Karta charakterystyki Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31

g‘f‘;&"’u"’l‘(tu . BLUE MOULD PROTECTIVE FG  Data sporzadzenia:  07.12.21 Version : 2.1
nr.ref. UDS000654_18 20211207 (PL) Zastepuje: UDS000654 20170629

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

BLUE MOULD PROTECTIVE FG
Aerozol

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Srodki antykorozyjne

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

CRC Industries UK Ltd.

Wylds Road

Castlefield Industrial Estate
TAG6 4DD Bridgwater Somerset
United Kingdom

Tel.: +44 1278 727200

Fax.: +44 1278 425644

E-mail : hse.uk@crcind.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
(+44)(0)1278 72 7200 (office hours)

Polska: + 48 42 63 14 724 National Poisons Information Centre The Nofer Institute of Occupational Medicine UI.
Teresy 8 P.O. Box 199 P-90950 L?dz 112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z przepisami (WE) nr 1272/2008

Parametry fizyczne: Aerozolowy, kategoria 1

Skrajnie tatwopalny aerozol.

Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Klasyfikacja oparta na testach.
Zdrowie: Draznigce na skore, kategoria 2

Dziata draznigco na skore.

Dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT

naraz. jednor., kategoria 3

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.
Klasyfikacja Metoda obliczeniowa.
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Srodowisko Naturalne : Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, przewlekte kategoria 2

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
Klasyfikacja Metoda obliczeniowa.

2.2. Elementy oznakowania

Etykietowanie zgodnie z przepisami (WE) nr 1272/2008

Identyfikator produktu: Zawiera:
Weglowodory, C6, izoalkany, < 5% n-heksanu
propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol

Piktogram(y) zagrozen: @ @ ’g

Zwroty hastowe: Niebezpieczenstwo
Z"‘"°‘(Y) \.NS.kaZUche rodzaj H222 : Skrajnie fatwopalny aerozol.
zagrozenia:

H229 : Pojemnik pod ci$nieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 : Dziata draznigco na skore.

H319 : Dziata draznigco na oczy.

H336 : Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H411 : Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
Zwrot(y) ostrzegawcze: P102 : Chroni¢ przed dzieémi.

P210 : Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet

iskrzenia, otwartego ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie pali¢.

P211 : Nie rozpylaé¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.

P251 : Nie przektuwac¢ ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P261 : Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P271 : Stosowac¢ wytgcznie na zewnagtrz lub w dobrze wentylowanym

pomieszczeniu

P410/412 : Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie

temperatury przekraczajgcej 50°C/122°F.

P501-2 : Zawartosé/pojemniki muszg by¢ przekazywane do odpowiedniego

punktu zbiérki odpadow.

2.3. Inne zagrozenia

Brak informacji

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie ma zastosowania.

3.2. Mieszaniny

niebezpieczny skiadnik Nl_Jmer _ CAS - EC-nr wiw Klasa zagrozenia i Zwrot_ws!(azu1qcy rodzaj Noty
rejestracyjny nr %  kategoria zagrozenia
Wealowodorv z destvlacii ronv 01- 68512- |270- 30- Press. Gas. Flam. Gas1 H280.H220 K.G
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naftowej, bogate w weglowodory ~ 2119485926- 91-4 990-9 60

C3-4; Gaz z ropy naftowej 20
. 01- Flam. Lig. 2, Skin Irrit. 2
0, _ L g s
Weglowodory, C6, izoalkany, < 5% |,1194g4651- |- (981- 130- o1 SE 3 Asp. Tox. 1, H225,H315,H336,H304,H411  Q
n-heksanu 254-9) 60 . :
34 Aquatic Chronic 2
. 01- . .
propan-2-ol; alkohol izopropylu; ) _ra. 200- = Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2,
izopropanol §é19457558 67-63-0 661-7 1-5 STOT SE 3 H225,H319,H336 B
01- Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2,
(2)-N-methyl-N-(1-0x0-9- 2119488991 11025203 1 Eve Dam. 1, Aquatic H332,H315,H318,H400 B
octadecenyl)glycine 8 749-3
20 Acute 1
01- .
4-hydroksy-4-metylopentan-2-on; _|123-42- 204- 1 Eyelrrit. 2, Repr. 2,
alkohol diacetonowy 5119473975 2 626-7 L STOT SE 3 gD
01- Acute Tox. 4, Skin Corr.
1H-Imidazole-1-ethanol, 2-(8- 202- 1B, STOT RE 2, Aquatic
heptadecenyl)-4,5-dihydro- ié19777867' 95385 4149 01 Acute 1, Aquatic Chronic R B R AR Al
1
Objasnienie not
B : substancja, ktorej uzywanie jest ograniczone w miejscu pracy, jak ustalono w panstwie
G : zwolnione z obowigzku rejestracji zgodnie z Art.2 (7) rozporzadzenia nr 1907/2006 REACH
K': nie klasyfikuje sig jako rakotwércza, mniej niz 0.1% w/w 1,3-butadienu (Einecs-nr 203-450-8)
Q : Numer CAS jest tylko orientacyjnym identyfikatorem do wykorzystania poza UE i dla zgtoszen zapaséw globalnych.
(*Objasnienie zwrotdw wskazujgcych na zagrozenie: zob. rozdziat 16)
SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Kontakt z oczami : W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez

kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungc.

Nadal ptukaé.

W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢

porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
Kontakt ze skérg : Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypraé przed ponownym uzyciem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloscig wody z mydtem.
W przypadku wystgpienia podraznienia skéry: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sie

pod opieke lekarza.

Wdychanie : W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié¢
lub wyniesé poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do

swobodnego oddychania.

W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC

lub z lekarzem.

Potkniecie : W przypadku potkniecia nie nalezy prowokowa¢ wymiotow, poniewaz istnieje

ryzyko zassania do ptuc. Gdy istnieje podejrzenie zassania, natychmiast
skonsultowac¢ sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie : Nadmierne wdychanie par rozpuszczalnika moze wywotywa¢ nudnosci oraz

béle i zawroty gtowy.

Potkniecie : Po zwymiotowaniu potknietego produktu moze dojs¢ do jego zassania do ptuc.

Rozpuszczalniki mogg wywotaé chemiczne zapalenie ptuc.
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Objawy: bdl gardta, bdl brzucha, nudnosci, wymioty
Kontakt ze skérg : Drazniagcy dla skory
Objawy: zaczerwienienie i bol
Kontakt z oczami: Draznigcy dla oczu

Objawy: zaczerwienienie i bél, zaburzenia widzenia

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym

Zalecenia ogélne : W przypadku ztego sampoczucia skonsultowac sie z lekarzem (pokazac
etykiete, o ile to mozliwe)
Jezeli objawy nie ustgpig, nalezy skonsultowwac¢ sie z lekarzem.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

piana, ditlenek wegla lub srodek suchy
nie uzywac¢ zwartego strumienia wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Aerozole mogg wybuchac¢ po nagrzaniu powyzej 50°C.
Tworzy szkodliwe produkty rozktadu
tlenek wegla, ditlenek wegla

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Opakowania/nie wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ przez skrapianie wodg
Nie wdycha¢ dymow w przypadku zaptonu

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Whytaczy¢ wszystkie zrédta zaptonu
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje
No$ odpowiednig odziez ochronng i rekawice.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do wprowadzenia do kanalizacji publicznej i ciekow wodnych.
Jezeli zanieczyszczona woda dotrze do systemu kanalizacji lub ciekéw wodnych, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ odpowiednie instytucje

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Zaabsorbowac¢ wyciek przy pomocy odpowiedniego materiatu obojetnego

Umies¢ w odpowiednim pojemniku
Ten materiat lub/i jego pojemnik muszg by¢ usuwane jak odpady niebezpieczne.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji

Szczegodtowe informacje patrz punkt 8

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Trzymac zdala od ciepfa i zrédet zaptonu

Zachowac¢ $rodki zabezpieczajgce przed wytadowaniami elektrostatycznymi
Urzadzenia powinny by¢ uziemione

Uzywacé elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowegol/.../. przeciwwybuchowego sprzetu.
Uzywac wytgcznie nieiskrzgcych narzedzi.

Nie wdychac¢ aerozoli ani par.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje

Nie dopuszczaé do kontaktu ze skérg i oczami.

Po uzyciu doktadnie umy¢

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.
Przygotowacé ptyn do przemywania oczu

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, fgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Pojemnik pod cisnieniem: chroni¢ przed $wiattem stonecznym i nie wystawia¢ na temperature powyzej 50°C.
Trzymac poza zasiegiem dzieci.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Srodki antykorozyjne

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Limity narazenia :

niebezpieczny sktadnik CAS - nr metoda
najwyzsze stezenie dopuszczalne wg przepiséw UE
propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol 67-63-0 NDS 400 ppm

NDSCh 500 ppm
Najwyzsze stezenie dopuszczalne wg przepiséw krajowych, Poland
4-hydroksy-4-metylopentan-2-on; alkohol diacetonowy 123-42-2 NDS 240 mg/m3
propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol 67-63-0 NDS 900 mg/m3
NDSCh 1200 mg/m3

8.2. Kontrola narazenia
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Procedury kontrolne: Zapewni¢ odpowiednig wentylacje

Trzymac zdala od ciepfa i zrédet zaptonu

Zachowac¢ $rodki zabezpieczajgce przed wytadowaniami elektrostatycznymi
Ochrona indywidualna: Przy pracy z tym produktem nalezy przestrzegaé srodkéw ostroznosci dla

uniknigcia kontaktu ze skorg i oczami.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje

Z produktem nalezy postepowaé zgodnie z dobrymi praktykami higieny

przemystowe;.

wdychanie: Przy braku wiadciwej wentylacji stosowaé odpowiednie urzgdzenia do
oddychania

Zalecana ochrona drég oddechowych:  Ochrona przeciw gazom, parom i pytom (AX)

dionie i skéra: Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne (EN 374)

Zalecane rekawice: (nitryl)

Czas przebicia rekawic powinien by¢ dtuzszy niz tgczny okres uzytkowania
produktu. Jezeli praca trwa diuzej niz czas przebicia, rekawice powinny byé
zmieniane w trakcie pracy.
W zaleznosci od ilosci produktu i czasu uzytkowania oraz ryzyka kontaktu z
produktem producent rekawic moze pomoéc w doborze wlasciwego materiatu
na rekawice ochronne i czasu przebicia.

oczy:. Nakfadac¢ okulary ochronne zgodnie z normg EN 166.

Kontrola narazenia oo o . :

< s Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

srodowiska:

Zebrac¢ wyciek.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

(dot. aerozoli bez propelenta)

Wyglad : posta¢ fizyczna : Ciecz zawieszona w propelencie propan/butan.
kolor: Niebieski.

zapach: Rozpuszczalnik.

pH: Nie ma zastosowania.
Punkt wrzenia/zakres : 55°C

Temperatura zaptonu : -26°C

Szybkos$¢ parowania : Niedostepny.

Stezenia graniczne dla

substancji o charakterze 9.4 %

wybuchowym: gérna granica:

dolna granica: 1.1%

Cisnienie pary : Niedostepny.

Gestos¢ wzgledna : 0.71 g/cm3 (@ 20°C).
Rozpuszczalnos¢ w wodzie : Nierozpuszczalny w wodzie
Samozapton: > 200 °C

Lepkosé: Niedostepny.

9.2. Inne informacje

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé
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10.1. Reaktywnos¢

Nieznane szkodliwe reakcje przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nieznane szkodliwe reakcje przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Unika¢ przegrzewania
10.5. Materiaty niezgodne

Srodek silnie utleniajgcy
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

tlenek wegla, ditlenek wegla

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

toksycznos¢ ostra: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
dzialanie zragce/draznigce na
skore:

powazne uszkodzenie
oczu/dziatanie draznigce na  Dziata draznigco na oczy.
oczy:

dzialanie uczulajace na drogi
oddechowe lub skore:
dzialanie mutagenne na
komorki rozrodcze:
rakotworczos¢: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
szkodliwe dzialanie na
rozrodczosé:

dziatanie toksyczne na
narzady docelowe — narazenie Moze wywotywac¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
jednorazowe:

dzialanie toksyczne na

narzady docelowe — narazenie w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
powtarzane:

zagrozenie spowodowane
aspiracja:

Dziata draznigco na skoére.

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
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Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia:

Wdychanie : Wdychanie par rozpuszczalnika moze spowodowac nudnosci, bdle i zawroty
gtowy

Potkniecie : Po zwymiotowaniu potknietego produktu moze dojs¢ do jego zassania do ptuc.
Rozpuszczalniki mogg wywotaé chemiczne zapalenie ptuc.

Kontakt ze skérg : Drazniagcy dla skory

Kontakt z oczami: Draznigcy dla oczu

Informacje toksykologiczne:

niebezpieczny sktadnik CAS - nr metoda

propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol 67-63-0 LD50 doustnie szczur 5840 mg/kg
LD50 wdychanie szczur > 25000 mg/l
LD50 skéra krolik 13900 mg/kg

Weglowodory, C6, izoalkany, < 5% n-heksanu - LD50 doustnie szczur > 5000 mg/kg
LD50 wdychanie szczur > 20 mg/l
LD50 skéra krolik > 3000 mg/kg

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, przewlekte kategoria 2
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

Dane ekotoksykologiczne:

niebezpieczny sktadnik CAS - nr metoda

propan-2-ol; alkohol izopropylu; izopropanol 67-63-0 IC50 algae 1000 mg/l
LC50 ryba 9640 mgl/l
EC50 dafnia 9714 mgl/l

Weglowodory, C6, izoalkany, < 5% n-heksanu - IC50 algae 55 mg/l
LC50 ryba > 1 mg/l
EC50 dafnia 3.87 mg/l

12.2. Trwatos¢ i zdolnosé do rozktadu
Brak informacji

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Brak informaciji

12.4. Mobilnosé w glebie

Nierozpuszczalny w wodzie
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12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak informaciji

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak informacji

GWP (wspotczynnik ocieplenia

globalnego): 2

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Przepisy krajowe : Usuwanie tego produktu powinno nastepowac zgodnie z lokalnym lub
krajowym ustawodawstwem

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ)
numer UN : 1950
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Wiasciwa nazwa przewozowa: AEROSOLS
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Klasa: 2.1
ADR/RID — Kod klasyfikaciji: 5F

14.4. Grupa pakowania
Grupa pakowania: nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

ADR/RID — Niebezpieczny dla

. . Nie
Srodowiska:
IMDG - Zanieczyszczenie

o No
morskie:
IATA/ICAO - Niebezpieczny dla ..
. s Nie
Srodowiska:

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
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ADR/RID — Kod dotyczacy

transportu w tunelach: C)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie ma zastosowania.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substanciji lub
mieszaniny

Karta charakterystyki produktu zostata opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami europejskimi, ostatnia
aktualizacja zgodnie z rozporzgdzeniem Komisji (UE) 2015/830.

Rozporzadzenie (WE) nr 1906/2006 (REACH)

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

Dyrektywa Unii Europejskiej 2013/10/UE, 2008/47/EC z poprawkami zawartymi w dyrektywie 75/324/EEC
dotyczgcej produktow w opakowaniach aerozolowych. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 5
listopada 2009 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dla wyrobéw aerozolowych.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63 poz. 322);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Informacje nie sg dostepne

SEKCJA 16: Inne informacje

ZWFOJ.[ wgkazumcy rodzaj H220 : Skrajnie fatwopalny gaz.
zagrozenia

H225 : Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H280 : Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

H302 : Dziata szkodliwie po potknigciu.

H304 : Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercia.

H314 : Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenie oczu.

H315 : Dziata draznigco na skore.

H318 : Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 : Dziata draznigco na oczy.

H332 : Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 : Moze powodowacé podraznienie drég oddechowych.

H336 : Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

H361D : Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H373 : Moze powodowac uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwate lub

narazenie powtarzane .

H400 : Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 : Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate
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skutki.

H411 : Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
Objasnienia skrotow i NDS I -

e - najwyzsze dopuszczalne stezenie

akronimow:

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

VOC - lotne zwiagzki organiczne

PBT - trwate, wykazujgce zdolno$é do bioakumulaciji i toksyczne

vPVB - bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
Produkt ten nalezy przechowywaé, obchodzi¢ sie z nim i uzywa¢ go zgodnie z zasadami BHP oraz z przepisami
prawa. Informacje zawarte w tej karcie zgodne sg z obecnym stanem wiedzy, a celem ich jest opisanie tego
produktu pod kgtem wymogoéw bezpieczenstwa. Nie gwarantuje to jakichkolwiek specjalnych wtasciwosci
produktu. Nie wolno bez pisemnej zgody wyrazonej przez CRC kopiowa¢ ani powiela¢ zadnej czesci tego
dokumentu, za wyjgtkiem uczciwego uzytku w celach nauki, badan badz oceny bezpieczenstwa produktu dla
zdrowia oraz zagrozenh jakie przedstawia on dla srodowiska.
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