
ギガビットイーサネットギガビットイーサネット2ポート増設ポート増設PCI Express ネットワークアダネットワークアダ
プタプタLANカード　カード　2x Gigabit Ethernet拡張用拡張用PCIe NIC有線有線
LANボードボード

Product ID: ST1000SPEXD4

PCI Express対応デュアルポート ギガビットイーサネット拡張用インターフェースカード。クライアント／サーバ／ワークステーショ

ンのPCIeスロット1つに、ギガビットイーサネットポート2口を増設します。各ポートは、10/100/1000 Mbpsイーサネットに対応

し、IEEE 802.3/u/ab規格に完全準拠しています。

標準 PCI Express 対応であればどのシステムでも使用可能な本製品は、フルデュプレックスフロー制御に対応しており、最大

データ転送速度は2000 Mbpsとなっています。デュアルホームやマルチホームホスト設定に最適な2ポートNICソリューション

で、企業ネットワークのセキュリティを強化します。

PCIe 2.0規格に準拠しており、ジャンボフレーム、802.1q VLANタギング、Wake On LAN（WOL）に対応しています。 ロープ

ロファイルシステム用のオプションブラケットが同梱されており、標準サイズおよび小型コンピュータの筐体に取り付けることができ

ます。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
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Certifications, Reports
and Compatibility

Applications

• 共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適

• 冗長接続でネットワーク接続の中断を回避

• デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上

• PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステー

ションに適した設計

Features

• 2つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート

• 最大9Kのジャンボフレームに対応

• PCI Express 2.0 ベース仕様対応（1.0a/1.1と下位互換性あり）

• IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q
VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE
802.3x フルデュプレックス フロー制御対応

• Microsoft NDIS5 チェックサムオフロード (IP、TCP、UDP)とLarge Send オフ

ロードに対応

• Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ機能に対応

• 標準プロファイル用ブラケットに取付けた状態で発送し、ロープロファイル用ブラケット

も同梱

• ペアスワップ（Pair Swap）/ポラリティ（Polarity）/ スキュー（Skew）訂正に対応
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Warranty 2 Years

ハードウェアハードウェア インターフェース RJ45（ギガビットイーサネット）

カードタイプ 標準プロファイル（LP取り付け金具を含む）

チップセットID Realtek - RTL8111H
ASMedia - ASM1182E

バス型 PCI Express

ポート 2

ポートタイプ インテグレーテッド・オン・カード

業界標準 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠

PCI Express基本規格2.0

性能性能 Jumbo Frame Support 9K max.

Promiscuous Mode あり

オートMDIX あり

フルデュプレックスサポート あり

互換性のあるネットワーク 10/100/1000 Mbps

対応プロトコル IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.1P Layer 2 Priority
Encoding and IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control

最大データ転送速度 2000 Mbps（フルデュプレックス）、1000 Mbps（ハーフデュプレックス）

コネクタコネクタ コネクタタイプ 1 - PCI Express x1 オス

外部ポート 2 - RJ-45 メス

ソフトウェアソフトウェア OS互換性 Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS 10.4 to 10.9
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

特記特記 / 必要条件必要条件 システムおよびケーブル要件 PCI Expressスロット

インジケータインジケータ LEDインジケータ 2 - 緑 - リンク／動作状況

2 - 黄色 - ギガビットモード

環境条件環境条件 保存温度 0°C to 100°C (32°F to 212°F)

動作温度 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

湿度 10～90%相対湿度

物理的特徴物理的特徴 製品幅 0.7 in [18 mm]

製品重量 1.9 oz [53 g]

製品長さ 3.6 in [92.6 mm]
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製品高さ 4.7 in [120 mm]

パッケージ情報パッケージ情報 工場出荷時（パッケージ）重量 5 oz [142 g]

箱に含まれているもの箱に含まれているもの パッケージ内容 1 - PCIeネットワークカード

1 - ロープロファイル用ブラケット

1 - ドライバCD-ROM

1 - 取扱説明書

Product appearance and specifications are subject to change without notice.
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