Coupleurs Ethernet

CARACTERISTIQU
ES

RJ45 noir (8
contacts)

2 ports femelle a
femelle

Coupleur blindé
UTpP

Matériau PBT pour
une conception
durable

Contacts en bronze

phosphoreux avec
placage or sur nickel

Dimensions : 20,55
X 14,48 x 26,98 mm

Coupleur modulaire RJ45 de
RS Pro, 2 ports, blinde

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qgualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix éleve.
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Description du produit

Ce coupleur modulaire RJ45 de RS Pro permet de raccorder des fiches males et des cordons RJ45
directement a travers un panneau de brassage ou des plaques frontales vierges. Ce coupleur en
ligne modulaire blindé est de conception durable et peut facilement s'insérer dans les panneaux
précoupés. Ceci est idéal pour ceux qui ont besoin d'une solution d'architecture de réseau
personnalisée.

Caractéristiques

Type Modulaire Coupleur

Type d'interface RJ45

Nombre de ports 2

Type de blindage Blindé

Configuration de cablage Droit traversant

Couleur Blanc

Placage de contact Or sur nickel

Matériau du boitier Thermoplastique UL 94V-0
Matériau du contact Bronze phosphoreux

Les connecteurs et cables RJ45 sont généralement
utilisés pour les connexions Internet, formant des
réseaux locaux (LAN) ou a grande surface (WAN). Pour
les espaces de travail ou le Wi-Fi est limité, ou

Application lorsqu'une connexion plus fiable est nécessaire, cet
adaptateur vous permet plus de mobilité autour d'une
connexion Ethernet. Pour la connexion d'ordinateurs
personnels a des modems et a l'architecture réseau, cet
adaptateur est idéal

Spécifications mécaniques

Longueur 18.54mm
Largeur 21mm
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Coupleurs Ethernet R

Profondeur 27.46mm

Homologations

Conformité/certifications UL 94V-0/ 2011/65/EU et 2015/863
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	Coupleur modulaire RJ45 de RS Pro, 2 ports, blindé
	RS code commande : 186-3111

