
Da Siemens LOGO! 6 a LOGO! 8 Guida al passaggio del prodotto

Siemens ha annunciato che i propri controller 
logici LOGO! 6 saranno gradualmente eliminati e 
raccomanda la nuova gamma LOGO! 8 come 
ricambio più adatto. Che cosa significa questo 
upgrade per gli attuali utenti LOGO! 6?

LOGO! 8: riepilogo delle caratteristiche principali.
Otto moduli di base con connessione Ethernet, hardware migliorato con spazio 
raddoppiato sul nuovo display, software intuitivo, server Web integrato e modulo GSM/
GPS aggiuntivo. Il nuovo LOGO! 8 contiene numerosi miglioramenti.

Moduli LOGO! 8       Software Soft Comfort       Modulo GSM/GPS 

Caratteristiche di LOGO! 8 Benefici Caratteristiche a 
confronto

8 moduli di base con connessione Ethernet
per switch Ethernet CMS 12/24 opzionale  
clicca qui

Comunicazione con sistemi S7

Non è necessario un cavo LOGO! particolare, risparmio di denaro

Programmazione facilitata tramite connessione Ethernet 

8 moduli ma nessuna 
comunicazione 

400 blocchi di funzioni Memoria di programmazione migliorata 200 blocchi di funzioni

Modulo di comunicazione GSM/GPS aggiuntivo 
clicca qui

Consente la comunicazione tramite messaggi di testo e 
sincronizzazione dell'ora. Gli utenti possono gestire gli allarmi o il 
controllo a distanza via SMS e GPS (rilevamento della posizione e 
sincronizzazione dell'ora senza scheda SIM)

Gestione degli allarmi e del 
controllo a distanza eseguita 
tramite un dispositivo esterno, 
nessuna sincronizzazione dell'ora

Server web integrato in tutti i moduli di base Controllo e monitoraggio a distanza degli utenti efficienti in termini di 
costi, nessuna conoscenza del linguaggio HTML necessaria Funzionalità non disponibile

Innovativa funzione macro LOGO! Soft Comfort - 
software Soft Comfort

Consente di creare i propri blocchi di macro e organizzarli in librerie. 
Rende le attività ripetitive di creazione di programmi più intuitive

Funzionalità blocchi di macro non 
disponibile

Display migliorato: aumento del contrasto e 
retroilluminazione con colori selezionabili, ora 
con 6 linee da 16 caratteri ciascuna (il doppio dei 
caratteri per pagina)

I testi dei messaggi sono visibili più chiaramente e sono disponibili 
più opzioni di diagnostica tramite il display

4 righe con 12 caratteri per riga. 
Retroilluminazione commutabile, 
ma con un solo colore

Registrazione dati I valori di processo possono essere salvati nella memoria interna o su 
una scheda microSD Non disponibile

Touch panel collegabile come interfaccia operatore Moderna interfaccia operatore possibile con opzioni grafiche Non disponibile

Dalla versione FS:04 
Temperatura d'esercizio aumentata: da -20 a +55 °C
Modbus TCP/IP come client e server
Sincronizzazione dell'ora tramite client e server NTP
Trasferimento dati al PC in modalità di esecuzione 
tramite lo strumento di accesso di LOGO!

Uso esterno
Comunicazione con dispositivi di terze parti
Tutte le versioni LOGO! I moduli in un sistema riportano l'ora corretta
I dati di processo possono essere analizzati in Excel in modalità di 
esecuzione

Non disponibile

http://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=logo%218
http://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/plc-hmi-e-acquisizione-dati/software-di-programmazione-per-plc/?searchTerm=logo%218
http://it.rs-online.com/web/p/moduli-logici/8486219
http://it.rs-online.com/web/p/moduli-logici/8486213
http://it.rs-online.com/web/p/moduli-logici/8486219
http://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/plc-hmi-e-acquisizione-dati/software-di-programmazione-per-plc/?searchTerm=logo8%21


Le domande ricorrenti (FAQ)
Ecco che cosa considerare quando si esegue la migrazione 
da LOGO! 6 a LOGO! 8

D	 Posso utilizzare i miei programmi LOGO! 6 i controller LOGO! 8?
R	 È possibile utilizzare i programmi LOGO! 6 su LOGO! 8. Il software Comfort 

V8.1 supporta questa transizione in pochi passaggi. Clicca qui per vedere la 
procedura   

D	 Posso montare LOGO! 8 nello stesso spazio del LOGO! 6 PCL?
R	 TUTTI I MODULI LOGO! 8 hanno le stesse dimensioni dei moduli LOGO! 6. 

L'adattabilità è semplice. Il modulo KNX è grande il doppio (4 MW). La connessione 
AS-I non è più possibile

D	 Come posso comunicare con altri dispositivi Siemens?
R	 Le porte Ethernet consentono di comunicare con un massimo di 8 altri dispositivi LOGO!, inclusi 

SIMATIC S7 o pannelli HMI tramite Ethernet TCP/IP

D	 Quanti controller logici posso collegare?
R	 L'interfaccia Ethernet consente di stabilire 8 collegamenti per la comunicazione statici con un 

massimo di 8 controller logici in una rete, più un collegamento a PC/PG + UN LOGO! TDE

D	 Ho bisogno di conoscere il linguaggio di programmazione?
R	 È necessario accumulare esperienza di programmazione con LOGO! Soft Comfort V8.1. Si tratta 

di programmazione basata su semplice "drag and drop", quindi non è necessario conoscere altri 
linguaggi di programmazione o HTML. L'interfaccia è molto intuitiva.

D	 Quante interfacce Ethernet sono incluse?
R	 LOGO! 8 dispone di 1 interfaccia Ethernet, per semplificare la programmazione e aumentare la 

distanza tra il display LOGO! TDE e il LOGO!
	 Il TDE offre 2 interfacce Ethernet
	 Il TDE offre 2,5 volte più caratteri rispetto al TD per LOGO! 6

RISORSE AGGIUNTIVE:
Guarda il video su LOGO! 8 con 
l’elenco completo dei vantaggi

È disponibile la formazione basata 
su Web gratuita per LOGO! 8 

Ulteriori vantaggi della gamma 
LOGO! 8 *

La nostra gamma completa di 
moduli logici LOGO! 8 Siemens

Trova il dispositivo di cui hai 
bisogno: elenco completo dei 

riferimenti incrociati - Da LOGO! 6 a 
LOGO! 8*

Migrazione dei programmi  
a LOGO! 8*

Guarda i filmati su LOGO! su 
YouTube per ulteriori suggerimenti

ATTENZIONE: Quando si passa alla 
nuova gamma è necessario considerare 
alcuni aspetti critici:
•	 Se si desidera eseguire la migrazione da LOGO! 

0BA6 a LOGO! 8, è necessario modificare la configurazione 
completa. I modelli più vecchi non sono collegabili a LOGO! 8. 

Clicca qui per vedere i moduli pertinenti  

•	 Entrambe le versioni sono disponibili con tensione di 
alimentazione di 12 V c.c. o 24 V c.a./c.c. o da 110 a  
230 V c.a./c.c.

•	 Emissione di interferenze radio secondo EN 55 011: limiti di 
classe B per l'utilizzo in aree residenziali

•	 Per l'uso con temperature ambiente elevate: Min: -20 °C Max: 
55 °C

•	 Montaggio: montaggio su guida DIN da 35 mm o a parete

•	 LOGO! 8 non offre più la connettività AS-I

*Effettuare il login a DesignSpark per accedere 
alle risorse

https://www.rs-online.com/designspark/rel-assets/dsauto/uploads/attachments/42a4be30-aa6f-11e6-994b-bc764e08d8ff_Migration%20of%20Older%20LOGO!%20Programs%20to%20LOGO!%208_en.pdf
https://www.rs-online.com/designspark/rel-assets/dsauto/uploads/attachments/42a4be30-aa6f-11e6-994b-bc764e08d8ff_Migration%20of%20Older%20LOGO!%20Programs%20to%20LOGO!%208_en.pdf
http://it.rs-online.com/web/c/automazione-e-controllo-di-processo/plc-hmi-e-acquisizione-dati/moduli-logici/?searchTerm=Siemens+LOGO%21+8+moduli+di+espansione&h=s&sra=oss&redirect-relevancy-data
https://www.youtube.com/watch?v=ZCEZnr3cG8g
https://sitrain.automation.siemens.com/sitrain/open_wbt/logo8/menu.html?mode=standalone
https://www.rs-online.com/designspark/siemens-logo-6-is-declared-a-phase-out-product-with-the-effect-from-october-2016
https://www.youtube.com/watch?v=ZCEZnr3cG8g
https://www.rs-online.com/designspark/rel-assets/dsauto/uploads/attachments/ca8d3e22-c3aa-11e6-817b-bc764e089a7c_Cross%20Reference%20LOGO!6%20to%20LOGO!8.pdf
https://www.rs-online.com/designspark/rel-assets/dsauto/uploads/attachments/42a4be30-aa6f-11e6-994b-bc764e08d8ff_Migration%20of%20Older%20LOGO!%20Programs%20to%20LOGO!%208_en.pdf
https://www.youtube.com/user/Siemens/search?query=logo%21

