Filtros de aire HVAC

CARACTERISTICA
S

100% fibras de
poliéster cargadas
con carbono

Homogéneas y
consistentes

medios 150g/m2y
carbono 150g/m2

Las dimensiones
reales son de
1000mm mm X
1200mm mm x 6mm
mm

Filtro de almohadilla RS Pro,
1000 x 1200 x 6mm mm

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién del

El filtro de almohadilla negro RS Pro es un material de filtro sintético no tejido cargado de carbono.
Se trata de un filtro termointegrado con una estabilidad térmica de hasta 90 °C.

Especificaciones

Tipo de filtro
Color

Aplicaciones

Propiedades
Composicion
Estabilidad térmica

Especificaciones mecanicas

Almohadilla
Negro

Prefiltro general para campanas extractoras y
campanas extractoras de aire acondicionado y cocina

100 % fibras de poliéster
90°C.

Dimensiones nominales
Altura nominal
Anchura nominal
Profundidad nominal

Dimensiones reales
Dimensiones

Altura real

Anchura real
Profundidad real

39in x 47in x 0,23in mm
39in

47in

0.23in

1000mm x 1200mm x 6mm mm
1000mm

1200mm

6mm
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Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863
Se cumplen los estandares ANSI/ESD S20.20:2014 Y BS EN 61340-5-1:2007
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