bedea-Kabel

mit der Zukunft verbunden

So vielfaltig wie die
Aufgaben der Nachrich-
tentechnik, so vielgestaltig
sind bedea-Kabel und
Leitungen.

Wenn Sie hohe Anforder-
ungen an die cleklrischen,
mechanischen und ther-
mischen Eigenschaften
van Koaxialkabeln stellen,
wenn konstante Qualitat
unerldBlich ist — wihlen
Sie bedea-RG-Kabel.

Typ
Type

Aufbau/Structure

Innenleiter/Center conductor
O {mimy)

Isolatiorvinsulation
4} {mm)

AuBenleiter
Outer conducter

Mantel/Jacket
(%] {mm)

Elektr. Eigenschaften/Electr. properties
Wellenwiderstand/

Characteristic impedance Ohm
10 MHz (dB/100 m)
20 MHz (dB/100 m)

Dampfung bei/
Attenuation at

{Nernwert bei 50 MHz {dB/100 m)
Rating at 100 MHz (dB/100 m)
20°C) 200 MHz (dB/100 m)
500 MHz (dB/100 m)
800 MHz (dB/100 m)
1000 MHz {dB/100 m)
Verkirzungsfaktor v/c/Velocity ratio
Kapazitat ca./
Capacitance approx. OF/m)

. o
Ot doagg exhvert max. i),

Schigifenwiderstand max./

Loop-resistance max. (Ohmvkm)

Mech. Eigenschaften/Mec. properties

Min. Biegeradius/
Minimum bending radius

Gewicht ca./Weight approx.

(mm)

(kg/km)
Verpackung/Make-up

SoSe
TrommeYDrum
bhedea

m

(m)

058

Cuvz
19x0.18

LD-PE
2,95

CuGvz

PVC
485

80+2

15

6.5

10,4
15,1
219
36.6
48.1
54.8
0,66

101

X

174

SiCub
7x016

LD-PE
1,62

CuGvz

PVC
2,80

50+2

9.5
13.5
216
30,9
44.4
723
93.3
106.5
0,66

101

1.1

15
12

100
500

Die fur unterschicdlichste
Anwendungen im EDV-
Bereich, in der Industrie-
und Unterhaltungs-
Elektronik und ftr Sende-
und Empfangsanlagen
von uns gefertigten Kabel
entsprechen hdchsten
Ansprichen. Wir garantie-
ren lhnen bei unseren RG-
Kabeln die Einhaliung der
getorderten Eigenschaflen
und Werte. Abgesehen

178)

StCubs

7x0,10

Teflon

CuGvs

Tefion
1,80

502

12,9
18.4
296
427
61.8
102.4
133.7
152.1
07

93

0,75

10

100
600

von ihrer hohen Alterungs-
bestéandigkeit, ihrer langen
Lebensdauer, ihrer dichten
Abschirmung und ihrer
engen Toleranzen zeichnen
sich RG-Kabel dadurch
aus, dal3 genormte Steck-
verbindungen verwendet
werden kdnnen.

Unsere RG-Kabel sind auf
Wunsch entsprechend
ausgerustet in koniektio-
nierter Form lieferbar.

50 Ohm

213 214 215) 217
Cub Cuvs Cub Cub
7x0,75 7x0,75 7x0.75 270
LD-PE LD- LD-PE  LD-PE

24 7.24 7.24 9,40
CuGb CuDGvs CuGb  CuDGh
PVC PVC PVC PVC
1000 1080 1330 13,84
502 50+2 50+2 50t2
1.8 2.1 2.0 1.3
2.7 3.0 29 19
a4 49 4,7 31
6.4 7.1 6.8 4,6
9.5 10.6 101 7.0
16.0 181 17.1 12.3
21.2 24,3 22.8 16,7
24,2 28,0 26,2 19,3
066 086 0.66 0,66
101 101 101 101
3,7 3.7 37 58
10 10,5 10 5.5
50 50 70 70
152 206 290 300
100 100 100
X X X X

.= cingelragenes Warenzeichen der Berkenhoff & Drebes GmbH

218

Cub
4,95

LD-PE
17.27

CuGh

PvVC
22,10

50+2

0.7
1.0
1.7
26
4,0
7.4
10,2
1.9
0,66

101
8,0

2.2

110
710

219

Cuh
4.95

LD-PE
17,27

CuGb

PVC
2210

5042
07
1.0
17
26
4.0
74
10.2
1.9
0,66

101
8.0

2.2

125



223

CuDGvs

PVG
5,38

25

100

316)

StCuvs
7xC17

Teficn
1,52

CuGrs

Teflcn
2,50

5042

8.1
M7
189
275
403
67.9
89.8
102,
0,7

95

310

15
15

bedea-cables

connected to the future

However manifold the
tasks of communications
engineering may be, there
is always an equally diver-
sificd range of cables and
lines available from bedea.
If you make high demands
on the electrical, mechani-
cal and thermal properties
of coaxial cables, and if
constant quality is indi-
spensible — you should

regard to bedea RG-
cables. Our cables, which
are manufactlured for high-
ly differenciated applicati-
ons in the fields of EDP,
industrial and entertain-
ment electronics as well ar
for transmitting and recei-
ving stations, correspond
to ulmost demands.

We guarantee that our

RG -cables meet all requi-

Apart from their high
degree of aging resi-
slance, their long service
life, their light screening,
and their close tolerances,
the cables stand out for
being used with standar-
dized plug and socket
connections. If requested.
our RG-cables can be
delivered accordingly
equipped and pre -

take your choice with red propertics and values. assembled.
75 Ohm 93 Ohm 95 Ohm
6 1 127) 35 59 164 179 216 062 71 180 )
SiCub  Cuvz  Cuvz Cub SICub  Cub StCuvs  Cuvz StCub  StCub SiCuvs
0.72 7x040 7x0,40 2,65 0575 2.65 7x010 7x0.40 0,65 0,65 7x0,10
LD-PE LD-PE |D-PE LD-PE LOPE LD-PE Teflon LD-PE LD-PE LD-PE Tefion
4,70 7,24 7,24 17,27 3.7 17,27 1,60 7,24 3,71 3N 2,59
CubDG CubDG
vs/b CuGb CuGb CuGb CuGb CuGb CuGvs CuDGb CuGb bivz CuGvs
PVC PVC PVC PVC PVC PVC Tefon PVC PVC PE Teflon
843 10,30 3(3‘”33 22,1 6,00 22,1 254 10,80 6,00 6,22 3,58
13,60
75+3 75+3 75+3 75+3 753 75+3 75+3 75+3 9315 935 955
2.8 23 23 09 33 0.8 8,2 1.6 3.0 3.0 6.6
4.0 3.2 3.2 13 47 1,2 118 2.3 4.4 44 9.4
6,3 52 52 2.1 76 2.1 19.1 38 7.1 7.1 154
9,1 76 76 3.2 1.0 32 278 5.5 10.2 10,2 22,6
13.0 11,0 11,0 49 15.9 49 408 8.2 14.9 14,9 334
212 18,3 18,3 9,0 26.3 8,9 69.2 14,3 24.7 24,7 57.5
274 24,0 21,0 124 343 124 91.8 19,1 323 32.2 77.0
31,0 274 27.4 146 38.9 145 1052 221 36,7 36,7 88.8
0.66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,7 0,66 0,83 0.83 07
67 67 67 67 67 67 63 67 425 42,5 49
20 37 37 75 1.7 75 09 37 0,75 0,75 1,7
110 23 23 45 171 4.5 840 21 143 136 825
40 50 70 125 30 10 15 50 5 30 30 25
118 139 282 900 53 595 165 179 50 62 28
100 100 .
100 100 100
500 500
X X X X X X X X X



