SIEMENS

Hoja de datos 8WD4428-6XE

LED, z6calo BA 15d, transparente, AC/DC 24 V, accesorios para
columnas de sefalizacion, con diametro de 50 mmy 70 mm

Figura similar

Datos técnicos generales

Nombre comercial del producto SIRIUS
Designacién del producto LED
Tipo de corriente de la tension de empleo AC/DC

Tensién de empleo

e 1 con DC valor asignado 24V

¢ 1 con AC con 50 Hz valor asignado 24V

® 1 con AC con 60 Hz valor asignado 24V
tolerancia positiva relativa de la tensién de empleo 10 %
tolerancia negativa relativa de la tensién de empleo -15 %
corriente consumida max. 15 mA
Color transparente

® Designaciones de referencia segun EN 61346- P

2

e |dentificadores de los equipos segun IEC P

81346-2:2009

Datos mecanicos
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Diametro exterior del elemento de columna de 70 mm
sefializacién

Dispositivo de iluminacion

Tipo de fuente luminosa LED
Intensidad luminosa 1,4 cd
Tipo de portalampara BA 15d

Condiciones ambiente

Temperatura ambiente durante el funcionamiento -20 ... +60 °C
Altura 45 mm
Anchura 20 mm

Certificados/Homologaciones

General Product Approval EMC Declaration of  other
Conformity
. 2 c € Confirmation
UL [ H [ C-Tick EG-Konf.

Mas informacion

Information- and Downloadcenter (Catalogos, Folletos,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (sistema de pedido online)
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlifb=8WD4428-6 XE

Generador CAx online
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4428-6 XE

Service&Support (Manuales, certificados, caracteristicas, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WD4428-6 XE

Base de datos de imagenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4428-6XE&lang=en
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/8WD4428-6XE/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/8WD4428-6XE/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/8WD4428-6XE/Certificate?ct=440&ci=461&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/8WD4428-6XE/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/es/ps/8WD4428-6XE/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WD4428-6XE
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4428-6XE
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WD4428-6XE
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4428-6XE&lang=en
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