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Materialnummer
Materialkurztext
Artikelbeschreibung

- = EAN

Zulassungen

Allgemeine Bestelldaten

1021500000

WDK 2.5
Doppel-Klemme 2.5 mm?
4008190169527

@&RMEX(E

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt
Bemessungsspannung
BemessungsstoRspannung
Bemessungsstrom

Norm

Strom bei max. Leiter
Verschmutzungsgrad

Bemessungsdaten EN 60079-7

2,5 mm?

400 V

6 kV

24 A

IEC 60947-7-1
32A

3

Kennzeichnung EN 60079-7
Strom EEx e

Spannung bei Querverbindung DU+QV/PE
EG-Baummusterpriifbescheinigung

Spannung EEx e

Exell

21A

2%V

KEMA 98ATEX1687 U
2%V

Kennzeichnung Ex-RL 94/9 EG ExI12GD
Kennzeichnung Ex-RL 94/9 EG N2GD
Spannung bei Querverbindung DU+QV

. . 60V
Uberspringend

Spannung EEx i EN 50020 60V
Spannung bei Querverbindung DU+QV/DU 275V

Bemessungsdaten nach CSA

Strom CSA 10A
max. Leitergrofle CSA AWG 12
min. Leitergrofle CSA AWG 26
Spannung CSA 300V

Bemessungsdaten nach UL

Strom UL

max. Leitergrofle UL
min. LeitergroRe UL
Spannung UL

-1-

20 A
AWG 12
AWG 30
300 V
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Klemmbare Leiter (2) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

feindrahtig min.
feindrahtig mit Aderendhiilse min. DIN 46228/1
eindrahtig, min.
eindrahtig, max.
feindrahtig max.
feindrahtig mit Aderendhilse max. DIN 46228/1

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

0,5 mm?2
0,5 mm?
0,5 mm?
1,5 mm?
1,5 mm?
1,5 mm?

Abisolierlange

Anschlusstyp

mehrdrahtig max.

mehrdrahtig min.

AWG - Leitergrofie, min. (mm)

10 mm
Schraubanschluss
4 mm?

1,5 mm?

0,05 mm?

Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 1

Anzugsdrehmomentbereich

eindrahtig, max.

AWG - Leitergrofle, max.

eindrahtig, min.

Anzahl Anschlisse

Lehrdorn nach 60 947-1

Klingenmaf}

AWG - LeitergréRe, min.

feindrahtig min.

2. Anschlussart

Klemmschraube

feindrahtig min. AEH mit Kunststoffkragen DIN
46228/4

Klemmbereich, min.

feindrahtig max. AEH mit Kunststoffkragen DIN
46228/4

feindrahtig mit Aderendhtilse min. DIN 46228/1
Klemmbereich, max.

feindrahtig max.

feindrahtig mit Aderendhulse max. DIN 46228/1
AWG - LeitergrofRe, max.

Anschlussrichtung

0,4...0,6 Nm
4 mm?

3,31 mm?
0,5 mm?

4

A3

0,6 x 3,5 mm
AWG 30
0,5 mm?
geschraubt
M25

0,5 mm?2
0,05 mm?
2,5 mm?

0,5 mm?
4 mm?
4 mm?
2,5 mm?
AWG 12
seitlich

Versatz TS 35

Breite

Hohe niedrigstbauend
Lange

Gewicht

19 mm
5,1 mm
63 mm
69 mm
14,00 g

Trennklemmen

Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS 1
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weitere technische Daten

Anschlussart
Anzahl gleicher Klemmen
Ausfiihrung

Abschlussplatte erforderlich

explosionsgeprifte Ausfihrung "EEx e"

Anzahl der Klemmstellen je Etage

Etagen intern gebruckt
Montageart

Brennbarkeitsklasse d. Isolierstoffs n. UL94

Einbauhinweis

Farbe Isolierstoff
Isolierstoff

Offene Seiten
Einsatztemperaturbereich
Anschlussrichtung
Produktfamilie

Anzahl der Etagen

Hinweisfelder Printkatalog

geschraubt

1
Doppelklemme
Ja

Ja

2

Nein

gerastet

V-0

TS 35
dunkelbeige
Wemid

rechts
-50°C,+120°C
seitlich
W-Reihe

2

Hinweis Bestelldaten

Hinweis Zubehor

Hinweis technische Daten

Farbvarianten siehe Abschnitt
W-Reihe Zubehdr Spezifische
Funktionen

Prifstecker und Steckbuchse
siehe Abschnitt W-Reihe
Zubehor.

2,5 mm? max. bei Einsatz der
WQB ist zu beachten.

Leiter 2.5 mm? mit
Aderendhilse mit
Kunststoffkragen nur mit
Durchmesser optimierten
Kragen (Bestell Nr.
1333100000, VPE 500)

Verwandte Produkte

1029100000 WDK 2.5/800V 2,5 mm?
1021580000 WDK 2.5 BL 2,5 mm?
1036400000 WDK 2.5DU-PE 2,5 mm?
1041100000 WDK 2.5 ZQV 2,5 mm?
1041180000 WDK 2.5 ZQV BL 2,5 mm?
1025710000 WDK 2.5 ZQV/10 2,5 mm?
1025610000 WDK 2.5 ZQV/10/BEZ 2,5 mm?
1022300000 WDK 2.5V 2,5 mm?
1022380000 WDK 2.5V BL 2,5 mm?
1022350000 WDK 2.5V GE 2,5 mm?
1022360000 WDK 2.5V OR 2,5 mm?
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