Mallettes pour avion et mallettes de rangement E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Structure en Boitier d'équipement en

(0) ro ene u

iEREr N plastique de RS Pro, 470 x 575
Double paroi X 270 mm

Grand volume utile

Poignée en

caoutchouc
confortable

Peut étre équipé
d'un cadenas pour
plus de sécurité

Disponible avec de
la mousse dans la
base ou de la
mousse dans le LID
et base

Caisses en acier gris
avec verrous bleus
solides et élégants

Idéal pour le
transport de
produits lourds et
grands

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Mallettes pour avion et mallettes de rangement R

Description du produit

Le boitier en plastique de transport de RS Pro a été concgu a I'aide de procédés de fabrication
spéciaux, de moulage par injection, de moulage par soufflage et de dessin profond. Ce boitier de
transport offre des parois doubles pour une stabilité maximale et une poignée en caoutchouc pour
une manipulation confortable. Les pieds surélevés permettent au méga-sac lourd de RS Pro de se
tenir en toute robustesse et sont antisalissure. Vous pouvez faire confiance a ce cas pour garder
votre précieux et Les articles sensibles sont sirs et sécurisés pendant le transport

Caractéristiques générales

Matériau

La mousse

Etanche ou étanche

Roues

Couleur

Séparateurs

Finition

Verrouillable

Certification de zone dangereuse
Type de matériau

Applications

Rail de rack

PP

Oui

Non

Non

Gris

Non

Texturé ; lisse

Oui

ATEX ; classe |

Plastique

Instruments de musique ; Outils ; Equipement de
cable ; Equipement de photographie et d'appareil
photo ; Equipement d'essai ; Stockage de
composants, Electronique, Equipement audio vidéo

Oui
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Mallettes pour avion et mallettes de rangement R

Spécifications mécaniques

Hauteur interne 368mm

Largeur interne 528mm
Profondeur interne 250mm
Dimensions internes 368x528x250mm
Hauteur externe 470mm

Largeur externe 575mm
Profondeur externe 270mm
Dimensions externes 470x575x270mm
Poids 3.1; 8; 20kg
Jusqu'a 40kg

Volume 2391

Epaisseur de feuille d'aluminium 1 mm

renforcé 3

Profondeur du LID 45mm

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Température -20a 80 °C.

Catégorie de protection

Indice IP IP54; IP65; IP67; IPX5
Homologations
Conformité/certifications Ce/UR/cur
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