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MPA-323THTP0 | MPA
アナログ位置センサ

注文情報

タイプ 製品番号

MPA-323THTP0 1059454

その他の装置仕様・アクセサリ  www.sick.com/MPA

  

技術仕様詳細
特徴
シリンダ型 汎用

アダプタ付きシリンダ型 丸型シリンダ
タイロッドシリンダ
T溝スロットシリンダ
FestoシリンダDSBC
SMCシリンダCP96

測定範囲 323 mm 1)

筐体奥行 325 mm

出力機能 アナログ, IO-Link

電気仕様 DC4線式

アナログ出力 (電圧) 0 V ... 10 V

アナログ出力 (電流) 4 mA ... 20 mA

ティーチイン ✔

保護等級 IP65 2)

IP67
IP68

IO-Link機能 標準機能

設定
ティーチイン操作パネルまたはET 測定範囲学習

電流出力/電圧出力、またはIO-Linkの選択
測定範囲の工場出荷時設定へのリセット

IO-Link 測定範囲学習
測定範囲のリセット

1) , ± 1 mm.
2) EN 60529に準拠.
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機械/電気
供給電圧 15 V DC ... 30 V DC

消費電流 35 mA 1)

最大負荷抵抗 ≤ 500 Ω 電流出力、24 Vの場合

最小負荷抵抗 ≥ 2 kΩ 2)

保護クラス III

必要な磁場強度 (代表値) 2 mT ... 15 mT

解像度 (代表値) 0.03% FSR (最大 >= 0.06 mm) 3)

直線性誤差 (代表値) 0.5 mm 4)

繰り返し精度 (代表値) 0.06% FSR (>= 0.1 mm) 5)

サンプリングレート (代表値) 1.15 ms 6)

IO-Link ✔

スイッチング状態LED ✔

逆接保護 ✔

短絡保護 ✔

動作時の周囲温度 –20 °C ... +70 °C

耐衝撃性・耐振性 30 g, 11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm

EMC EN 60947-5-2に準拠 7)

接続タイプ M8オスコネクタ付きケーブル、4ピン, 0.3 m

接続タイプ詳細
冷凍環境での特性 0°C以下ではケーブルを曲げないこと

導体断面 0.08 mm²

ケーブル直径 Ø 2.6 mm

曲げ半径 固定式配線の場合 > 5 x ケーブル直径
可動状態 > 10 x ケーブル直径

ケーブル引き出し アキシャル

材料
筐体 金属, アルミニウム

プラスチック

ケーブル PUR

UL-File-No. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

1) 負荷なし.
2) 電圧出力.
3) FSR：フルスケールレンジ、最大測定範囲.
4) 25 °Cの場合、応答曲線および最小誤差関数に準じた直線性誤差 (最大誤差).
5) 25 °Cの場合、一方向の磁石の動きにおける繰返し精度.
6) 標準モードのみ、IO-Linkモードには非対応.
7) 過渡的干渉下では、アナログ測定値にずれが生じることがあります。.

通信インタフェース
通信インタフェース IO-Link V1.0.1

通信インタフェース詳細 COM2

サイクルタイム 2.3 ms

プロセスデータ長さ 16 Bit
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プロセスデータ構造 Bit 0 ... 3 = reserved
ビット4 ... 5 = 位置 (小数部)
ビット6 ... 15 = 位置 (整数部)

分類
ECl@ss 5.0 27270104

ECl@ss 5.1.4 27270104

ECl@ss 6.0 27270104

ECl@ss 6.2 27270104

ECl@ss 7.0 27270104

ECl@ss 8.0 27270104

ECl@ss 8.1 27270104

ECl@ss 9.0 27270104

ECl@ss 10.0 27270104

ECl@ss 11.0 27270104

ETIM 5.0 EC002544

ETIM 6.0 EC002544

ETIM 7.0 EC002544

UNSPSC 16.0901 39122230

配線図
Cd-355

1
+ (L+)

IA (4 ... 20 mA)

UA (0 ... 10 V)/IO-Link

- (M)

2

4

3

BN

WH

BK

BU

4 磁気型シリンダセンサ | SICK 製品データシート | 2020-10-26 09:59:57
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください



﻿

MPA-323THTP0 | MPA
アナログ位置センサ

寸法図面 (寸法 [mm])

M8オスコネクタ付きケーブル、4ピン

L2

L1

L = 300 mm

M
8

 x
 129 ... 37

(1.14 ... 1.46)

1

2

3

4Pin 4

Pin 3Pin 1

Pin 2

 Total length Measuring range

 (L1) mm (L2) mm

MPA-107 109 107

MPA-143 145 143

MPA-179 181 179

MPA-215 217 215

MPA-251 253 251

MPA-287 289 287

MPA-323 325 323

MPA-359 361 359

MPA-395 397 395

MPA-431 433 431

MPA-467 469 467

MPA-503 505 503

MPA-539 541 539

 Total length Measuring range

 (L1) mm (L2) mm

MPA-575 577 575

MPA-611 613 611

MPA-647 649 647

MPA-683 685 683

MPA-719 721 719

MPA-755 757 755

MPA-791 793 791

MPA-827 829 827

MPA-863 865 863

MPA-899 901 899

MPA-935 937 935

MPA-971 973 971

MPA-1007 1,009 1,007
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①  機能表示灯1
②  機能表示灯2
③  ティーチパッド
④  接続

推奨アクセサリ
その他の装置仕様・アクセサリ  www.sick.com/MPA

概要 タイプ 製品番号

その他の取付アクセサリ
10 個数, 取付ブラケット、2.5 mm～3.5 mm、10個, TPU LABEL HOLDER 2086019

2020-10-26 09:59:57 | 製品データシート
記載内容につきましては予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください

磁気型シリンダセンサ | SICK 5

https://www.sick.com/MPA
http://www.sick.com/2086019
http://www.sick.com/2086019


A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

MPA-323THTP0 | MPA
アナログ位置センサ

概要 タイプ 製品番号

シリンダセンサ用ブラケット
センサアダプタ DSBC-32, ステンレススチール V2A BEF-

KHZPF032MPA
2086744

センサアダプタ DSBC-40, ステンレススチール V2A BEF-
KHZPF040MPA

2086745

センサアダプタ DSBC-50, ステンレススチール V2A BEF-
KHZPF050MPA

2086746

センサアダプタ DSBC-63, ステンレススチール V2A BEF-
KHZPF063MPA

2086747

センサアダプタ DSBC-80, ステンレススチール V2A BEF-
KHZPF080MPA

2086748

センサアダプタ DSBC-100, ステンレススチール V2A BEF-
KHZPF100MPA

2086749

センサアダプタ DSBC-125, ステンレススチール V2A BEF-
KHZPF125MPA

2086750

センサアダプタ CP96-63, ステンレススチール V2A BEF-
KHZTS063MPA

2086756

センサアダプタ CP96-80, ステンレススチール V2A BEF-
KHZTS080MPA

2086757

センサアダプタ CP96-100, ステンレススチール V2A BEF-
KHZTS100MPA

2086758

センサアダプタ CP96-125, ステンレススチール V2A BEF-
KHZTS125MPA

2086759

T溝スロット型シリンダ用, ステンレススチールV2A (ブラケット/固定ネジ), 黄銅
(取付ネジ/スライドナット)

BEF-KHZT01MPA 2065575

タイロッドシリンダ用 (タイロッド直径は最大18 mm), アルミ合金 (アダプタ), ステ
ンレススチールV2A (取付ネジ/固定ネジ)

BEF-KHZPZ1MPA 2065578

ピストン直径85 mmまでの丸型シリンダ用, ステンレススチール V2A BEF-KHZR085MPA 2066626

ピストン直径135 mmまでの丸型シリンダ用, ステンレススチール V2A BEF-KHZR135MPA 2066627

ピストン直径210 mmまでの丸型シリンダ用, ステンレススチール V2A BEF-KHZR210MPA 2066628

取付ブラケットおよび取付プレート
平面取付用ブラケット, ステンレススチールV2A (ブラケット/固定ネジ), 黄銅　(固
定ネジ)

BEF-WNL01MPA 2065973

側面取付用ブラケット, ステンレススチールV2A (ブラケット/固定ネジ), 黄銅　(固
定ネジ)

BEF-WNZ01MPA 2065577

プラグコネクタとケーブル
ヘッドA: メスコネクタ, M8, 4ピン, ストレート, Aコード
ヘッドB: オープンエンドケーブル
ケーブル: センサ/アクチュエータケーブル, PUR、ハロゲンフリー, 非シールド,
2 m

YF8U14-
020UA3XLEAX

2094791

ヘッドA: メスコネクタ, M8, 4ピン, ストレート, Aコード
ヘッドB: オープンエンドケーブル
ケーブル: センサ/アクチュエータケーブル, PUR、ハロゲンフリー, 非シールド,
5 m

YF8U14-
050UA3XLEAX

2094792

ヘッドA: メスコネクタ, M8, 4ピン, アングル, Aコード
ヘッドB: オープンエンドケーブル
ケーブル: センサ/アクチュエータケーブル, PUR、ハロゲンフリー, 非シールド,
2 m

YG8U14-
020UA3XLEAX

2095589
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概要 タイプ 製品番号

ヘッドA: メスコネクタ, M8, 4ピン, アングル, Aコード
ヘッドB: オープンエンドケーブル
ケーブル: センサ/アクチュエータケーブル, PUR、ハロゲンフリー, 非シールド,
5 m

YG8U14-
050UA3XLEAX

2095590

ヘッドA: メスコネクタ, M8, 4ピン, ストレート
ヘッドB: -
ケーブル: 非シールド

DOS-0804-G 6009974

ヘッドA: メスコネクタ, M8, 4ピン, アングル
ヘッドB: -
ケーブル: 非シールド

DOS-0804-W 6009975

ヘッドA: オスコネクタ, M8, 4ピン, ストレート
ヘッドB: -
ケーブル: 非シールド

STE-0804-G 6037323

磁石
M3皿ネジ用取付穴付き磁石 磁石 5327349

おすすめサービス
その他のサービス  www.sick.com/MPA

タイプ 製品番号

Function Block Factory
• 説明: Function Block Factoryは、Siemens、Beckhoff、Rockwell AutomationやB&Rなど

の様々なメーカーの一般的なプログラマブルロジックコントローラ (PLC) に対応して
います。FBFに関する追加情報は<a href=https://fbf.cloud.sick.com target="_blank">こ
ちら</a>をご覧ください。

Function Block Factory 応相談
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SICK AG	|	 Waldkirch	 |	 Germany	|	 www.sick.com

SICK会社概要
SICKは、産業用アプリケーション向けのインテリジェントなセンサおよびセンサソリューションをリードする
メーカーの一社です。ユニークな製品および幅広いサービスにより、人々を事故から保護し、環境破壊を防
ぐため、安全で効率的なプロセス制御のためにパーフェクトな基盤を作り上げています。 

当社は様々な分野で幅広い経験を積み重ねており、プロセスやニーズを熟知しています。インテリジェント
センサにより、お客様が必要とするものを正確に提供することができます。ヨーロッパ、アジアおよび北米に
拠点を置くアプリケーションセンタでは、お客様向けにシステムソリューションをテストし、最適化していま
す。これらを徹底して実行することにより、当社は信頼あるサプライヤーそして開発パートナーとして認めら
れるようになりました。

当社では幅広いサービスをお客様に提供しています：SICK LifeTime Servicesは、機械のライフサイクルを
通してお客様をサポートし、安全性と生産性を確保できるよう努めています。 

それが私たちのインテリジェントです。

世界の拠点：
その他の拠点・お問い合わせ先  - www.sick.com


