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Medidor de luz con USB
Stock No: 200-3701



1. Introducción
 El medidor digital de iluminancia es un instrumento de precisión que se utiliza para medir la 

   iluminancia (Lux, vela) en el área.
 Cumple con la respuesta espectral fotópica CIE.
 Está corregido totalmente con la función coseno para la incidencia angular de la luz.
 El medidor de iluminancia es compacto, resistente y fácil de manejar debido a su construcción.
 El componente sensible a la luz utilizado en el medidor es un fotodiodo de silicio muy

   estable y de larga duración y un filtro de respuesta espectral.

2. CARACTERÍSTICAS
 Los niveles de medición de luz van desde 0.1Lux ~ 0.1kLux / 0.01FC ~ 0.01kFC, 

   repetidamente.

 Alta precisión y respuesta rápida

 Función de retención de datos para guardar los valores de medición.

 Unidad y pantalla de visualización para facilitar la lectura

 Puesta a cero automática.

 Medidor corregido por la eficiencia espectral relativa.

 El factor de corrección no necesita calcularse manualmente para fuentes de luz no estándar.

 Tiempos cortos de subida y bajada.

 Función de retención de pico para rastrear la señal de pico del pulso de luz con una duración 
   mínima de 10 μs y mantenerla.

 Capaz de seleccionar el modo de medición en escala Lux o FC alternativamente.

 Apagado automático 15 minutos o desactivar el apagado automático.

 Mediciones máximas y mínimas.

 Lectura relativa.

 Pantalla retroiluminada grande fácil de leer

 Salida USB conectar con pc

 Rango de 4 niveles

 99 valores en la memoria, que podrían leerse en el medidor.

 Más de 16000 valores registrados en el datalogger.



3. ESPECIFICACIONES
• Pantalla: LCD de 3-3 / 4 dígitos con gráfico de barras de 40 segmentos de alta velocidad.
• Rango de medición: x, 400.0 Lux, 4000 Lux, 40.00 KLux y 400.0 KLux (40.00 FC, 400.0 
   FC.4000 FC.40.00 KFC.
   NOTAS: 1FC = 10.76Lux, 1 KLux =I000 Lux, 1 KFC = 1000FC
• Indicación de superación del rango: la pantalla LCD mostrará el símbolo "OL".
• Respuesta espectral: CIE Photopic. (CIE curva de respuesta del ojo humano).
• Precisión espectral: función CIE Vλ f1 '≤6%
• Respuesta de la función coseno: f2'≤2%
   Precisión: ± 3% rdg ± 0.5% fs (<10,000Lux),
   ± 4% de lectura ± 10d. (> 10,000 Lux)
• Repetibilidad: ± 3%
• Velocidad de muestreo: 1.3 veces / seg de indicación de gráfico de barras analógico; 1.3 
   veces / seg de pantalla digital.
   Se puede configurar el muestreo del registrador de datos.
• Fotodetector: un fotodiodo de silicio y filtro de respuesta espectral.
• Temperatura de funcionamiento y humedad:
   0 oC a 40 oC (32 oF a 104 oF) y 0% a 80% HR.
• Temperatura de almacenamiento y humedad:
   -10 oC a 50 oC (14 oF a 140 oF) y 0% a 70% HR.
• Fuente de energía: 1 batería de 9V.
• Foto detector Longitud del cable: 150 cm (aprox.);
• Foto detector Dimensiones: 115Lx60Wx20H (mm);
• Dimensiones del medidor: 170Lx80Wx40H;
• Peso: 390 g.
• Accesorios: estuche, manual de instrucciones, batería.



LOCALIZACIONES Lux FC

OFICINA Conferencia, sala de recepción 200~750 18~70

Trabajo clerical 700~1,500 65~140

Computación, diseño 1,000~2,000 93~186

FÁBRICA Trabajo visual en la línea de producción. 300~750 28~70

Trabajo de inspección 750~1,500 70~140

Línea de montaje de piezas electrónicas 1,500~3,000 140~279

Trabajos de embalaje, entrada 150~300 14~28

HOTEL Sala pública, guardarropa 100~200 9~18

Recepción 200~500 18~47

Cajero 750~1,000 70~93

TIENDA Corredor de escaleras interiores 150~200 14~18

Escaparate, mesa de embalaje 750~1,500 70~140

Parte delantera del escaparate 1,500~3,000 140~279

HOSPITAL Habitación, Almacén 100~200 9~18

Sala de examen médico 300~750 28~70

Quirófano, tratamiento de emergencia 750~1,500 70~140

ESCUELA Auditorio, Gimnasio cubierto 100~300 9~28

Aula 200~750 18~70

Laboratorio, Biblioteca, sala de dibujo 500~1,500 47~140

ILUMINACIÓN RECOMENDADA
1FC=10.76Lux


