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| ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Obchodni nazev/Nazev
vyrobku:

LGWM 1

1.2. Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Doporuéené pouziti:

Mazivo.

1.3. Podrobné tdaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Dodavatel

Spoleénost/podnik:

Adresa:

PSC (Postovni smérovaci &islo):
City:

Krajina:

Email:

Telefon:

Domovska stranka:

SKF MPT
Meidoornkade 14
3992 AE

AE Houten
NIZOZEMI
support.mpt@skf.com
+31 30 6307200
www.skf.com

1.4. Telefonni Eislo pro naléhavé situace

224 919 293 / 224 915 402 (Toxikologické informacni stfedisko)

| ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

CLP-klasifikace:

Nejzavaznéjsi Skodlivé vlivy:

2.2. Prvky oznaceni

Skin Sens. 1;H317

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Piktogramy

Signalni slovo:

Obsahuje

Latka:

Vystrazné upozornéni
H317

Bezpecnostni upozornéni

Varovani

Naftenové kyseliny, soli bizmutu; Naftenové kyseliny;

MuUze vyvolat alergickou kozni reakci.
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P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

2.3. Dals$i nebezpeénost

Produkt neobsahuje zadné latky PTB (stala, bioakumulativni a toxicka) ani vPvB (velmi stala a velmi bioakumulativni).

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému: Zadné nejsou znamy.

| ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach
3.2. Smési
Cislo CAS/ Cislo ES/
Latka Registracni ¢islo Koncentrace Poznamka CLP-klasifikace

REACH

Naftenové kyseliny, soli 85736-59-0 Skin Sens. 1;H317

bizmutu ’ 288-470-5 25-5% Eye It 2:H319

01-2120769500-56
; . 1338_24_5 o Sk?n Irrit. 2;H.315

Naftenové kyseliny 215-662-8 <1% gl;gliinz dggw

PIné znéni H- / EUH-vét je uvedeno v Oddilu 16.

Komentare ke slozeni: <3% DMSO (IP 346)

| ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Vdechovani: Vyhledejte €erstvy vzduch. V pfipadé pietrvavajicich potizi vyhledejte Iékafskou pomoc.

Poziti: Dikladné si vyplachnéte usta a po malych douscich vypijte 1 az 2 sklenice vody. V pfipadé
pretrvavajicich potizi vyhledejte |ékafskou pomoc.

Kontakt s pokozkou: Odstrarite kontaminovany odév. Omyijte kizi mydlem a vodou. V pfipadé pfetrvavajicich
potizi vyhledejte lékafskou pomoc.

Kontakt s o€ima: Oplachujte vodou (nejlépe pomoci o¢niho vyplachu), dokud podrazdéni neustoupi. Pokud
priznaky pretrvaji, vyhledejte radu lékafe.

Vseobecny: PFi pfichodu Iékafské pomoci ukazte l1ékafi bezpecnostni list nebo Stitek.

Pfi kontaktu s pokozkou muze zpUsobit precitlivélost. Pfiznaky zahrnuji zEervenani, svédéni, puchyikovani a zviedovaténi -
Casto pomalu se vyvijejici.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni

OsSetfujte podle symptom0. Nevyzaduje okamzité odborné oSetreni.

| ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodna hasiva: Haste praskem, pénou, CO2 nebo vodni mihou. Pro chlazeni nezapalenych zasob pouzijte
vodu nebo vodni mlhu.

Nevhodna hasiva: Nepouzivejte proud vody, protoZze by mohl rozsifit oheri.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
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Nevznétlivy, ale hoflavy. Produkt se pfi spalovani rozklada a mohou vznikat nasledujici toxické plyny: Oxid uhelnaty a oxid
uhlicity.

5.3. Pokyny pro hasice

Pokud to Ize provést bez rizika, pfesurite nadoby z nebezpecéné oblasti. Vyvarujte se nadychani vypar a koufovych plynu -
vyhledejte €erstvy vzduch. Pouzijte samostatny dychaci pfistroj a chemicky ochranny odév jenom pfi pravdépodobném
osobnim (t€sném) kontaktu.

| ODDIL 6: Opatteni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé Drzte se proti vétru / v dostate¢né vzdalenosti od zdroje. Noste bezpecnostni bryle, pokud
pracovniki zasahujicich v je riziko postfikani o€i. Pouzivejte rukavice.
pfipadé nouze:

Pro pracovniky zasahujici v Navic k vySe uvedenému: Doporucuje se ochranny odév ekvivalentni EN 368, typ 3.
pripadé nouze:

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite vniknuti rozlitého / rozsypaného produktu do odpadnich stok a / nebo povrchovych vod.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Rozlitou latku zadrzte a absorbujte pomoci pisku nebo jiného absorpéniho materialu a pfeneste do vhodné nadoby na odpad.
Drobné rozlité mnozstvi setfete hadfikem.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Typ ochranného prostfedku naleznete v oddile 8. Instrukce pro likvidaci - viz oddil 13.

| ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpec¢né zachazeni

Produkt pouzivejte pfi dobrém vétrani. Musi byt k dispozici tekouci voda a zafizeni pro vyplachovani o¢i. Pfed prestavkami,
pfed pouzitim socialniho zafizeni / WC a na konci prace si umyjte ruce.

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte bezpecné, mimo dosah déti a oddélené od potravin, krmiv, 1éCiv atd. Uchovavejte v pevné uzavieném plvodnim
baleni. Nevystavujte u¢inkiim tepla (napf. sluneénimu svitu). Skladujte v suchém, chladném, dobfe vétraném prostredi.
Neskladujte spolu s témito materialy: Silné oxidanty.

7.3. Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouziti

Zadné.

| ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

Mezni hodnoty expozice pfi praci
‘ Nazev faktor prepoctu

substance na ppm

‘ Doba trvani

mg/m? ‘ fiber/cm3 ‘ Komentar ‘ Poznamky ‘
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Hranice
Oleje mineralni |PEL 5 expozice pro:
Oleje mineralni
(aerosol)
Hranice
Oleje mineralni |NPK-P 10 expozice pro.

Oleje mineralni
(aerosol)

NPK-P = Nejvyssi pfipustna koncentrace
PEL = Pfipustny expozi¢ni limit

Méfici metody:

Pravni zaklad:

8.2. Omezovani expozice

Dodrzovani meznich hodnot expozice v pracovnim prostfedi Ize zkontrolovat pomoci
opatfeni na ochranu zdravi pfi praci.

Nafizeni vlady ze dne 10. kvétna 2021, kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist
(Nafizeni vlady €. 195/2021 Sb.)

Vhodné technické kontroly:

Osobni ochranné pomticky,
ochrana oci/obliceje:

Osobni ochranné pomtcky,
ochrana kuze:

Osobni ochranné pomiicky,
ochrana dychaciho ustroji:

Pouzivejte nize uvedené osobni ochranné prostiedky.

Noste bezpecénostni bryle, pokud je riziko postfikani o¢i. Ochrana o¢i musi splfiovat
pozadavky standardu EN 166.

Pouzivejte rukavice. Typ materidlu: Nitrilovy kau€uk. Pro tento produkt nebyla stanovena
rezisten&nii doba. Casto si vymé&fiujte rukavice . Rukavice musi splfiovat poZzadavky
standardu EN 374.

Vhodnost a odolnost rukavic zavisi na pouziti, napf. Cetnosti a trvani kontaktu, tloustce
materialu rukavice, funkénosti a chemické odolnosti. Vzdy se poradte s dodavatelem
rukavic.

Nepozaduje se.

Omezovani expozice zivotniho Zajistéte dodrzovani mistnich emisnich predpisu.

prostiedi:

| ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Parametr Hodnotal/jednotka
Stav Pasta
Barva Oranzova
Zapach Charakteristicky
Rozpustnost Nerozpustny v nasledujicich latkach: Voda.
Parametr Hodnota/jednotka Poznamky

Prahova hodnota zapachu

Zadné tdaje

Bod tani

Zadné udaje

Bod tuhnuti

Zadné udaje

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu

Zadné tdaje

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Z&adné udaje

Meze horlavosti

Zadné tdaje

Meze vybusnosti

Zadné Udaje

Bod vzplanuti

> 150 °C

Teplota samovzniceni

Zadné tdaje




Nahrazuje: 22. 3. 2021

LGWM 1

Bezpecnostni list

La ] o1 o

Revize: 28. 8. 2022

Verze: 2.2.0

Teplota rozkladu

Zadné udaje

pH (roztok pro pouziti)

Zadné tdaje

pH (koncentrat)

Z&adné udaje

Kinematicka viskozita > 20,5 mm2/s (40 °C)
Viskozita Zadné Udaje
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda Z&adné udaje
Tlak pary Zadné tdaje
Hustota <1000 kg/m? (25 °C)
Pomérna hustota, para Zadné Udaje
Hustota pary Zadné tdaje
Relativni hustota (nasycenost, vzduch) Zadné Udaje
Vlastnosti &asti Zadné tdaje
9.2. Dalsi informace
Parametr Hodnota/jednotka Poznamky
Vybusné vlastnosti Nevybusné

VOC (tékavé organické slouceniny):

0 %

| ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaguje s témito latkami: Silné oxidanty.

10.2. Chemicka stabilita

Pfi pouziti v souladu s pokyny dodavatele je produkt stabilni.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Z&dné nejsou znamy.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Nevystavuijte Uc¢inkm tepla (napf. slune¢nimu svitu).

10.5. Nesluéitelné materialy

Silné oxidanty.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Produkt se pfi spalovani nebo zahrati na vysoké teploty rozklada a mohou vznikat nasledujici toxické plyny

oxid uhlicity.

: Oxid uhelnaty a

| ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tiidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Akutni toxicita - oralni

LGWM 1
Organismus Typ testu Doba expozice Hodnota Zaveér T;s;?o\ijaac' Pouzité zdroje
LD50 5238,60 mg/kg Vypocitané

Naftenové kyseliny, cas-no 1338-24-5
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Organismus Typ testu Doba expozice Hodnota Zaver T:qsettcz)\éaam Pouzité zdroje
Potkan LD50 3000 mg/kg

Poziti mGze zpUsobit nevolnost / neklid. Produkt nemusi byt klasifikovan. Na zakladé existujicich udaju se ma za to, Ze

klasifikaCni kritéria jeSté nebyly spinény.

Akutni toxicita - dermalni

LGWM 1
Organismus Typ testu Doba expozice Hodnota Zaver T:qset%\ijaad Pouzité zdroje
LD50 3305 mg/kg Vypocitané
Naftenové kyseliny, cas-no 1338-24-5
Organismus Typ testu Doba expozice Hodnota Zaveér T;sg;)o\gaaci Pouzité zdroje
Kralik LD50 > 20000 mg/kg

Produkt nemusi byt klasifikovan. Na zakladé existujicich udaji se ma za to, Ze klasifikaéni kritéria je$té nebyly spinény.

Akutni toxicita - inhalacni:

Poleptani/podrazdéni klze:
Udaje nejsou k dispozici.

Vazné poskozeni oci /

podrazdéni oci: dispozici.

Alergicka reakce dychaciho
ustroji nebo ktize:

Mutagenita v zarodeénych
bunkach:

Karcinogenni vlastnosti:
Toxicita pro reprodukci:
Jednorazova expozice STOT:
Opakovana expozice STOT:

Nebezpeénost pfi vdechnuti:

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Produkt nemusi byt klasifikovan. Zku$ebni udaje nejsou k dispozici.

Produkt nemusi byt klasifikovan. ZkuSebni udaje nejsou k dispozici.

Produkt nemusi byt klasifikovan. ZkuSebni udaje nejsou k dispozici.
Produkt nemusi byt klasifikovan. ZkuSebni udaje nejsou k dispozici.
Produkt nemusi byt klasifikovan. ZkuSebni udaje nejsou k dispozici.
Produkt nemusi byt klasifikovan. ZkuSebni udaje nejsou k dispozici.

Produkt nemusi byt klasifikovan. ZkuSebni udaje nejsou k dispozici.

Muze drazdit kizi - maze zpUsobit zEervenani. Produkt nemusi byt klasifikovan. ZkuSebni

MUze zpUsobit podrazdéni o¢i Produkt nemusi byt klasifikovan. Zkusebni udaje nejsou k

Pri kontaktu s pokoZkou muzZe zpUsobit pfecitlivélost. Pfiznaky zahrnuji zEervenani,
svédéni, puchyrkovani a zviedovaténi - Casto pomalu se vyvijejici.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni Zadné nejsou znamy.
¢innosti endokrinniho systému:

Dalsi toxikologické vlivy: Zadné nejsou znamy.

| ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Naftenové kyseliny, cas-no 1338-24-5

6/8




La ] o1 o

Bezpecnostni list

LGWM 1
Nahrazuje: 22. 3. 2021 Revize: 28. 8. 2022
Verze: 2.2.0
Organismus Druhy Doba expozice| Typ testu Hodnota Zaver Trisef%\éaam Pouzité zdroje
Lepomis
Ryby macrochirus 96hLC50 5,6 mg/l

Produkt nemusi byt klasifikovan. Na zakladé existujicich daju se ma za to, Ze klasifikacni kritéria jesté nebyly spinény.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Nepredpoklada se biologicka odbouratelnost. ZkuSebni idaje nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulacéni potencial

Bioakumulace neni o¢ekavana. Zkusebni Udaje nejsou k dispozici.

12.4. Mobilita v padé

Nepredpoklada se mobilita v padé. ZkuSebni tdaje nejsou k dispozici.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje zadné latky PTB (stala, bioakumulativni a toxicka) ani vPvB (velmi stala a velmi bioakumulativni).

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Z&dné nejsou znamy.

12.7. Jiné nepriznivé ucCinky

Ropné produkty mohou zpUsobit znecisténi ptdy a vody.

Némecka klasifikace znedisténi vod (WGK): 1

| ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Vyvarujte se vyliti do odpadnich kanall &i povrchovych vod. Pokud se produkt tak, jak je dodavan, stane odpadem, nesplfuje
kritéria pro nebezpecny odpad (Sm. 2008/98/EU). Likvidace musi probihat v souladu s platnymi regionalnimi, narodnimi a
mistnimi zdkony a pfedpisy. Mistni pfedpisy mohou byt pfisnéjSi nez regionalni nebo narodni pozadavky. Prazdny Cisty obal
dejte k recyklaci. Nevycistény obal zlikvidujte prostfednictvim mistniho systému odstrafiovani odpad.

Kategorie odpadu: Koéd EWC: Zavisi na oboru/odvétvi a pouziti, napfiklad: 13 08 99* Odpady jinak blize
neuréené

Absorbent/textil kontaminovany produktem: kéd EWC: 15 02 03 Absorbenty, filtraéni
materialy, utérky a jiné ochranné odévy, nez jsou uvedeny v 15 02 02.

| ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1. UN ¢islo nebo ID ¢islo: Nevztahuje se. 14.4. Obalova skupina: Nevztahuje se.
14.2. Oficialni (OSN) Nevztahuje se. 14.5. Nebezpeénost pro Nevztahuje se.
pojmenovani pro prepravu: zivotni prostredi:

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti Nevztahuje se.
pro prepravu:

14.6. Zvlastni bezpec¢nostni opatreni pro uzivatele

Zadné.
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14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO

Nevztahuje se.

Dalsi informace: Produkt neni pokryt pravidly pro pfepravu nebezpe&ného zbozi.

| ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Pfredpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smeési

Zvlastni ustanoveni: Zvlastni opatrnost je nutno vénovat zaméstnanctim do 18 let. Mladez do 18 let by neméla

provadét zadnou praci zpusobujici nebezpeénou expozici tomuto produktu.

Vztahuje se:
Smeérnice Rady (ES) o ochrané mladistvych pracovniki.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Registracni Cislo REACH
01-2120769500-56

| ODDIL 16: Dal$i informace

Nazev substance

Naftenové kyseliny, soli bizmutu

Predchazejici verze a indikace zmén

Verze Revize Zodpovédny Zmény
220 28. 8. 2022 Bureau Veritas HSE/ SRU 1-3, 8-9, 11-12, 15-16
Skratky: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

DalSi informace: Tento bezpec€nostni list byl vytvofen a plati vyhradné pro tento produkt. Je zalozen na
nasich sou¢asnych znalostech a informacich, které byl dodavatel o produktu schopen
dodat v dobé pripravy. Bezpecnostni datovy list vyhovuje platnym zakonim pro vytvareni

bezpecnostnich datovych listt podle nafizeni 1907/2006/ES (REACH) v platném znéni.

Pokyny pro skoleni:

Klasifika¢ni metoda:

Seznam relevantnich H-vét
H315
H317
H319

Krajina:

Predpokladem muze byt dukladna znalost této karty bezpecnostnich udaja.

Vypocet zalozeny na rizicich znamych slozek.

Drazdi kazi.
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Ccz
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