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Sin necesidad de contratuerca, menos piezas

Ahorre hasta un 70% de tiempo gracias al sistema innovador de fijacion
Montaje sencillo y sin problemas en cualquier posicion

Proteccion frente a vibraciones.

No es necesaria rosca de fijacion

CE @ & Mhus E RoHSV
“ Gran resistencia quimica

A Alcance de sujecion amplio
MAX.

Tiempo de instalacion

Resistente a temperaturas

Resistente a radicacion UV

Variedad de certificados de aprobacion

Info

El sistema de insercién de cable mas innovador del mercado para un montaje altamente flexible y rapido. Simplemente haga
click hacia dentro — gire hacia la izquierda — gire hacia la derecha— hecho. Resultado: fijado, centrado y maxima proteccién en
unos segundos.

Ambito de uso

Tecnologia de automatizacion

aplicaciones solares

construccioén de cuadros eléctricos
Aplicaciones eléctricas y de medicion y control.
Tecnologia de aire acondicionado

Normas de referencia / Aprobaciones
UL File Nr. E79903

Ambito de entrega
Herramienta de desmontaje incluida en el volumen de suministro
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Datos técnicos
Colores disponibles:

Material:

Grado de proteccién::

Rango de temperaturas:

RAL 7001 gris plateado
RAL 7035 gris claro
RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Cuerpo: poliamida especial
Sellado elastomero especial

IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M32)

Dinamico: de -20 °C hasta +100 °C
estatico: desde -40 °C hasta +100 °C

Product Management

Documento: LAPP_PRO26624ES.pdf

2/4

PN 0486,/01_03.10

©2012 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Las fotografias no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.




*s010npoid SOAI08dsal SO| 8p S8j8l) SeUOoIoRIUSSaIda) 8SIBIOPISUOD USQSP IU B[BOSS B UOS OU Seljeifo10) sk

/98%0 Nd

0L'e0" 10

S09IUD9} SOIQWIED JBZI|Eal B 0ydaJap |8 opeAlasay - dnoin dde 21020

juswabeuep Jonpoid

HaWo
dde7I'n

1pd'S3Y29920Hd ddv1 :0luswnooq

Cadigo de Denominacién de |Alcance de M (agujero en mm) |SW1/SW2 mm Longitud media C |Longitud roscada |S (grosor de la Unidad / unid.
producto pieza/tamafo sujecion OF mm mm D mm pared en mm) embalaje
SKINTOP® CLICK gris claro

53112692 CLICK 12 35-7 12,3 (-0,2) 15/18 40.0 8.0 1-4 50
53112686 CLICK 16 5-9 16,3 (-0,2) 19/22 42.0 8.0 1-4 50
53112687 CLICK 20 7-13 20,3 (-0,2) 25/27 45,5 8.0 1-4 25
53112688 CLICK 25 9-17 25,3 (-0,2) 30/34 48,5 8.0 1-4 25
53112694 CLICK 32 11-21 32,3 (-0,2) 36/40 55.0 8.0 1-4 25
SKINTOP® CLICK gris plateado

53112921 CLICK 12 3,5-7 12,3 (-0,2) 15/18 40.0 8.0 1-4 50
53112876 CLICK 16 5-9 16,3 (-0,2) 19/22 42.0 8.0 1-4 50
53112877 CLICK 20 7-13 20,3 (-0,2) 25/27 45,5 8.0 1-4 25
53112878 CLICK 25 9-17 25,3 (-0,2) 30/34 48,5 8.0 1-4 25
53112922 CLICK 32 11-21 32,3 (-0,2) 36/40 55.0 8.0 1-4 25
SKINTOP® CLICK negro

53112923 CLICK 12 35-7 12,3 (-0,2) 15/18 40.0 8.0 1-4 50
53112882 CLICK 16 5-9 16,3 (-0,2) 19/22 42.0 8.0 1-4 50
53112883 CLICK 20 7-13 20,3 (-0,2) 25/27 45,5 8.0 1-4 25
53112884 CLICK 25 9-17 25,3 (-0,2) 30/34 48,5 8.0 1-4 25
53112924 CLICK 32 11-21 32,3 (-0,2) 36/40 55.0 8.0 1-4 25
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