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Fonte de alimentacao com ciclo primario

Instrucdes de seguranca e alerta
O equipamento somente pode ser instalado, colocado em
funcionamento e operado por pessoal técnico qualificado.
Observar as normas de seguranca e prevengao de acidentes
nacionais.
Outras informagdes encontram-se respectiva na ficha técnicaem
www.phoenixcontact.net/catalog.
Outras informagdes encontram-se respectiva na ficha
técnica em www.phoenixcontact.net/catalog.

* A fonte de alimentagéo € um aparelho para instalagao
integrada.

Montagem horizontal (borne Input CA embaixo).

Observar os limites mecanicos e térmicos.

Executar conex&o de rede profissional e garantir protegéo
contra impacto.

Dimensionar e proteger cabos conforme a max. corrente de
entrada/saida.

Ap6s a instalagéo, cobrir a area de bornes, para garantir
protegao suficiente contra contato ndo permitido com pecas
energizadas (por ex. instalagdo em caixa de distribuicdo ou
quadro de comando).

A fonte de alimentacéo é isenta de manutengdo. Consertos
somente podem ser efetuados pelo fabricante.

IMPORTANTE: Danos elétricos

Para protecéo da linha, instalar trés fusiveis de pré-
protegao.

Acionar conector de encaixe apenas sem tensao.

CUIDADO: Perigo de morte devido a choque elétrico!
Nunca trabalhe com tens&o ligada.

@ 508:

Cabo de cobre; temperatura operacional > 75 °C
(temperatura ambiente < 55 °C) e > 90 °C (temperatura
ambiente < 75 °C).

@ ANSI/ISA 12.12.01:

A Os componentes e acessorios destinam-se
exclusivamente a aplicagdes em areas com perigo de
explosdo (classe |, divisdo 2, grupos A,B,C e D) ou em
4reas nao ex.

B A remogao e encaixe de componentes e acessorios &
permitida somente com fonte de energia desligada ou com
a garantia de uma atmosfera sem perigo de explos&o.

C  ATENGAO - A substituigdo de componentes pode
interferir na adequagéao para as areas da divisdo 2.

D  AVISO: Uma combinagdo com determinadas substancias
quimicas pode interferir nas propriedades de isolamento
dos materiais utilizados no relé.

E Com classe | div 2 recomenda-se verificar regularmente
as propriedades dos relés e, se necessario, substituir.

) 60950:

Utilizar terminais tubulares para cabos flexiveis.
(8) Fechar areas de bornes no utilizadas.

Caractéristiques techniques Technical data Technische Daten

Dati d'ingresso

Dados de entrada

Alimentazione switching

Norme di sicurezza e avvertenze
Solo il personale specializzato puo occuparsi dell'installaz., della
messa in servizio e del comando dell'apparecchio. Rispettare le
norme di sicurezza e antinfortunistiche nazionali.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica alla
pagina www.phoenixcontact.net/catalog.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica

@ alla pagina www.phoenixcontact.net/catalog.
 L'alimentatore & un dispositivo per il montaggio.
Montaggio in orizzontale (morsetto Input AC in basso).
Rispettare i limiti meccanici e termici.
Effettuate una connessione corretta e garantite la protezione
contro le scosse elettriche.
Dimensionate e proteggete le linee in base alla corrente max.
di ingresso/uscita.
Dopo l'installazione coprire il vano di connessione per garantire
la protezione contro i contatti delle parti sotto tensione (ad es.
montaggio nelle cassette di distribuzione o nel quadro
elettrico).
L'alimentatore non richiede manutenzione. Le riparazioni sono
eseguibili solo da parte del produttore.

IMPORTANTE: danni elettrici

Inserire tre fusibili per proteggere le linee.

Estrarre i connettori solo in assenza di tensione.

ATTENZIONE: Pericolo di morte a causa di scosse
A elettriche!
Non lavorare mai in presenza di tensione.

@ 508:

Cavo in rame; temperatura di esercizio > 75 °C
(temperatura ambiente < 55 °C) e > 90 °C (temperatura
ambiente < 75 °C).

@ ANSI/ISA 12.12.01:

A | componenti elettrici sono adatti esclusivamente per
applicazioniin aree a rischio di esplosione (class |, division
2, groups A,B,C e D) o in aree non ex.

B L'inserimento e |'estrazione di componenti elettrici sono
permessi solo con |'alimentazione di tensione spenta o se
€ garantita un'atmosfera non esposta al pericolo di
esplosioni!

C  AVVERTENZA - La sostituzione di componenti pud
compromettere l'idoneita per aree della divisione 2.

D  ATTENZIONE: Un'interazione con determinate sostanze
chimiche potrebbe limitare le proprieta di tenuta dei
materiali utilizzati nel relé.

E In caso di class | div 2 si consiglia di verificare
regolarmente eventuali limitazioni delle caratteristiche del
rele e, nel caso, di sostituirlo.

) 60950:

Utilizzare capocorda per cavi flessibili.
@ Chiudere i vani morsetto non utilizzati.

Données d'entrée

Alimentation a découpage primaire
Consignes de sécurité et avertissements
Seul du personnel qualifié doit installer, mettre en service et
utiliser I'appareil. Les prescriptions nationales de sécurité et
prévention des accidents doivent étre respectées.
Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche
technique correspondante sur le site www.phoenixcontact.net/
catalog.
Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche
technique correspondante sur le site
www.phoenixcontact.net/catalog.
* L'alimentation est encastrable.
Montage horizontal (module d'entrée AC en bas).
Respecter les limites mécaniques et thermiques.
Procéder au raccordement dans les régles de l'art et garantir la
protection contre I'électrocution.
Dimensionner et protéger les cables en fonction du courant
d'entrée/sortie max.
Aprés l'installation, recouvrir la zone des bornes afin de
garantir une protection suffisante contre tout contact non
admissible des piéces sous tension (par exemple, montage
dans un coffret de distribution ou dans une armoire).
L'alimentation ne nécessite aucune maintenance. Les
réparations ne peuvent étre effectuées que par le fabricant.

IMPORTANT : dommages électriques

Pour protéger les cables, monter trois fusibles en amont.
Les conn. doivent uniquement étre manipulés hors
tension.

ATTENTION : danger de mort par choc électrique !
Ne jamais travailler sur un module sous tension.

@ 508:

Cable en cuivre, température de service > 75 °C
(température ambiante < 55 °C) et > 90 °C (température
ambiante < 75 °C).

@ ANSI/ISA 12.12.01:

A Les ressources electriques sont destinees exclusivement
a une utilisation en atmosphere explosible (classe |,
division 2, groupes A, B, C et D) ou non.

B Les ressources electriques ne doivent etre connectees et
deconnectees que lorsque I'alimentation en tension est
desactivee ou qu'il est garanti que I'environnement n'est
pas explosible !

(¢} AVERTISSEMENT - Le remplacement des composants
peut mettre en cause |'utilisation en atmosphere de
division 2.

D  AVERTISSEMENT : Une interaction avec certains

produits chimiques peut alterer les proprietes d'etancheite
des materiaux utilises en relais etanche.

E Pour les environnements de classe 1, division 2, il est
recommande de controler toute degradation des
proprietes et de proceder, le cas echeant, au
remplacement

) 60950:

Utiliser des embouts pour cables flexibles.
()  Obturer les espaces de raccordement inutilisés.

Input data

Primary-switched power supply unit
Safety notes and warning instructions
Only qualified specialists staff may install, set up and operate the
device. Observe the national safety rules and regulations for the
prevention of accidents.
For additional information, please refer to the corresponding data
sheet at www.phoenixcontact.net/catalog.
For additional information, please refer to the

@ corresponding data sheet at www.phoenixcontact.net/

catalog.
The power supply is a built-in device.
Horizontal mounting (terminal block AC input below).
Observe mechanical and thermal limits.
Establish connection correctly and ensure protection against
electric shock.
Ensure cables are the correct size for the maximum input/
output current and have fuse protection.
Cover termination area after installation in order to avoid
accidental contact with live parts (e. g., installation in
distribution box or control cabinet).
The power supply is maintenance free. Repairs can only be
done by the manufacturer.

NOTE: Electrical damage
Use three fuses for line protection.
Operate connectors only when there is no voltage applied.

CAUTION: Risk of electric shock
Never carry out work when voltage is present.

@ 508:

Copper cable; operating temperature > 75°C (ambient
temperature < 55°C) and > 90°C (ambient temperature <
75°C).

@ ANSI/ISA 12.12.01:

A This equipment is suitable for use in class I, division 2,
groups A, B, C, and D hazardous locations or non-
hazardous locations only.

B WARNING - EXPLOSION HAZARD - Do not disconnect
equipment unless power has been switched off orthe area
is known to be non-hazardous.

C  WARNING - Substitution of any components may impair
suitability for division 2.

D  WARNING: Exposure of implemented relais to some
chemicals may degrade the sealing properties of materials
used in the sealed relays.

E For class | div 2 it is recommended to periodically inspect
the relays for any degradation of properties and replace if
dagradation is found.

T\ 60950:

Use ferrules for flexible cables.
(&) Tighten screws on all unused terminals.

Eingangsdaten

Primér getaktete Stromversorgung

Sicherheits- und Warnhinweise
Nur qualifiziertes Fachpersonal darf das Gerat installieren, in
Betrieb nehmen und bedienen. Nationale Sicherheits- und
Unfallverhiitungsvorschriften sind einzuhalten.
Weitere Informationen finden Sie im zugehdrigen Datenblatt
unter www.phoenixcontact.net/catalog.
Weitere Informationen finden Sie im zugehdrigen
Datenblatt unter www.phoenixcontact.net/catalog.

* Die Stromversorgung ist ein Einbaugerét.

Montage waagerecht (Klemme Input AC unten).
Mechanische und thermische Grenzen sind einzuhalten.
Anschluss fachgerecht ausfiihren und Schutz gegen
elektrischen Schlag sicherstellen.

Leitungen dem max. Eingangs-/Ausgangsstrom entsprechend
dimensionieren und absichern.

Nach der Installation den Klemmenbereich abdecken, um
ausreichenden Schutz gegen unzulassiges Berlihren
spannungsfiihrender Teile sicherzustellen (z. B. Einbau in
Verteilerkasten oder Schaltschrank).

Die Stromversorgung ist wartungsfrei. Reparaturen sind nur
durch den Hersteller durchfiihrbar.

ACHTUNG: Elektroschaden
Zum Leitungsschutz drei Sicherungen vorschalten.
Steckverbinder nur spannungslos betétigen.

VORSICHT: Lebensgefahr durch Stromschlag!
Niemals bei anliegender Spannung arbeiten.

@ 508:

Kupferkabel; Betriebstemperatur > 75 °C
(Umgebungstemperatur < 55 °C) und > 90 °C
(Umgebungstemperatur < 75 °C).

@ ANSI/ISA 12.12.01:

Die elektrische Betriebsmittel sind fir Anwendungen in
explosionsgefahrdeten Bereichen (Class |, Division 2,
Groups A,B,C und D) oder in Nicht-Ex-Bereichen
geeignet.

B Das Ziehen und Stecken von elektrischen Betriebsmitteln
ist nur bei ausgeschalteter Spannungsversorgung oder
bei Sicherstellung einer nichtexplosionsgefahrdeten
Atmosphare erlaubt.

C  WARNUNG - Das Ersetzen von Komponenten kann die
Eignung fur Division 2-Bereiche beeintrachtigen.

D  WARNUNG: Ein Zusammenwirken mit bestimmten
chemischen Substanzen kénnte die
Dichtungseigenschaften der im dichten Relais
verwendeten Materialien beeintrachtigen.

E Bei Class | Div 2 wird empfohlen die Relais regelmaBig auf

Beeintrachtigung der Eigenschaften zu tberpriifen und

gof. zu ersetzen.

) 60950:

Aderendhtilsen fiir flexible Kabel verwenden.
() Ungenutzte Klemmraume schlieBen.

>

Tensao de entrada nominal (entrada de faixa ampla)
esteso)

Tensione d'ingresso nominale (ingresso a range

étendue)

Tension nominale d'entrée (plage de tension

Nominal input voltage (long range input)

Nenneingangsspannung (Weitbereichseingang)

3x 400V AC ... 500V AC

Faixa de tensao de entrada

Range tensione d'ingresso

Plage de tensions d'entrée

Input voltage range

Eingangsspannungsbereich

3x 320V AC...575V AC/450V DC ... 800V DC
2x 360V AC...575V AC

Frequéncia CA/CC Frequenza AC/DC Fréquence AC/DC AC/DC frequency Frequenz AC/DC 45Hz...65Hz/0Hz

Consumo de energia (com valores nominais) tip.  Corrente assorbita (valori nominali) tip.  Consommation de courant (pour valeurs nom.) typ.  Current consumption (for nominal values) typ.  Stromaufnahme (bei Nennwerten) typ. 3x0,8A (400V AC)/3x0,7 A(500V AC)
Corrente de pico de entrada (com 25°C)/It tip. Limitazione corrente all'accensione (a 25°C)/I?t tip.  Limitation courant démarrage (& 25°C)/*t typ.  Inrush current limitation (at 25°C)/I°t typ.  Einschaltstrombegrenzung (bei 25°C)/I*t typ. <15A/<1A%s

Tempo permissivel de falha de rede tip. Tempo di copertura guasto sulla rete tip.  Protection contre les microcoupures typ.  Mains buffering typ.  Netzausfalliberbriickung typ. >20ms (400V AC)/> 30 ms (500 V AC)

Escolha do fusivel adequado

AC: caracteristica B, C, D, K

DC: Em caso de DC, conectar fusivel adequado em
série

Scelta dei fusibili adatti
AC: caratteristica B, C, D, K
DC: con DC inserire a monte un fusibile adatto

Sélection des fusibles adaptés
AC: caractéristique B, C, D, K
DC: avec DC, monter un fusible approprié en amont

A choice of suitable fuses
AC: characteristic B, C, D, K

DC: for DC, connect a suitable fuse

Auswahl geeigneter Sicherungen
AC: Charakteristik B, C, D, K

DC: Bei DC geeignete Sicherung vorschalten

6A...16A

Dados de saida

Dati uscita

Données de sortie

Output data

Ausgangsdaten

Tensao nominal de saida Uy / Faixa de ajuste

Tensione nominale in uscita Uy / Ambito di

regolazione

Tension de sortie nominale Uy, / Plage de réglage

Nominal output voltage Uy / Setting range

Nennausgangsspannung Uy / Einstellbereich

24V DC/18VDC...29,5V DC

Corrente de saida com resfriamento de convecgao

Corrente d'uscita con raffreddamento a convezione

Courant de sortie pour le refroidissement par

Output current with convection cooling

Ausgangsstrom bei Konvektionskuhlung

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
FlachsmarktstraBe 8, 32825 Blomberg, Germany
Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

PHCENI
CONTACT

www.phoenixcontact.com MNR 9037321 - 07 2013-01-09
DE Einbauanweisung fiir den Elektroinstallateur
EN Installation note for electrical personnel
FR Instructions d'installation pour I'électricien
IT Istruzioni di montaggio per I'elettricista installatore
PT Instrucao de montagem para o eletricista
QUINT-PS/ 3AC/24DC/ 5 2866734
2000
N T4
Abb./Fig. 1
5..40 .5 122
Abb./Fig. 2
Abb./Fig. 3
L{mm]
O
NSNS | == —r CEey,
TEEOOO
[mm?] [mm?] AWG [Nm] [Ibin]
Input AC 0,2-2,5 0,225 20-12 7 0506 5-7
Output DC 0,225 0,225 20-12 7 0,5-0,6 5.7
Signals 0,225 0,225 20-12 7 0506 5-7
Abb./Fig. 4

18..24VDC/20 mA

24VDC/1A
30VAC/05A

Corrente nominal de saida ly Tensione nominale di uscita Iy convection Nominal output current Iy Nennausgangsstrom Iy 5A
POWER BOOST Iggogr (constante) POWER BOOST Iggogr (continuo) Courant nominal de sortie Iy POWER BOOST Iggpsr (continual) POWER BOOST Igpogrt (dauerhaft) 75A

POWER BOOST Igppgst (durable)
Tecnologia SFB, (12 ms) tip.  Tecnologia SFB (12 ms) tip.  Technologie SFB (12 ms) typ.  SFBTechnology (12 ms) typ.  SFB Technology (12 ms) typ. 30A
Compatibilidade eletromagnética Protezione magnetica Déclenchement magnétique du fusible Magnetic fuse tripping Magnetische Sicherungsauslésung B2/B4/C2
Eficiéncia (com 400 V CA e valores nominais) Efficienza (con 400 V AC e valori nominali) Rendement (pour 400 V AC et valeurs nominales) Degree of efficiency (for 400 V AC and nominal Wirkungsgrad (bei 400 V AC und Nennwerten) >89 %

values)

Rypple residual / Picos de chaveamento (20 MHz ) Ripple residuo / Picchi di commutazione (20 MHz) Ondulation résiduelle / Pointes de commutation (20 Residual ripple / Peak switching voltages (20 MHz) Restwelligkeit / Schaltspitzen (20 MHz) <20 mVgg

MHz)
Protecdo contra sobretensdo na saida Protezione contro la sovratensione sull'uscita Protection antisurtension en sortie Protection against surge voltage on the output Schutz gegen Uberspannung am Ausgang <35VDC
Dados Gerais Dati generali Caractéristiques générales General data Allgemeine Daten
Tensao de isolamento (entrada/saida) Tensione di isolamento (ingresso/uscita) Tension d'isolement (entrée/sortie) Isolation voltage (input/output) Isolationsspannung (Ein-/Ausgang)
Teste de tipo/unidade Omologazione/prova al 100% Essai de type/individuel Type/routine test Typ-/Stuckprifung 4kVAC/2kVAC
Grau de protecdo / Classe de protecao Grado di protezione / Classe di protezione Indice de protection / Classe de protection Degree of protection / Protection class Schutzart / Schutzklasse 1P20/1
Grau de impurezas Grado d'inquinamento Degré de pollution Pollution degree Verschmutzungsgrad 2 (IEC 60664-1)
Derating Derating Derating Derating Derating 60°C...70°C (2,5 %/K)

Temperatura ambiente (operagao)

Temperatura di utilizzo (Funzionamento)

Température ambiante (Fonctionnement)

Ambient temperature (operation)

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-25°C ... 70 °C (> 60 °C derating)

Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)

Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)

Température ambiante (stockage/transport)

Ambient temperature (storage/transport)

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)

-40°C...85°C

Umidade com 25 °C, sem condensagao

Umidita a 25 °C, nessuna condensa

Humidité a 25 °C, sans condensation

Humidity at 25°C, no condensation

Feuchtigkeit bei 25 °C, keine Betauung

<95 %

Abb./Fig. 6
_
=)
=
3
=]
[°C lour [A]
Abb./Fig. 7 Abb./Fig. 8
Normal operation | POWER BOOST | Overload operation
1<l 1> 1, U<0,9xU,
LED “DC OK* (green) ® ® @- O LEDoff
LED “BOOST* (yellow) (@) @) @ LEDon
Signal “DC OK* on on off
Relay 1314 “DC OK* closed closed opened
Signal “l <1, on off off

Abb./Fig. 9

Dimensodes (L/A/P)/ +Trilho de fixacao

Dimensioni (L/A/P) / + Guida di supporto

Dimensions (I x H x P) / + profilé

Dimensions (W/H/D) / + DIN rail

Abmessungen (B/H/T) / + Tragschiene

40x 130 x 125 mm /122 x 130 x 43 mm

Peso tip. Peso tip. Poids typ.  Weight Typ. Gewicht typ. 0,7kg
Certificacoes Omologazioni Homologations Approvals Zulassungen @ s P @ EABS @ @)tk ClassNIK GB.
SEMI F47

© PHOENIX CONTACT 2013
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MMI‘IyﬂbCHbIﬁ UCTOYHUK NUTaAHUA

YKa3aHuA no TexHWKe 6e3onacHocTU

YCTpOWCTBO JOMHKEH MOHTUPOBATL, BBOAUTL B SKCNyaTaLUMIO U 06CNyHKMUBATD
TONbKO KBA/IMPULMPOBaHHbIN cneunanuct. TpebyeTca cobnogeHre
rocyAapCTBEHHbIX HOPM MO TEXHUKE 6e30MacHOCTU M NPejoTBPALLEHUI0
HeCYaCTHbIX Cly4aes.

C [ONONHUTENBHOM MHPOPMALMEN MOXKHO O3HAKOMUTLCA B COOTBETCTBYIOLEM
TEXHWYECKOM onucaHum no agpecy www.phoenixcontact.net/catalog.

@ C [ONONHUTENBHOM MH(OPMALMEN MOXHO O3HAaKOMUTLCA B

COOTBETCTBYIOLEM TEXHUHECKOM ONUCaHUM No azipecy
www.phoenixcontact.net/catalog.

* MCTOYHMK NUTaHUA NpefHa3HayeH AJ1 yCTaHOBKM B LKA yrnpaB/ieHns.

¢ [OPU30HTA/IbHBIN MOHTAX (KeMMa BXOAHOTO NepeMm. ToKa CHU3Y).

MpuaepHMBaTLCA AONYCTUMbIX MPAHUL, B OTHOLLEHWUM MEXaHWKHU 1

Temneparypsbl.

OT NOpareHnsa 3NEKTPUHECKUM TOKOM.

Mop6epuTte Kabenu, COOTBETCTBYIOLLME MAKC. BXOAHOMY/BbIXOAHOMY TOKY, 1
obecneybTe Ux NpefoxpaHeHue.

3alYMUTY OT CONPUKOCHOBEHHA C TOKOBEAYLMMU AeTaNaMK (Hanpumep,
YCTaHOBKa B pacnpefeMTeNlbHOM LWUTHE WK SNeKTpoLKady).

NCcTOYHMK nuTaHnA He TpebyeT 06CnywmBaHnA. PEMOHTHbIE paboTbl JONMHKHbI
nNpou3BOAUTLCA KOMMaHWen-1n3roToBUTeNeMm.

NPEAYNPEHAEHUE: MNoBpewaeHne 31€KTPUHECKUM TOKOM

[Insi 3awmTbl NPOBOAOB NPeABapUTE/IbHO BRKUUTL TPU NMPEeAoXpaHnTenNs.

oGCﬂy)KMBaﬁTe pa3beMbl TOJIbKO NPU OTKAKOHEHHOM NUTaHUN.

BHUMAHUE: OnacHOCTb NOpameHUa 31IeKTPUYECKUM TOKom!
Hu B Koem cny4ae He pasoTaHTe Npn NOAKIIOYEHHOM HanpAMXeHUn.

A

@ 508

MepHbIli Kabenb; paboyas Temneparypa > 75 °C (Temneparypa
OKpyatoLLeit cpefpl < 55 °C) 1 > 90 °C (Temneparypa OKpyatolen
cpegpbl < 75 °C).

@  ANSI/ISA 12.12.01:

OneKTpoobopynoBaHKUe NpeAHa3Ha4eHO UCKIIHUTENbHO ANA
MCNob30BaHNA BO B3PbIBOOMACHbIX 30Hax (Knacc |, pasaen 2, rpynnbi
A,B,C 1 D) unu BHe B3pbIBOONACHBIX 30H.

B CHSITME 1 YCTaHOBKA 3/1eKTPOOGOPYA0BaHNA Pa3peLLEHO TOIbKO Npr
OTK/II04EHHOM Lienu NUTaHUA UK NPU YCI0BUM rapaHTUKn
HeB3pblBOOMNacHoM armocgepbi!

C OCTOPOMHO! 3ameHa KOMNOHEHTOB MOXET NOCTABUTbL NOZ, BONPOC
NPUrofHOCTb YCTPOWCTBA A1 NPUMEHEHWA B 30Hax pasaena 2.

D NPEAYNPEXAEHWE: BaanmopeiicTeue C onpeaeneHHbIM1
XUMUYECKUMM BELLLECTBaMW MOXET HeraTMBHO CKa3aTbCs Ha
YN/IOTHAIOLWMX CBOMCTBAX Marepnasios, UCMO/b3yeMblX NP1
W3roTOB/IEHUM penie.

E Mpu paboTe B 30Hax Kiacc i pasgen 2 peKoMeHAyeTCs peryifapHo

NpoBEpPATL pesie Ha NPeAMET HapyLIEHWUA UX CBOMCTB M 3aMEHATb MX NpK

HEo6X0ANMOCTH.

60950:

>

Mcnonb3yiiTe HaKOHEYHUKU AN TMOKUX Kabenew.
()  3aKpOITE HEMCMO/b3YEMbIE KIIEMMHbIE OTCEKM.

BbinosHUTe KBAMDULMPOBAHHOE NOAK/IOUEHHUE K CETU 1 0BECTIeYbTE 3alLUTy

Mocne BbINOAHEHWA BNEeKTpOMOHTaXa 3aKp0|71T9 KNeMMbl, 4YTOGbI 06ECNEYUTD

Primer anahtarlamali gii¢ kaynag

Glvenlik ve uyari talimatlar

Sadece nitelikli personel cihazi monte edebilir, ayarlayabilir ve ¢alistirabilir.
Kazalan énlemek igin ulusal glvenlik kurallarina ve yénetmeliklerine uyun.

Ek bilgi igin litfen www.phoenixcontact.com.tr/catalog adresindeki ilgili teknik veri
sayfasi'e bakin.

Ek bilgi i¢in lutfen www.phoenixcontact.com.tr/catalog adresindeki ilgili
teknik veri sayfasi'e bakin.

Gug kaynagi entegre bir cihazdir.

Yatay montaj (Giris AC klemensi altta).

Mekanik ve termal sinirlara dikkat edin.

Baglantiyi diizgiin sekilde gerceklestirin ve elektrik carpmalarina karsi koruma
saglayin.

Kablolarin maksimum ¢ikis akimi igin dogru &l¢ulerde olmasini ve sigorta
korumasina sahip olmasini saglayin.

Montajdan sonra canli kisimlarla temasi énlemek icin klemens bélgesini kapatin
(6rnegin kontrol panosuna montaj yapilirken).

Gg kaynagi bakim gerektirmez. Onarimlar sadece Uretici tarafindan yapilir.

@ NOT: Elektriksel hasar

Hat korumasi i¢in ¢ adet sigorta kullanin.
c DIKKAT: Elektrik carpma riski

Konnektérler sadece gerilimsiz durumda sokullp takilabilir.
Higbir zaman gerilim altinda ¢alisma yapmayin.

@ 508

Bakir kablo; calisma sicakligi > 75°C (ortam sicakligi < 55°C) ve > 90°C
(ortam sicakligi < 75°C).

® ANSI/ISA 12.12.01:
A Bu cihaz yalniz sinif i, béllim 2, grup A, B, C, ve D olarak tehlikeli veya

tehlikeli olmayan bdlgelerde kullanilabilir.

B UYARI - Patlama tehlikesi - cihazi enerjiyi kesmeden veya bélgenin
tehlikesiz oldugundan emin olmadan sékmeyin.

C UYARI - Bilesenlerden herhangi birinin degistiriimesi bélim 2
uygunlugunu bozabilir.

D UYARI: Rélenin bazi kimyasallarla temasi rélede kullanilan malzemelerin
sizdirmazlik 6zelliklerini bozabilir.

E Sinif i béllim 2 igin, réleler periyodik olarak kontrol edilmeli ve ézellik kaybi
tespit edilirse yenisiyle degistirilmelidir.

60950:
Cok telli kablolarda yuksuk kullanin.

()  Kullanimayan baglanti alanlarini mihiirler.

>

Fuentes de alimentacion conmutadas de primario

Indicaciones de seguridad y advertencias

El aparato sélo puede ser instalado, puesto en funcionamiento y manejado por
personal cualificado. Deben cumplirse las normas nacionales de seguridad y
prevencion de riesgos laborales.

Encontrara mas informacién en la ficha de datos correspondiente en
www.phoenixcontact.net/catalog.

Encontrard mas informacién en la ficha de datos correspondiente en
www.phoenixcontact.net/catalog.

La fuente de alimentacion es un equipo integrado.
Montaje horizontal (borne Input AC abajo).
* Deben respetarse los limites mecanicos y térmicos.
Realizar una conexion profesional y asegurar la proteccién contra descargas
eléctricas.
Dimensionar y proteger correspondientemente de la entrada y salida de
corriente maxima.
Después de la instalacién, cubrir la zona de los bornes para asegurar la
proteccion suficiente contra un contacto involuntario de las piezas conductoras
de tensién (p. ej., montaje en el armario o caja de distribucion).
La fuente de alimentacion no necesita mantenimiento. Las reparaciones sélo
puede ser realizadas por el fabricante.

IMPORTANTE: Dafos eléctricos

Para proteccion de la linea conectar previamente tres fusibles.

Accionar los conectores enchuf. sélo en estado sin tension.

ATENCION: jPeligro de muerte por electrocucién!
No trabajar nunca estando la tensién aplicada!

@ 508

Cable de cobre; temperatura de servicio > 75 °C (temperatura ambiente <
55°C) y > 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

(D) ANSI/ISA 12.12.01:

Los equipos eléctricos son aptos para aplicaciones exclusivamente en
zonas con peligro de explosion (clase I, divisién 2, grupos A, B, Cy D) o
en zonas sin peligro de explosion.

B Retirar e introducir equipos eléctricos solo esta permitido en el caso de
alimentacion de tensién desconectada o en caso de atmdsferas
aseguradas sin peligro de explosion.

ADVERTENCIA - La sustitucion de componentes puede dafiar la
adecuacion de zonas de la division 2.

D ADVERTENCIA: Una interactuacion con determinadas sustancias
quimicas podria dafar las propiedades de sellado de los materiales
utilizados en relé estanco.

E Enlaclase | DIV 2 se recomienda comprobar los relais con regularidad en

busca de defectos en las propiedadesy sustituirlos, si procede.

60950:

Utilizar punteras para cable flexible.
(6L Cerrar recept. de conexion que no se han utilizado.

R R Teknik veriler T
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ES Instrucciones de montaje para el instalador eléctrico
TR Elektrik personeli icin montaj talimat
RU WHCTPYHKLMA NO yCTaHOBKE AJ1A 3/IEKTPOMOHTaMHUKa
ZH  BSARRIEHRH
QUINT-PS/ 3AC/24DC/ 5 2866734
Abb./Fig. 1
Abb./Fig. 2
Abb./Fig. 3
™ /f%
~v
SIS = | == =
[mm?] [mm?] AWG [Nm] [Ibin]
Input AC 0,225 0,2-2,5 20-12 7 0506 5-7
Output DC 0,2-2,5 0225 20-12 7 0506 5-7
Signals 0,2-2,5 0225 20-12 7 0506 5-7
Abb./Fig. 4

O\NEE BxopHble paHHble Giris verisi Datos de entrada P :_
MEBMANEE (GREHAN) HoMUH. HanpsAmeHre Ha Bxoge (LUMPOKWIA AManasoH BXog,. Nominal girig gerilimi (genis aralikli giris) Tensidn de entrada nominal (entrada de amplia gama) 3x 400V AC ... 500 VAC 5 E
HaNPAIHEHH) =N 18...24VDC/20 mA
BWNBESEE JvanasoH BXOAHbIX HaNpAXKeHU1 Girig gerilim araligi Margen de tensién de entrada 3x 320V AC ...575VAC/450V DC ... 800V DC E E
2x 360V AC ... 575V AC
AC/DC #iR YacToTa nepeMeH./nocTosH. ToKa AC/DC frekansi Frecuencia CA/DC 45Hz...65Hz/0Hz
BnE (BFHEE) #17IE  [MoTpebnsaembli TOK (NP1 HOMMH. NapameTpax) T1n.  Akim tiiketimi (nominal yiikler igin) tipik  Absorcién de corriente (p. valores nominales) tip. 3x0,8 A (400V AC)/3x 0,7 A (500V AC)
JREEERFRE]  (25°C B /1t #17IE  OrpaHuyeHve nyckosoro ToKa (npu 25°C)/I°t Tun.  Ani akim sinirlamasi (25°C'de)/I°t tipik  Limitacion de corriente de conexion (a 25°C)/IPt tip. <15A/<1A°s Abb_/Fig. 6
N #17E  HomneHcauna npoBaioB HaNPAXKEHWs ceTu TMn.  Sebeke tamponlamasi tipik  Puenteo en fallo de red tip. >20ms (400V AC)/> 30 ms (500 V AC) /719.
EFEERE BbIGOp COOTBETCTBYIOLLMX NPEAOXPAHUTENEN Dogru sigortalarin segilmesi Seleccion de fusibles adecuados
AC: #1E B, C, D, K MepemeH.: xapakTepucTtuka B, C, D, K AC: B, C, D, K karakteristigi AC: caracteristica B, C, D, K 6A...16A _ _
DC : ¥i&4 DC MR £ L& et MocT. ToK: B cny4ae NocT. TOKa yCTaHOBUTL Ha BXOAE DC: Yukari ydnde DC'ye uygun bir sigorta baglandiginda DC: para corriente continua, conectar previamente el fusible = 35
NoAXOAALMI NPeAoXpaHUTENb adecuado =
R BbixogHble AaHHble Cikig verisi Datos de salida
AMEHmEBE Uy i / &EEE HomuHanbHoe HanpsAmeHue Ha Bbixoge Uy / lnanasoH Nominal gikis gerilimi Uy / Ayar araligi Tension nominal de salida Uy / Margen de ajuste 24V DC/18VDC...29,5VDC
HaCTPOVKKN
HIRA NG LB R BbIXOAHOM TOK MPU KOHBEKLMOHHOM OX/lamaeH!N Konveksiyon sogutmali gikis akimi Corriente de salida para refrigeracion por conveccion
FEHHETR N HoMUHanbHbIV BLIXOAHOM TOK |y Nominal ¢ikis akimi Iy Corriente nominal de salida Iy 5A
POWER BOOST lggpst  (F£%) POWER BOOST InogbIlEHUE HAMPAIKEHWA (MOCTOAHHO) POWER BOOST Iggosr (slirekli) POWER BOOST IggosT (continuo) 75A el lour [A]
SFBHEA (12 ms) #17E  TexHonorua SFB, 12 mc Tun.  SFB Teknolojisi (12 ms) tipik  SFB Technology (12 ms) tip. 30A Abb./Fig. 7 Abb./Fig. 8
IR TIE ONeKTpOMarH1THbIV pacuenuTenb Manyetik sigorta acgtirma Disparo magnético de fusibles B2/B4/C2
5] (FBF 400 V AC FIZE{HE) KNZA (npu 400 B nepem. ToKa M HOMUHA/BbHBIX 3HAYEHUAX) Verimlilik seviyesi (400 V AC ve nominal degerler icin) Rendimiento (para 400 V CA y valores nominales) >89 % Normal operafion | POWER BOOST | Gverioad operation
ol / EEYHRBE (20 MHz) OcTarto4Has nynbcauns / YpoBeHb WyMa Npu KOMMyTaumoHHblx  Residiel dalgalanma / Pik anahtarlama gerilimleri (20 MHz) Ondulacion residual / Puntas de conexion (20 MHz) <20 MVpp P A feryias
nepexoaHbix npoueccax (20 MIu) - - * * NP
B R R R 3allTa OT MMNYLCHBIX NEpPEHaNPAMEHNN Ha BbIXOAE Cikista asin gerilime Kars! koruma saglar Proteccion contra sobretension a la salida <35VDC LED “DC OK" (green) o @ @ O LEDoff
i 54 061 Me XapaKTEPUCTUKN Genel veriler Datos generales . .
REHEE @A/ HE) Hanps:eHue pa3Basku (Bxog, / BbIxoa) 1zolasyon gerilimi (giris/cikis) Tensién de aislamiento (entrada/salida) LED “BOOST" (yellow) o o o ® LEpon
RS/ EIR Tnosoe / BbIGOPOYHOE UCTIbITaHWE Tip/rutin test Comprobacién de tipo/pieza 4KkVAC/2kVAC Signal “DC OK* on on off LED flashing
BHiPER / RIPER CreneHb 3awuTbl / CTeneHb saWwmTbl Koruma sinifi / Koruma sinifi Grado de proteccién / Clase de proteccion 1P20/1
TSR CTeneHb 3arpAsHeHns Kirlilik sinifi Grado de polucion 2 (IEC 60664-1) Relay 13~14 “DC OK" closed closed opened
FEARENE B V3MeHeHNs (yXyALWeHNe) XapakTepucTuK Zayiflama Derating 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)
IMNEEE (B Temnepatypa OKpyatoLiei cpeabl (pabounii pexmm) Ortam sicakligi (calisma) Temperatura ambiente (servicio) -25°C ... 70 °C (> 60 °C derating) Signal “l <, on off off
INEEE (7R / T5H) Temnepatypa or(p);)ﬂarou.;eﬁ cpefbl (xpaHeHue / Ortam sicakligi (stok/nakliye) Temperatura ambiente (almacenamiento/transporte) -40°C ...85°C Abb./Fig. 9
TPaHCMOPTUPOBKA
25°C RIfNIRE, TA% BnamHocTb npu 25 °C, 663 06pa3oBaHnsa KoHaeHcaTa 25°C'deki nem, yogusma yok Humedad a 25 °C, sin condensacion <95%
R~ (®wE/=E/RE) /+DINSH Pasmepsl! LU x B x I' / + MOHTaxHan peiika Boyutlar (W/H/D) / + DIN rayi Dimensiones (An/ Al/ P) / + Carril simétrico 40 x 130 x 125 mm /122 x 130 x 43 mm
S BRl{g  Macca Tin.  AQirhik Tipik  Peso tipo. 0,7 kg
INIE 3HaKK 0 JOMyCKe K aKcnayaTaumm Onaylar Homologaciones [T \WET0) “ABS (@') () #a% ClassNIK GB. SEMI F47
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