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N Typ

Katalog Nr. 242180

Lieferprogramm

Grundfunktion

Pole

Ausldsecharakteristik

Anwendung

Bemessungsstrom

Bemessungsschaltvermdgen nach IEC/EN 60898-1

Sortiment

Technische Daten
Elektrisch
Bemessungsschaltvermégen nach IEC/EN 60898-1

Daten fiir Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten fiir Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe
Verlustleistung pro Pol, stromabhéangig
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhangig
Verlustleistung statisch, stromunabhéngig
Verlustleistungsabgabevermdgen
Betriebsumgebungstemperatur min.

Betriebsumgebungstemperatur max.

Bauartnachweis I[EC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
10.2.2 Korrosionsbestandigkeit
10.2.3.1 Warmebesténdigkeit von Umhiillung

10.2.3.2 Widerstandsféhigkeit Isolierstoffe gewdhnliche Wérme

10.2.3.3 Widerstandsfahigkeit Isolierstoffe auBergewdéhnliche Warme

10.2.4 Bestéandigkeit gegen UV-Strahlung
10.2.5 Anheben
10.2.6 Schlagpriifung
10.2.7 Aufschriften
10.3 Schutzart von Umhiillungen
10.4 Luft- und Kriechstrecken
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
10.8 Anschliisse fiir von aulen eingefiihrte Leiter
10.9 Isolationseigenschaften
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
10.9.3 Stol3spannungsfestigkeit
10.9.4 Priifung von Umhiillungen aus Isolierstoff

10.10 Erwdrmung

20.05.2019

. |
() '-" Leitungsschutzschalter, 16A, 1p, B-Char

PLSM-B16-MW

len KA

Iy A
Pyid W
Pyig w
Pys W
Pve W

°C

°C

Eaton 242180 ED2019 V56.0 DE

E.-T°N

Powering Business Worldwide

Leitungsschutzschalter
1-polig
B

Schaltgeréte fiir Wohn- und Zweckbau

75

linear pro +1°c fiihrt zu 0,5% Abnahme der Strombelastbarkeit

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfiillt.

Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Anforderungen der Produktnorm sind erfilllt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Anforderungen der Produktnorm sind erfillt.

Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Erwarmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geréte.
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10.11 Kurzschlussfestigkeit
10.12 Elektromagnetische Vertréglichkeit

10.13 Mechanische Funktion

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schutzschaltgeréte, Sicherungen (EG000020) / Leitungsschutzschalter (EC000042)

Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

Liegtin der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der
Schaltgeréte sind einzuhalten.

Fiir das Gerét sind die Anforderungen erfiillt, sofern Angaben der
Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerét / Leitungsschutzeinrichtung / Leitungsschutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])

Ausldsecharakteristik

Polzahl (gesamt)

Anzahl der abgesicherten Pole

Bemessungsstrom

Bemessungsspannung

Bemessungsisolationsspannung Ui
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp
Bemessungsschaltvermdgen Icn nach EN 60898 bei 230 V
Bemessungsschaltvermégen Icn nach EN 60898 bei 400 V
Bemessungsschaltvermégen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V
Bemessungsschaltvermdgen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V
Spannungsart

Frequenz

Energiebegrenzungsklasse

Geeignet fiir Unterputz-Installation

Mitschaltender Neutralleiter

Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Zusatzeinrichtungen maglich

Breite in Teilungseinheiten

Einbautiefe

Schutzart (IP)

Umgebungstemperatur wahrend des Betriebs
AnschlieBbarer Leiterquerschnitt mehrdrahtig

AnschlieBbarer Leiterquerschnitt eindrahtig
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Eaton Industries GmbH

B

1

1
16
230
440

AC
50 - 60

nein

nein

705
1P20
-25-55
1-25
1-25
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