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Informacoes do pedido

RE21-SAC 1059505

Outras versoes do aparelho e acessorios

CE®-B
EAL

Dados técnicos em detalhe

Caracteristicas

Parte do sistema Sensor e atuador
Principio do sensor Magnético
Nimero de contatos NA 1

Nimero de contatos NF 1

Nimero de contatos de sinalizacao 0

Distancia de ligacao garantida S,, 6 mm

Distancia de desligamento garantida S,, 31 mm
Superficies do sensor ativas 1

Direcoes de atuacao 5

Caracteristicas de seguranca

Valor B1oq 2x 10 ciclos de comutag&o (com carga pequena)

Tipo Tipo 4 (EN ISO 14119)

Nivel de codificacao do atuador Nivel de codificacdo baixo (EN ISO 14119)

Estado seguro em caso de erro A chave nao possui deteccao de falhas interna e ndao tem condi¢oes de assumir um status no
caso de falha. A detecgado de falhas ocorre através da unidade légica relacionada a seguranga
conectada.

Interfaces
Tipo de conexao Conector encaixavel, M8, 4 pinos

Dados elétricos

Tipo de saida Contatos reed
Tensao de comutacao <30VDC
Corrente de comutacao <400 mA

Dados mecéanicos

Construcao Retangular

Dimensoes (L x A x P) 25 mm x 88 mm x 13 mm

Peso 0,1 kg

Material da carcaca PPS reforgado com fibra de vidro
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Dados ambientais

Grau de protecao IP67 (IEC 60529)

Temperatura ambiente de funcionamento -20 °C...+60 °C

Temperatura de armazenamento -20 °C...+60 °C

Resisténcia a vibracoes 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm (EN 60947-5-3)
Resisténcia a choques 30 g, 11 ms (EN 60947-5-3)

Classificacoes

EClI@ss 5.0 27272402
ECl@ss 5.1.4 27272402
ECl@ss 6.0 27272402
ECl@ss 6.2 27272402
ECl@ss 7.0 27272402
EClI@ss 8.0 27272402
ECl@ss 8.1 27272402
ECl@ss 9.0 27272402
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
UNSPSC 16.0901 39122205

Desenho dimensional (Dimensdes em mm)
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Folha de dados on-line

SOBRE A SICK

A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e solugoes inteligentes para aplicagoes industriais. Uma
gama de servicos e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente.

N6s temos uma grande experiéncia nas mais diversas reas. E por isso que podemos fornecer, com os
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. Em centros de aplicagdo na Europa, Asia
e América do Norte, as solugdes de sistema sao testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiavel e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inimeros servicos completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida
Gtil da maquina e garante a seguranca e a produtividade.

Isto para nés significa “Sensor Intelligence.”

NO MUNDO INTEIRO, PERTO DE VOCE:

Pessoas de contato e outros locais de produgao

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



