
Produktdatenblatt 
Technische Daten 

XAPA3116 

Leergehäuse - XAP-A - Kunststoff - 16 Bohrungen in 
4 Reihen 
  

 

 
Hauptkenndaten 
Produktserie Harmony XAP 

Produkt oder Komponententyp Leere Kontrollstation ohne Scharniere 

Kurzbezeichnung des Geräts XAPA 

Zielort Produkt Für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 
mm 

Größe der Produktfrontplatte 151 x 241 mm 

Nutzbare Tiefe 83 mm 

Anzahl der Ausschalter 16 Ausschalter 

Farbe des Schaltschranksockels Grau 

Farbe der Abdeckung Grau 

Material Glasfaserverstärktes Polyester 

Kabeleinführung Nicht verdrillt 

Gehäusevariante Einbaugehäuse 
Einbaugehäuse 

Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529 
IP69K 
IP69 entspricht NF C 20-010 

Chemikalienbeständigkeit Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Säuren 
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber allen 
Lösungsmitteln 
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Basen 
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Diesel 
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber 
mineralischen Salzen 
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und 
Fetten 
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Treibstoffen 
Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Salzwasser 

 
Zusatzdaten 
Anzahl von vertikalen Zeilen 4 

Flammenfestigkeit M3 entspricht CSTB 
VO entspricht UL 94 

Produktgewicht 0,82 kg 

 
Umgebung 
Schutzbehandlung TC 

TH 

Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-70 °C 

Umgebungstemperatur bei Betrieb -40-70 °C 

Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 60536 
Klasse II entspricht NF C 20-030 

Feuerwiderstand 850 °C entspricht NF C 20-455 
960 °C entspricht IEC 92 

 

 
Contractual warranty 
Periode 18 Monate 
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Dimensions and Fixing  

  
 

 

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs. 

Cut-out interaxis dimensions (vertical mounting) 

  
 

 

 

(2) 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 12 mm/0.47 in.

P Usable depth

a b G H 

mm in. mm in. mm in. mm in. 

151 5.94 241 9.49 135 5.31 200 7.87 

b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.

b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.
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