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HK/20276XL
架橋PE絶縁多対・多芯ケーブル 

用途：電子機器配線用ケーブル 

30V 80℃定格 

特　　　徴 
UL, c-UL共用 
UL VW-1, c-UL FT1の難燃性に合格 
耐油耐熱柔軟性ビニル（非鉛）材料を使用 
絶縁体、シース材料を非鉛化 
粉塵の出にくい介在を使用 
RS485対応ケーブル 

シース上表示 

識 　 　 別  

販売標準長 

販売正式型式 

構 造 表  

E67647（-T） （例） AWM 20276 80℃ 30V VW-1 TAIYO AWM ⅡA 80℃ 30V FT1 TAIYO

サンレックスシリーズ 

100m（各サイズ12p以上は30m以上10m単位での切断販売可） 

HK/20276XL（クロ） □　　×　□AWG
（対又は芯数） （サイズ） 

線 芯 数  

3C

構　成 
㎜ 

サイズ 
ＡＷＧ 

外　径 
㎜ 

外　径 
㎜ 

厚　さ 
㎜ 

外　径 
（約）㎜ 

厚　さ 
㎜ 

許容電流 
Ａ 

架橋PE絶縁体 耐油耐熱柔軟性ビニルシース 導 　 　 体  

対　　数 

1P 
2P 
3P 
4P 
5P 
6P 
7P 
8P 
10P 
12P 
15P 
18P 
20P 
25P 
1P 
2P 
3P 
4P 
5P 
6P 
7P 
8P 
10P 
12P 
15P 
18P 
20P 
25P 
1P 
2P 
3P 
4P 
5P 
6P 
7P 
8P 
10P 
12P 
15P 
18P 
20P 
25P

構　成 
㎜ 

サイズ 
ＡＷＧ 

外　径 
㎜ 

外　径 
㎜ 

厚　さ 
㎜ 

外　径 
（約）㎜ 

厚　さ 
㎜ 

許容電流 
Ａ 

架橋PE絶縁体 耐油耐熱柔軟性ビニルシース 導 　 　 体  

26 
（0.14�） 

7/0.16 0.48 0.20 0.88 0.9

26 
（0.14�） 7/0.16 0.48 0.20 0.88 0.9

1.0

0.9

1.0

1.4

0.9

154

154

1000

1000

500

24 
（0.22�） 

7/0.20 0.61 0.25 1.11 98.3 1000 500

22 
（0.37�） 

7/0.26 0.78 0.30 1.38 63.2 1000 500

500

3.7 
4.5 
5.0 
5.4 
5.8 
6.3 
6.3 
7.2 
7.2 
7.9 
8.7 
9.4 
10.3 
11.0 
4.1 
5.2 
5.8 
6.3 
6.8 
7.3 
7.3 
8.5 
8.5 
9.6 
10.6 
11.2 
12.4 
13.3 
4.7 
6.0 
6.8 
7.4 
8.0 
8.7 
8.7 
10.4 
10.4 
11.6 
12.8 
13.5 
15.8 
16.9

2.2 
1.7 
1.4 
1.2 
1.2 
1.0 
1.0 
0.90 
0.90 
0.75 
0.75 
0.66 
0.66 
0.60 
3.7 
2.9 
2.4 
2.1 
2.0 
1.7 
1.7 
1.5 
1.5 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.0 
4.5 
3.4 
2.9 
2.5 
2.4 
2.0 
2.0 
1.8 
1.8 
1.5 
1.5 
1.3 
1.3 
1.2

概算質量 
㎏／㎞ 

概算質量 
㎏／㎞ 

3.8 1.910

3C
24 

（0.22�） 7/0.20 0.61 0.25 1.11 0.9 98.3 1000 5004.3 3.220

3C
22 

（0.37�） 7/0.26 0.78 0.30 1.38 0.9 63.2 1000 5004.9 3.930

10 
20 
30 
30 
40 
40 
40 
50 
50 
70 
90 
100 
120 
140 
20 
30 
40 
50 
50 
60 
60 
80 
90 
110 
130 
150 
170 
200 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
100 
120 
140 
160 
190 
230 
280 
340

＊許容電流値は、周囲温度30℃とし線芯数（対数）、周囲温度、布設状況などによって減少係数を乗じる必要があります。 
詳しくはＰ.60を参照願います。 
＊構造図はＰ.53をご参照ください。 

UL AWM

80℃ 

30V

UL 758

UL STYLE 20276

UL 758

適 合 規 格  

認 証  

導 体  

定 格 温 度  

定 格 電 圧  

形 式 記 号  

VW-1

cUL

80℃ 

30V

CSA C22.2 No.210.2

CSA AWM ⅡA

CSA C22.2 No.210.2

FT1難 燃 性  

＊識別はＰ.57～58に詳しく掲載されておりますのでご参照ください。 

電 気 特 性  
導体抵抗 
Ω/㎞20℃ 

絶縁抵抗 
MΩ㎞20℃ 

耐電圧 
V/1分 

電 気 特 性  
導体抵抗 
Ω/㎞20℃ 

絶縁抵抗 
MΩ㎞20℃ 

耐電圧 
V/1分 

■長尺物や特殊線芯数も受注生産にて製作致します。 




