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Fonte de alimentagdo com ciclo primario

1 Simbolos utilizados
Nestas instru¢des de instalagéo, séo utilizados simbolos que o
informam sobre indicagdes e perigos.
Este simbolo indica perigos que podem causar danos fisi-
A cos em pessoas. Observe todos os avisos identificados
com este simbolo para evitar possiveis danos fisicos em
pessoas.
Existem diversos grupos de dano fisico, os quais podem ser
identificados com uma palavra sinal.
ATENGAO
Avisa que ha uma situagado perigosa que, se nao for evi-
tada, podera causar um dano pessoal ou até a morte.

CUIDADO
A Avisa que ha uma situagao perigosa que, se nao for evi-
tada, podera causar uma lesdo.

IMPORTANTE

(D Aviso de necessidade de uma agao que, no caso de nédo
cumprimento, podera acarretar um dano ou o mal funcio-
namento do dispositivo, do ambiente do dispositivo ou do
hardware e software.

Este simbolo e o texto correspondente oferecem informa-
@ ¢oes adicionais ou indicam uma fonte para obter informa-
¢Oes mais detalhadas.

2 Instrucées de seguranca e alerta

Antes de colocagdo em funcionamento, ler as instrugdes
de montagem e detectar se ha danificagdes no aparelho.

2 ATENGAO: Perigo de morte devido a choque elétrico!

— O equipamento somente podera ser instalado, colocado em
funcionamento e operado por pessoal técnico qualificado.

— Aalimentagdo com tensao precisa ser ligavel fora da fonte de
energia do sistema (por ex., através de protegao de linha pri-
maria).

— Nunca trabalhe com tenséo ligada.

— Executar conexao de rede profissional e garantir protecao
contra impacto.

— Apos ainstalacdo, cobrir a area de bornes, para evitar o con-
tato ndo permitido com pecgas energizadas (por ex. instalagdo
no quadro de comando).

CUIDADO: superficie quente
Os dissipadores da fonte de corrente podem alcancar, de-
pendendo do nivel de uso, temperaturas >65 °C.

@ IMPORTANTE

— Devem ser cumpridas as normas nacionais de seguranca e
prevencéao de acidentes.

— A montagem e ainstalagéo elétrica devem corresponder ao
padrao atual de tecnologia.

— Afonte de alimentagao é um dispositivo para instalagdo em-
butida concebido para instalagdo em quadros de comando.

— O graude protegéo IP20 do dispositivo é previsto para um
ambiente limpo e seco.

— Observar os limites mecanicos e térmicos.

— Garantir a distancia minima a fontes de calor externas.

— Montar a fonte de alimentag&o na posigédo de instalagao nor-
mal. Posi¢&o dos bornes de conexao @/N/L abaixo.

— Aterrar a caixa através do borne componente condutor de
protegdo ®.

— Dimensionar e proteger o quanto necessario a ligagao prima-
ria e secundaria.

- Os parametros para a conexao, como por exemplo, o compri-
mento de decapagem necessario para o cabeamento com e
sem terminal tubular, podem ser consultados nos diagramas
de conexdes correspondentes.

— A fonte de alimentagao possui certificagdo para ser ligada a
redes elétricas TN, TT e IT trifasicas (redes em estrela) com
uma tensdo de condutor externo maxima de 240 V AC.

— Quando o aparelho é conectado ao sistema de tecnologia da
informagao, é necessario um mini-disjuntor de dois polos no
aplicativo.

— Evitar a introdug@o de corpos estranhos, como grampos ou
partes metalicas.

— Afonte de alimentagao é isenta de manutengéo. Os conser-
tos s6 podem ser executados pelo fabricante. A abertura da
caixa anula a garantia.

— A prote¢éo dos equipamentos é anulada em caso de utiliza-
¢ao indevida.

— O contato de relé 13/14 pode ser usado com, no max.,
30V AC/24 V DC.

Dados de saida:

12VDC...15VDC,15A ... 12A (180 W) <70 °C
(> 60 °C reducao de carga: 2,5 %/K)
12VDC...15VDC,17,5A..14 A (210 W) <40°C

Alimentazione switching

1 Simboli utilizzati
In queste istruzioni di montaggio sono utilizzati simboli per segna-
lare indicazioni e pericoli.
Questo simbolo si riferisce a pericoli che possono causare
A infortuni. Leggere con attenzione tutte le note contrasse-
gnate da questo simbolo per evitare possibili infortuni.
Gli infortuni si suddividono in diversi gruppi, caratterizzati da una
parola di segnalazione specifica.
AVVERTENZA
A Indica una situazione pericolosa che, se non viene evitata,
puod comportare infortuni anche mortali.

ATTENZIONE
A Indica una situazione pericolosa che, se non viene evitata,
puod comportare infortuni.

IMPORTANTE

(D Rimanda a un intervento necessario la cui mancata esecu-
zione pud causare danni o malfunzionamenti del disposi-
tivo, dei componenti contigui, nonché dell'hardware o del
software.

informazioni supplementari o rimandano ad altre fonti di in-
formazione.

E] Questo simbolo e il testo che lo accompagna forniscono

2 Norme di sicurezza e avvertenze
Prima della messa in funzione, leggere le istruzioni di in-
@ stallazione e verificare che il dispositivo non presenti
danni.

AVVERTENZA: pericolo di morte a causa di scosse
A elettriche!

- L'installazione, la messa in funzione e l'uso dello strumento si
devono affidare esclusivamente a tecnici qualificati.

- Lalimentatore deve poter essere messo fuori tensione
dall'esterno (ad es. mediante la protezione dilinea sul lato pri-
mario).

— Non lavorare mai in presenza di tensione.

- Effettuate una connessione corretta e garantite la protezione
contro le scosse elettriche.

— Dopo l'installazione coprire il vano di connessione in modo da
evitare contatti delle parti sotto tensione (ad es. montaggio nel
quadro elettrico).

ATTENZIONE: superficie calda
Gli elementi di raffreddamento dell'alimentatore possono
accettare temperature >65 °C a seconda del carico.

@ IMPORTANTE

- Rispettare le prescrizioni di sicurezza e antinfortunistiche na-
zionali.

- Ilmontaggio e l'installazione elettrica deve soddisfare gli stan-
dard tecnici correnti.

- L'alimentazione di tensione & un dispositivo a incasso conce-
pito per il montaggio in un armadio di comando.

— Il grado di protezione IP20 del dispositivo & previsto per un
ambiente pulito e asciutto.

— Rispettare i limiti meccanici e termici.

- Garantire le distanze minime dalle fonti di calore esterne.

— Montare I'alimentatore in posizione di montaggio normale. Po-
sizione dei morsetti ®/N/L inferiori.

— Collegare aterra la custodia tramite un morsetto per disposi-
tivo conduttore di protezione ®.

- Prevedere dimensioni e protezione sufficienti per il cablaggio
primario e secondario.

— | parametri di connessione, ad esempio la lunghezza deltratto
daspelare necessaria per il cablaggio con e senza capocorda
montato, sono riportati negli schemi di connessione corri-
spondenti.

- L'alimentatore € omologato per laconnessione areti elettriche
TN, TT e IT (collegamento a stella) con tensione tra le fasi di
max. 240 V AC.

- Seil dispositivo viene collegato al sistema IT, per |'applicazio-
ne e richiesto un interruttore differenziale bipolare.

- Evitare la penetrazione di corpi estranei, quali ad es. graffette
o altri oggetti metallici.

— L'alimentatore non richiede manutenzione. Eventuali inter-
venti di riparazione possono essere eseguiti soltanto dal pro-
duttore. L'apertura della custodia comporta il decadere della
garanzia.

— L'usonon conforme comporta il decadimento della protezione
dei dispositivi.

— Il contatto relé 13/14 puo essere utilizzato fino a max.

30 VAC/24 VDC.

Dati di uscita:

12V DC..15VDC,15A ... 12 A (180 W) < 70 °C (dera-
ting > 60 °C: 2,5%/K)

12VDC..15VDC,175A ... 14 A(210 W) <40°C

Alimentation a découpage primaire

1 Symboles utilisés
Ces instructions d'installation utilisent des symboles pour attirer
|'attention sur des consignes et des dangers.
Ce symbole désigne des dangers susceptibles de provo-
quer des blessures. Respecter toutes les consignes ac-
compagnées de ce symbole afin d'éviter tout risque de
blessure.
Il existe plusieurs groupes de dommages corporels signalisés
par une mention d'avertissement.
AVERTISSEMENT
Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évi-
tée, risque de causer des dommages corporels pouvant
entrainer la mort.

ATTENTION
A Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évi-
tée, risque de causer des blessures.

IMPORTANT

@ Indication d'une action requise qui, si elle n'est pas réali-
sée, peut provoquer un endommagement ou un dysfonc-
tionnement de I'appareil, de I'environnement de I'appareil
ou du matériel/logiciel.

Ce symbole et le texte qui l'accompagnent vous donnent
@ des informations complémentaires ou renvoient a des
sources d'informations plus détaillées.

2 Consignes de sécurité et avertissements

Avant la mise en service, lire les instructions d'installation
E] et vérifier si l'appareil présente des dommages.

AVERTISSEMENT : Danger de mort par choc élec-
trique !

— L'appareil ne doit étre installé, mis en service et utilisé que par
du personnel qualifié.

- L'alimentation doit pouvoir étre coupée depuis I'extérieur (via
le disjoncteur de ligne cété primaire par ex.).

— Ne jamais travailler sur un module sous tension.

- Procéder au raccordement dans les regles de I'art et garantir
la protection contre I'électrocution.

— Apreés installation, recouvrir la zone des bornes pour éviter
tout contact fortuit avec des piéces sous tension (par
exemple, montage en armoire).

ATTENTION : surface chaude

Les dissipateurs de chaleur de I'alimentation en tension
peuvent prendre une température >65 °C, selon le niveau
d'utilisation.

(D IMPORTANT

- Respecter la législation nationale en vigueur en matiére de
sécurité et de prévention des accidents.

- Le montage et l'installation électrique doivent correspondre a
I'état de la technique.

- L'alimentation est un appareil a encastrer et est congu pour le
montage dans une armoire électrique.

- L'indice de protection IP20 de I'appareil est valable dans un
environnement propre et sec.

- Respecter les limites mécaniques et thermiques.

- S'assurer des distances minimales par rapport aux sources
de chaleur externes.

- Monter l'alimentation & son emplacement normal. Position
des bornes de raccordement @/N/L en bas.

— Raccorder le boitier via le bornier d'appareillage du conduc-
teur de protection @ ala terre.

- Dimensionner et protéger les cablages primaire et secondaire
correctement.

— Les paramétres de raccordement, a I'exemple de la longueur
a dénuder requise pour le cablage avec et sans embout, se
trouvent dans les schémas de raccordement correspon-
dants.

- L'alimentation est homologuée pour le raccordement aux ré-
seaux électriques TN, TT et IT (réseaux en étoile) a tension de
conducteur externe maximale de 240 V AC.

- Sil'appareil doit étre raccordé au systéeme Tl, un disjoncteur a
deux poles est requis dans I'application.

— Empéchez tout corps étranger (trombone ou piece métal-
lique) de pénétrer dans la zone des bornes.

- L'alimentation ne nécessite aucun entretien. Seul le construc-
teur est autorisé a effectuer des réparations. L'ouverture du
boitier provoque I'extinction de la garantie.

- Une utilisation non conforme supprime toute protection de
l'appareil.

- Le contact de relais 13/14 peut étre utilisé jusqu'a 30 V AC/
24V DC max.

Données de sortie :

12VDC..15VDC,15A ... 12A (180 W) <70 °C
(> 60 °C derating : 2,5 %/K)
12VDC..15VDC,175A ... 14 A (210 W) <40°C

Primary-switched power supply unit

1 Symbols used
In this installation note symbols are used in order to call attention
to notices and dangers.
This is the safety alert symbol. It is used to alert you to po-
tential personal injury hazards. Obey all safety measures
that follow this symbol to avoid possible personal injuries.
There are different categories of personal injury that are indicated
by a signal word.

WARNING
A This indicates a hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.

CAUTION
A This indicates a hazardous situation which, if not avoided,
could result in minor or moderate injury.

NOTE

@ Indication of a required action which if it is not performed
may cause damage or malfunction to the device, hard-
ware/software, or surrounding property.

This symbol and the accompanying text provide the reader
E] with additional information or refer to detailed sources of
information.

2 Safety notes and warning instructions

Prior to startup, read the installations notes and check the
device for damage.

Q WARNING: Danger to life by electric shock!

— Only skilled persons may install, start up, and operate the de-
vice.

— The power supply must be switched off from outside (e.g. via
the line protection on the primary side).

— Never carry out work when voltage is present.

— Establish connection correctly and ensure protection against
electric shock.

— Cover termination area after installation in order to avoid acci-
dental contact with live parts (e. g., installation in control cab-
inet).

CAUTION: Hot surface
The heatsinks of the power supply can reach temperatures
>65 °C, depending on the load.

@ NOTE

— Observe the national safety and accident prevention regula-
tions.

— Assembly and electrical installation must correspond to the
state of the art.

— The power supply is a built-in device and is designed for
mounting in a control cabinet.

- ThelP20 degree of protection of the device is intended for use
in a clean and dry environment.

— Observe mechanical and thermal limits.

— Ensure minimum clearances to external heat sources.

— Mount the power supply in the standard installation position.
Position of the connection terminals @/N/L below.

— Connect the housing to ground via protective conductor de-
vice terminal block &.

— Ensurethatthe primary-side wiring and secondary-side wiring
are the correct size and have sufficient fuse protection.

— You can find the connection parameters, e. g. the necessary
stripping length for the wiring with and without ferrule, in the
associated wiring diagrams.

— The power supply is approved for connection to TN, TT, and
IT power grids (star networks) with a maximum outer conduc-
tor voltage of 240 V AC.

— If the device is connected to the IT system, a two-pole circuit
breaker is required in the application.

— Protect the device against foreign bodies penetrating it, e.g.,
paper clips or metal parts.

— The power supply is maintenance-free. Repairs may only be
carried out by the manufacturer. The warranty no longer ap-
plies if the housing is opened.

— Improper use invalidates the device protection.

— Relay contact 13/14 can be used to max. 30 V AC/24 V DC.

Output data:

12VDC..15VDC, 15A ...

12 A (180 W) <70°C (>60°C derating: 2.5%/K)
12VDC...15VDC,17.5A ... 14 A (210 W) <40°C

Primér getaktete Stromversorgung

1 Verwendete Symbole
In dieser Einbauanweisung werden Symbole verwendet, um Sie
auf Hinweise und Gefahren aufmerksam zu machen.
Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Personen-
A schéden flihren kdnnen. Beachten Sie alle Hinweise, die
mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, um mégliche
Personenschaden zu vermeiden.
Es gibt verschiedene Gruppen von Personenschéaden, die mit
einem Signalwort gekennzeichnet sind.
WARNUNG
Hinweis auf eine geféhrliche Situation, die - wenn sie nicht
vermieden wird - einen Personenschaden bis hin zum Tod
zur Folge haben kann.

VORSICHT
A Hinweis auf eine geféhrliche Situation, die - wenn sie nicht
vermieden wird - eine Verletzung zur Folge haben kann.

ACHTUNG

@ Hinweis auf eine erforderliche Handlung, die - wenn sie
nicht erfiillt wird, einen Schaden oder eine Fehlfunktion
des Gerats, der Gerateumgebung oder der Hard- bzw.
Software zur Folge haben kann.

Dieses Symbol und der dazugehdérige Text vermitteln zu-
@ satzliche Informationen oder verweisen auf weiterfiih-
rende Informationsquellen.

2 Sicherheits- und Warnhinweise

Vor Inbetriebnahme die Einbauanweisung lesen und das
Gerét auf Beschadigung prifen.

c WARNUNG: Lebensgefahr durch Stromschlag!

— Nur qualifiziertes Fachpersonal darf das Gerét installieren, in
Betrieb nehmen und bedienen.

- Stromversorgung muss von auBBerhalb spannungslos zu
schalten sein (z. B. durch den primérseitigen Leitungs-
schutz).

- Niemals bei anliegender Spannung arbeiten.

- Anschluss fachgerecht ausfiihren und Schutz gegen elektri-
schen Schlag sicherstellen.

— Nach der Installation den Klemmenbereich abdecken, um un-
zuléssiges BerUhren spannungsfiihrender Teile zu vermei-
den (z. B. Einbau im Schaltschrank).

VORSICHT: HeiBe Oberflache
Die Kiihlkérper der Stromversorgung kénnen je nach Aus-
lastung Temperaturen >65 °C annehmen.

@ ACHTUNG

- Nationale Sicherheits- und Unfallverhltungsvorschriften sind
einzuhalten.

- Die Montage und elektrische Installation muss dem Stand der
Technik entsprechen.

- Die Stromversorgung ist ein Einbaugeréat und fir die Montage
in einem Schaltschrank konzipiert.

— Die Schutzart IP20 des Gerdéts ist fiir eine saubere und trocke-
ne Umgebung vorgesehen.

- Mechanische und thermische Grenzen einhalten.

— Mindestabsténde von externen Warmequellen sicherstellen.

- Stromversorgung in Normaleinbaulage montieren. Lage der
Anschlussklemmen &/N/L unten.

- Gehause Uber Schutzleiter-Gerateklemme @ mit Erde verbin-
den.

— Primér- und sekundérseitige Verdrahtung ausreichend di-
mensionieren und absichern.

- Die Anschlussparameter, wie z. B. erforderliche Abisolierlan-
ge fur die Verdrahtung mit und ohne Aderendhiilse entneh-
men Sie bitte den zugehdrigen Anschlusszeichnungen.

- Die Stromversorgung ist fir den Anschluss an TN-, TT- und
IT-Stromnetze (Sternnetze) mit einer AuBenleiterspannung
von maximal 240 V AC zugelassen.

- Wenn das Gerat an das IT-System angeschlossen wird, ist
ein zweipoliger Leitungsschutzschalter in der Applikation er-
forderlich.

- Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkdrpern, wie z. B.
Biiroklammern oder Metallteilen.

- Die Stromversorgung ist wartungsfrei. Reparaturen sind nur
durch den Hersteller durchfiihrbar. Bei Offnen des Gehduses
erlischt die Garantie.

— Durch unsachgemaBen Gebrauch erlischt der Gerateschutz.

- Der Relaiskontakt 13/14 kann bis max. 30 V AC/24 V DC ver-
wendet werden.

Ausgangsdaten:

12VDC..15VDC,15A ... 12A (180 W) <70 °C
(>60 °C Derating: 2,5 %/K)
12VDC..15VDC,17,5A ... 14 A(210 W) <40 °C
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ustep PROCESS CONTROL EQUIPMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS
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This equipment is suitable for use in Class |, Division2, A
Groups A, B, C & D hazardous locations or

non-hazardous locations only.

WARNING: Explosion Hazard - Do not disconnect B
equipment unless power has been switched off or the

area is known to be non-hazardous

Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en
atmospheéres explosibles de classe I, division 2,
groupes A, B, C et D ou en atmosphéres non explosibles.

AVERTISSEMENT : Risque d'explosion - Ne déconnecter
Iappareil que si l'alimentation en tension a été coupée ou si la
zone est considérée comme non explosible

'WARNING: Explosion hazard: q of C
may impair suitability for Class |, Division 2.

o

'WARNING: Exposure of implemented relays to some
chemicals may degrade the sealing properties of
materials used in the sealed relays.

m

In the case of Class I, Division 2, we recommend that
the relays be regularly checked for any of

AVERT

classe |, division 2.

AVERISSEMENT : Une interaction avec curtains produits
chimiques peut altérer les propriétés d'étanchéité des matériaux

utilisés en relais étanche.

Pour la classe |, division 2, il est recommandé de controller

l'absence de

T : Risque d'explosion : le remplacement des
composants peut remettre en cause la compatibilité avec la

their properties and replaced if necessary.

-

Protection may be impaired if the equipment is used in
amanner not specified by the manufacturer.

External switch/circuit breaker to separate device from G
all current carrying parts, is required and shall be near
the equipment and marked as disconnecting device.
NFC Communication must not be used unless the area
is known to be non-hazardous.

Altitude [m](over sea level): 2000 max.

I

procéder, le cas échéant, & tout remplacement requis.
Toute utilisation non conforme de I'appareil restreint la fonction

de protection.

Un commutateur/disjoncteur externe doit se trouver & proximité,
qui doit isoler 'appareil de toutes les pieces conductrices de
tension et qui est repéré en tant que dispositif de déconnexion.

La communication CCP ne doit étre utilisée que dans les zones
qui sont considérées comme non explosibles.

Altitude d'utilisation [m] (au-dessus du niveau de la mer)
0!

max. 2000
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3 Avisos

IEC 61010-2-201 / UL 60950-1

Utilizar terminais tubulares para cabos flexiveis.

Utilizar um revestimento adequado na instalagdo para protegao
contra incéndio e contra perigos elétricos.

UL 508

Utilizar cabo de cobre com uma temperatura de operagéo de

> 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e

> 90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

A temperatura ambiente (operacéo) refere-se a temperatura do
ar ao redor do UL 508.

IEC 61558-2-16

@ Fonte comutada

Fonte comutada com transformador de seguranga a prova
@ de curto-circuito

4 Geral
As caracteristicas técnicas aqui apresentadas referem-se a um
aparelho entregue em padréo de fabrica. Aparelhos com para-
metros personalizados para clientes podem apresentar caracte-
risticas técnicas diferentes destas.
Antes de colocagao em funcionamento, ler as instrugbes de
montagem e detectar se ha danificagdes no aparelho.

Outras informagdes encontram-se respectiva na ficha téc-
[E nica em phoenixcontact.net/products.

5 Denominacéo dos elementos ([1])
. Terminal de conexao tenséo de saida: Output DC +/-
. Recepgéo para cinta de cabos
. Terminais de conexdo para sinalizagao
. Indicadores de status e diagnéstico
. Interface NFC (Near Field Communication). Configura-se
este aparelho em estado desenergizado ou em modo de re-
pouso (SLEEP MODE).
6. Link do codigo QR
7. Tens&o de entrada do terminal de conex&o: Input L/N/@
8. Protetor de surto por descarga de gas (lado esquerdo do in-
vélucro) contra sobretensao. Ao verificar o isolamento
(>0,8 kV AC ou 1,1 kV DC), desconectar o protetor de surto
por descarga de gas (remover o parafuso Philips)
9. Adaptador universal para trilho de fixagao (parte traseira do
dispositivo)
10.Tecla da tensdo de saida ¥ (-)/4 (+)

6 Terminais de conexéo e de sinalizagao (2] - [2])

- 13/14: contato de comutac@o sem potencial

- Rem: entrada remoto < 15 kQ (SLEEP MODE)

- SGnd (Signal Ground): sinais do potencial de referéncia, iso-
lados galvanicamente da tens&o de saida

- Out1: DC OK (digital: 0/24 V DC)

- Out2: Poy < Py (digital: 0/24 V DC)

a s WD =

3 Avvertenze

IEC 61010-2-201 / UL 60950-1

Utilizzare capocorda per cavi flessibili.

Per l'installazione, utilizzare un rivestimento idoneo come prote-
zione contro il fuoco e contro pericoli elettrici.

UL 508

Utilizzare cavi di rame con una temperatura di esercizio

> 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) e

>90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

La temperatura ambiente (esercizio) si riferisce alla temperatura
ambiente UL 508.

IEC 61558-2-16
@ Unita di alimentazione a commutazione

Unita di alimentazione a commutazione con trasformatore
% di sicurezza protetto contro il corto circuito

4 Generalita

Le caratteristiche tecniche riportate si riferiscono alla versione
standard del dispositivo fornita dalla fabbrica. | dispositivi para-
metrizzati in funzione di esigenze specifiche del cliente possono
presentare caratteristiche tecniche differenti.

Prima della messa in funzione, leggere le istruzioni di installa-
zione e verificare che il dispositivo non presenti danni.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica
@ alla pagina phoenixcontact.net/products.

5 Denominazione degli elementi (

. Morsetto di connessione tensione di uscita: Output DC +/-

. Connessione per fascette fermacavi

. Morsetti di connessione segnalazione

. Segnalazioni di stato e di diagnostica

. Interfaccia NFC (Near Field Communication). Il dispositivo

viene configurato in assenza di tensione o in SLEEP MODE.

. Codice QR link web

. Morsetto di connessione tensione d'ingresso: input L/N/@

8. Scaricatore a gas (lato sinistro della custodia) per protezione
contro le sovratensioni. Per la verifica dell'isolamento
(>0,8 kV AC o 1,1 kV DC), scollegare lo scaricatore a gas (ri-
muovere la vite a croce).

9. Adattatore universale per il fissaggio su guida (lato posteriore
del dispositivo)

10.Comando tensione di uscita ¥ (-)/4 (+)

a s WD =

~N o

6 Morsetti di connessione e di segnale ([2] - [2])

— 13/14: contatto di commutazione a potenziale zero

— Rem: ingresso Remote <15 kQ (SLEEP MODE)

— SGnd (Signal Ground): potenziale di riferimento segnali, con
separazione galvanica dalla tensione di uscita

— Out 1: DC OK (digitale: 0/24 V DC)

— Out2: Pgy; < Py (digitale: 0/24 V DC)

3 Remarques

CEI61010-2-201 / UL 60950-1

Utiliser des embouts pour cébles flexibles.

Utiliser dans l'installation une enveloppe appropriée pour assu-
rer |la protection contre les incendies et les dangers électriques.
UL 508

Utiliser les cables en cuivre a une température de service

> 75 °C (température ambiante < 55 °C) et

> 90 °C (température ambiante < 75 °C).

La température ambiante (en service) ne concerne que la tem-
pérature de |'air ambiant selon UL 508.

CEIl 61558-2-16
@ Alimentation a découpage

Alimentation a découpage avec transformateur de sécurité
protégé contre les courts-circuits
4 Généralités
Les caractéristiques techniques indiquées correspondent a I'état
de I'appareil standard a la sortie d'usine. Les appareils paramé-
trés selon les besoins du client peuvent présenter des caractéris-
tiques techniques différentes.
Avant la mise en service, lire les instructions d'installation et véri-
fier si lappareil présente des dommages.
Vous trouverez de plus amples informations dans la fiche
technique correspondante sur le site phoenixcontact.net/
products.
Désignation des éléments ([1])
. Tension de sortie ala borne de raccordement : Output DC +/-
Logement pour attache-cable
. Bornes de raccordement signalisation
. Voyants de diagnostic et d'état
. Interface NFC (Near Field Communication). L'appareil est
configuré hors tension ou en mode de veille (SLEEP MODE).
. Code QR lien Web
. Tension d'entrée a la borne de raccordement : entrée L/N/®
8. Eclateur a gaz (coté gauche du boitier) de protection anti-
surtension. Lors du contrdle de I'isolation (>0,8 kV AC ou
1,1 kV DC), défaire le contact de I'éclateur a gaz (déposer la
vis cruciforme)
9. Adaptateur universel pour profilé (arriere de I'appareil)
10.Bouton tension de sortie (-)/ (+)

6 Bornes de raccordement et de signal ([2] - [2])

— 13/14: contact de commutation indépendant du potentiel

- Rem : entrée a distance < 15 kQ (SLEEP MODE)

— SGnd (Signal Ground) : signaux potentiel de référence, isolés
galvaniquement de la tension de sortie

— Out1:DCOK(TOR:0/24V DC)

— Out2: Pgy < Py (tout-ou-rien : 0/24 V DC)

[N R |

~N o

3 Notes

IEC 61010-2-201 / UL 60950-1

Use ferrules for flexible cables.

A suitable electrical and fire enclosure shall be provided in the
end equipment.

UL 508

Use copper cables for operating temperatures of

> 75 °C (ambient temperature < 55 °C)

> 90 °C (ambient temperature < 75 °C).

The ambient temperature (operation) refers to UL 508 surround-
ing air temperature.

IEC 61558-2-16

@ Power supply unit

Power supply unit with short-circuit-proof safety trans-
former

4 General
The technical characteristics indicated relate to the factory set-
ting of the standard device. Devices with customer-specific pa-
rameterizations may have different technical characteristics.
Prior to startup, read the installations notes and check the device
for damage.

For additional information, please refer to the correspond-
@ ing data sheet at phoenixcontact.net/products.

5 Designation of the elements ([2])

. Connection terminal block output voltage: Output DC +/-

. Accommodation for cable binders

. Connection terminal block signaling

. Status and diagnostics indicators

. NFC interface (Near Field Communication). The device is

configured when it is disconnected from voltage or in SLEEP
MODE.

6. QR code web link

7. Connection terminal block input voltage: input L/N/@

8. Gas-filled surge arrester (left side of housing) for surge protec-
tion. Disconnect gas-filled surge arrester (remove Phillips
head screw) during dielectric test (>0.8 kV AC or 1.1 kV DC)

9. Universal DIN rail adapter (rear of housing)

10.Button output voltage¥ (-)/4 (+)

A WD =

6 Connection and signal terminal blocks ([2] - [2])

- 13/14: floating switch contact

— Rem: remote input <15 kQ (SLEEP MODE)

- SGnd (Signal Ground): reference potential signals, electrical-
ly isolated from output voltage

- Out1: DC OK (digital: 0/24 V DC)

- Out2: Poy < Py (digital: 0/24 V DC)

3 Hinweise

IEC 61010-2-201 / UL 60950-1

Aderendhiilsen fiir flexible Kabel verwenden.

In der Installation eine geeignete Umhiillung zum Schutz gegen
Feuer und gegen elektrische Gefahrdungen verwenden.

UL 508

Kupferkabel verwenden mit einer Betriebstemperatur

> 75 °C (Umgebungstemperatur < 55 °C) und

> 90 °C (Umgebungstemperatur < 75 °C).

Die Umgebungstemperatur (Betrieb) bezieht sich auf die UL
508-Umgebungslufttemperatur.

IEC 61558-2-16

@ Schaltnetzteil

Schaltnetzteil mit kurzschlussfesten Sicherheitstransfor-
mator

4 Allgemein
Die angegebenen technischen Merkmale beziehen sich auf die
werkseitige Auslieferung des Standardgeréts. Kundenspezifisch
parametrierte Gerate kénnen abweichende technische Merk-
male aufweisen.
Vor Inbetriebnahme die Einbauanweisung lesen und das Geréat
auf Beschadigung priifen.
Weitere Informationen finden Sie im zugehérigen Daten-
blatt unter phoenixcontact.net/products.

5 Bezeichnung der Elemente ([1])

. Anschlussklemme Ausgangsspannung: Output DC +/-

. Aufnahme fiir Kabelbinder

. Anschlussklemmen Signalisierung

. Status- und Diagnoseanzeigen

. NFC-Schnittstelle (Near Field Communication). Das Geréat

wird spannungsfrei oder im SLEEP MODE konfiguriert.

. QR-Code Web-Link

. Anschlussklemme Eingangsspannung: Input L/N/@

8. Gasableiter (linke Gehauseseite) fir Uberspannungsschutz.
Bei Isolationspriifung (>0,8 kV AC oder 1,1 kV DC) Gasablei-
ter dekontaktieren (Kreuzschraube entfernen)

9. Universal-Tragschienenadapter (Geréteriickseite)

10.Taster Ausgangsspannung ¥ (-)/t (+)

a s WD =
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6 Anschluss- und Signalklemmen ([2] - [2])

— 13/14: potenzialfreier Schaltkontakt

— Rem: Remote-Eingang <15 kQ (SLEEP MODE)

— SGnd (Signal Ground): Bezugspotenzial Signale, galvanisch
getrennt von der Ausgangsspannung

- Out 1: DC OK (digital: 0/24 V DC)

- Out2: Poy < Py (digital: 0/24 V DC)

Caractéristiques techniques Technical data Technische Daten I

Dados de entrada

Dati d'ingresso

Données d'entrée

Input data

Eingangsdaten

Faixa de tenséo de entrada

Range tensione d'ingresso

Plage de tension d'entrée

Input voltage range

Eingangsspannungsbereich

100V AC...240VAC-15%...+10 %
110V DC ...250VDC -18 % ... +40 %

Consumo de energia (Boost estatico) tip.

Assorbimento di corrente (boost statico) tip.

Consommation de courant (Boost statique) typ.

Current consumption (static boost) typ.

Stromaufnahme (Statischer Boost)

typ. 2,4A(100VAC)/1,1A (240 VAC)
2,2A(110V DC)/1A (250 V DC)

Faixa de frequéncia (fy)

Range di frequenze (fy)

Plage de fréquence (fy)

Frequency range (fy)

Frequenzbereich (fy)

50Hz...60Hz-10 % ... +10 %

Corrente de pico de entrada (com 25°C)/I°t

Limitazione corrente all'accensione (a 25°C)/I°t

Limitation courant démarrage (a 25°C)/I°t

Inrush current limitation (at 25°C)/I°t

Einschaltstrombegrenzung (bei 25°C)/I*t

15A/<0,6 A°s

Fusivel de entrada lento, interno

Fusibile d'ingresso ritardato, interno

Fusible d'entrée temporisé, intérieur

Input fuse slow-blow, internal

Eingangssicherung trage, intern

8A

Tempo permissivel de falha de rede tip.

Tempo di copertura guasto sulla rete tip.

Protection contre les microcoupures typ.

Mains buffering typ.

Netzausfalliberbriickung typ.

55 ms (120 VAC ) /56 ms (230 VAC)

Selecao de fusivel adequado para o contator de
entrada

Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in
ingresso

Sélection du fusible approprié pour la protection
d'entrée

Recommended breaker for input protection

Auswahl geeignete Sicherung fir den
Eingangsschutz

AC: Caracteristica B, C, D, K ou similar AC: Caratteristica B, C, D, K o equivalente AC: Caractéristique B, C, D, K ou équivalente AC: Characteristic B, C, D, K or comparable AC: Charakteristik B, C, D, K oder vergleichbar 10A...16 A
Dados de saida Dati uscita Données de sortie Output data Ausgangsdaten
Tensao nominal de saida Ugyt Tensione nominale in uscita Ugyt Tension de sortie nominale Ugyt Nominal output voltage Ugyt Nennausgangsspannung Ugyt 12V DC

Faixa de ajuste ( poténcia constante )

Ambito di regolazione ( potenza costante )

Plage de réglage ( constante de puissance )

Setting range ( constant capacity )

Einstellbereich ( leistungskonstant )

12V DC...15VDC

Corrente de saida Iy / Istat. Boost/ Ipyn. Boost/ lsFB

Corrente di uscita Iy / Istat. Boost/ Ibyn. Boost/ IsrB

Courant de sortie Iy / Istat Boost/ Ipyn. Boost/ IsF

Output current Iy / Isiat. Boost/ Ipyn. Boost/ IsrB

Ausgangsstrom Iy / Istat Boost/ Ibyn. Boost/ IsrB

T5A/17,56A20A (55)/60 A (15 ms)

Poténcia de saida Py / Pstat. Boost / Poyn. Boost Potenza d'uscita Py / Pstat Boost / Poyn. Boost Puissance de sortie Py / Pgiat goost / Pbyn. Boost Output power Py / Pstat Boost/ Poyn. Boost Ausgangsleistung Py / Psiat Boost/ Ppyn. Boost 180W/210W /240 W

Grau de eficiéncia (com valores nominais) tip.  Efficienza (valori nominali) tip. Rendement (pour valeurs nom.) typ.  Efficiency (for nominal values) typ.  Wirkungsgrad (bei Nennwerten) typ. 91,2%(120VAC)/92% (230V AC)
Resisténcia de feedback Resistenza alimentazione di ritorno Résistance a I'alimentation de retour Feedback voltage resistance Ruckspeisefestigkeit <25VDC

Protecdo contra sobretensao na saida (OVP) Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP)  Protection contre la surtension a la sortie (OVP) Protection against overvoltage at the output (OVP) Schutz gegen Uberspannung am Ausgang (OVP) <18V DC

Dados Gerais Dati generali Caractéristiques générales General data Allgemeine Daten

Tensao de isolamento (entrada/saida) Tensione di isolamento (ingresso/uscita) Tension d'isolement (entrée/sortie) Insulation voltage (input/output) Isolationsspannung (Ein-/Ausgang)

Teste de tipo/unidade Omologazione/collaudo Essai de type/individuel Type/routine test Typ-/Stuickprifung 4kVAC/2kVAC

Grau de protecdo / Classe de protegao Grado di protezione / Classe di protezione Indice de protection / Classe de protection Degree of protection / Protection class Schutzart / Schutzklasse 1P20/1

Categoria de sobretensao
EN 61010-1/EN 62477-1

Categoria di sovratensione
EN 61010-1/EN 62477-1

Catégorie de surtension
EN61010-1/EN 62477-1

Overvoltage category
EN 61010-1/EN 62477-1

Uberspannungskategorie
EN 61010-1/ EN 62477-1

11 (<5000 m) /Il (< 2000 m)
2

Grau de impurezas

Grado d'inquinamento

Degré de pollution

Degree of pollution

Verschmutzungsgrad

Temperatura ambiente (operagéo)

Temperatura di utilizzo (Funzionamento)

Température ambiante (Fonctionnement)

Ambient temperature (operation)

Umgebungstemperatur (Betrieb)

25°C ... 70 °C (> 60 °C Deraling: 2,5 %/K)

Temperatura ambiente (tipo de inicio testado) Temperatura ambiente (Startup type tested) Température ambiante (type de démarrage testé) Ambient temperature (start-up type tested) Umgebungstemperatur (Startup type tested) -40 °C
Temperatura ambiente (armazenamento / Temperatura ambiente (stoccaggio / trasporto) Température ambiante (stockage / transport) Ambient temperature (storage/transport) Umgebungstemperatur (Lagerung / Transport) -40°C...85°C
transporte)

Umidade a 25 °C, sem condensagéo Umidita dell'aria a 25 °C, senza condensa Humidité de I'air a 25 °C, sans condensation Humidity at 25 °C, non-condensing Luftfeuchtigkeit bei 25 °C, keine Betauung <95 %

Altura de instalag&o (>2000 m, observarredugaode  Altezza d'installazione (> 2000 m, tenere conto del Hauteur d'ir ion ( >2 000 m, tenir compte du Installation height (> 2000 m, observe derating ) Aufstellhdhe (> 2000 m, Derating beachten ) <5000 m
carga ) derating ) derating )

Dimensdes (L x A x P) + Trilho de fixagao

Dimensioni (L x A x P) + Guida di supporto

Dimensions (L x H x P) + profilé

Dimensions (W x H x D) + DIN rail

Abmessungen (B x H x T) + Tragschiene

50 x 130 x 125 mm

Distancias esquerda, direita / cima, baixo

Distanza sinistra, a destra / alto, in basso

Distance gauche, droite / haut, bas

Distance left, right / top, bottom

Abstand links, rechts / oben, unten

5mm /50 mm

Peso

Peso

Poids

Weight

Gewicht

1kg © PHOENIX CONTACT 2021

PNR 107473 - 06

DNR 83183476 - 06
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Zasilacze taktowane w obwodzie pierwot-
nym

VAN
@

1 Zastosowane symbole
W niniejszej instrukcji montazu stosuje sig symbole, ktére majg
na celu zwrécenie uwagi na wskazéwki i niebezpieczenstwa.
Ten symbol oznacza niebezpieczenstwa, ktére moga do-
A prowadzi¢ do obrazen ciata. Nalezy przestrzega¢ wszyst-
kich wskazowek, jakie sa oznaczone tym symbolem, aby
unikngé mozliwych obrazen.
Wyrdznia sig rézne kategorie obrazen oznaczone odpowiednimi
stowami sygnalizujgcymi.
OSTRZEZENIE
Wskazéwka dotyczaca sytuacji niebezpiecznej, ktéra -
jeslisie jej nie uniknie - moze doprowadzi¢ do obrazen lub
S$mierci.
OSTROZNIE
Wskazéwka dotyczagca sytuacji niebezpiecznej, ktéra -
jesli sig jej nie uniknie - moze doprowadzi¢ do obrazen
ciafa.
UWAGA
Wskazowka dotyczaca wymaganej czynnosci, ktéra —jesli
nie zostanie spetniona - moze powodowac¢ uszkodzenie
lub wadliwe dziatanie urzadzenia, jego otoczenia, sprzgtu
komputerowego lub oprogramowania.

Niniejszy symbol wraz z przynaleznym tekstem dostar-
E] czaja dodatkowych informaciji lub wskazuja inne zrédta
szczegotowych informacii.

2 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa i ostrzezenia

Przed uruchomieniem zapoznac¢ sig z instrukcjg wbudo-
wania i sprawdzi¢ urzgdzenie pod katem uszkodzen.

OSTRZEZENIE: zagrozenie zycia na skutek porazenia
pradem elektrycznym!

- Montaz, uruchomienie i obstuge urzadzenia nalezy powierzac¢
wytacznie wykwalifikowanym specjalistom.

— Zapewniona musi by¢ mozliwo$¢ odtgczenia z zewnatrz zasi-
lacza od napiecia (np. przez zabezpieczenie linii po stronie
pierwotnej).

— Nigdy nie pracowaé przy przytozonym napigciu.

— Podtgczenie nalezy wykonaé fachowo i zapewni¢ ochrong
przed porazeniem elektrycznym.

- Po zainstalowaniu nalezy zastoni¢ obszar zaciskéw, aby nie
dopusci¢ do niedozwolonego dotknigcia czesci przewodza-
cych napigcie (np. montaz w szafie sterowniczej).

OSTROZNIE: Goraca powierzchnia
Elementy chtodzace zasilacza moga, w zaleznosci od wy-
korzystania, rozgrzewac sig do temperatur >65°C.

@ UWAGA

- Nalezy przestrzega¢ krajowych przepiséw BHP.

- Montaz i elektryczna instalacja muszg by¢ zgodne ze stanem
techniki.

- Zasilacz to urzgdzenie do zabudowy, ktére jest przeznaczone
do montazu w szafie sterowniczej.

- Urzadzenie posiada stopien ochrony IP20i jest przeznaczone
do pracy w czystym i suchym otoczeniu.

- Zachowywa¢ granice mechaniczne i termiczne.

- Nalezy zapewni¢ minimalne odlegtosci od zewnetrznych zr6-
det ciepta.

— Zamontowac zasilacz w znormalizowanym potozeniu monta-
zowym. PotoZenie przytaczeniowych ztgczek szynowych @/L/
N na dole.

- Podtaczy¢ obudowe do uziemienia poprzez ztaczke przewo-
du ochronnego urzadzenia®.

— Zapewni¢ wystarczajgce parametry i zabezpieczenie oprze-
wodowania po stronie pierwotnej i wtérnej.

— Parametry przytaczeniowe, jak np. niezbedna dtugosc¢ izolacji
dla oprzewodowania z tulejkg i bez niej, sg podane w przyna-
leznej rysunkach podtaczen.

- Zasilacz jest dopuszczony do podtgczenia do sieci elektrycz-
nych TN, TT oraz IT (sieci gwiazdowych) o napigciu migdzy-
fazowym maksymalnie 240% AC.

— W przypadku podtgczania urzgdzenia do uktadu IT w instala-
cji nalezy zastosowac dwubiegunowy wytgcznik nadprgdowy.

- Nie dopusci¢ do przedostawania sig ciat obcych, jak np. zszy-
wacze biurowe lub metalowe elementy.

— Zasilacz nie wymaga konserwacji. Napraw dokonywa¢ moze
tyko producent. Otwarcie obudowy powoduje uniewaznienie
gwarancji.

- Nieprawidtowe uzytkowanie powoduje wygasniecie ochrony
urzadzenia.

— Zestyk przekaznikowy 13/14 mozna wykorzystywaé maks. z
napigciem 30 V AC/24 V DC.

Dane wyjsciowe:

12VDC..15VDC,15A ... 12A (180 W) < 70°C (> 60°C
obnizenie parametréw znamionowych: 2,5%/K)
12VDC..15VDC,17,5A ... 14 A (210 W) <40°C

MMﬂyanHblﬁ UCTOYHUK NUTaAHUA

e b b

1 HUcnonb3yemble CUMBOJIbI

B 3TOI MHCTPYKLMM NO MOHTaKy MCMO/b3YIOTCA CUMBOIbI, 06-
3T10T cMMBON YHasblBaeT Ha OnNacHOCTH, KOTOpble MOryT

A npuBecTH K Tpasmam sitoaei. CoboaanTe BCe MHCTPYHK-
MOHbIX TPaBM Ntofen.

Nmetotca pasnunyHble rpynnbl TpaeBm, KOTOpble o603HavarTcs
OCTOPOHXHO
YKasaHue Ha OnacHyr CUTyaumto, Kotopas, ec/iv ee He
BMOTb 0 CMEPTENBHOMO UCXOAA.
BHUMAHUE
NpeAoTBPaTUTb, MOTYT MPUBECTM K TPaBMaM.
NPEAYNPEXKAEHUE
OHO He BYAET BbINONHEHO, MOXET NOB/EYL 32 COGOM No-
BPEHAEHUE UK COOM YCTPOMCTBA, OKPYHEHUS YCTPOW-

pawjarlime Balle BHMMaHWe Ha yKa3aHuA U OnacHOCTW.
LMK, OTMEYEHHbIE 3TUM CMMBOJIOM, BO 36EHaHne BO3-
CUrHa/JibHbIMU C/10BaMK.
npeaoTBpaTUTb, MOXET NPUBECTU K CepbeSHOﬁ TpaBme
YKasaHue Ha onacHble CUTyaLun, KOTopble, EC/IN UX HE
YKasaHue Ha Heo6X0AMMOe AeNCTBUE, KOTOPOE, EC/IU
CTBa Win annapaTtHoOro Uan NporpamMMHoOro obecneyeHus.

TeKcT, 0603HaY€EHHbI 3TUM 3HAYKOM, COLLEPHUT A0MO-
HUTEeNbHble CBEAEHWUA NN CCbIJTIKY Ha Jpyrme UCTOYHUKK

LG0T VETITZIZR

2 YKasaHuA No TexXHUKe 6e3onacHoCTU

MepeA nycKoMm B paGoTy NPOYECTb YKa3aHUA N0 MOHTaKY
E] 1 NPOBEPUTL NPUBOP HA OTCYTCTBUE NOBPEHAEHUIN.

— YCTpOWCTBO fO/IKEH MOHTUPOBATbL, BBOAMUTL B SKCMyaTa-
UM n 060}1yH(VIBaTb TONBKO KBaJ‘IVIq:tVILlVIpOBaHHbIFI cneuyuva-
JNINCT.

- BNIOK NUTaHWA AOMKEH 066CTOUMBATLCA MPU MOMOLLW BHELL-
Hero BbIKtYaTeNA (HanpuMep , NP1 NOMOLLM aBToMaTHye-
CKOTO BbIK/IOYATENSA B NEPBUYHOM LiENM).

- HwuB Koem cnyyae He paboTanTe Npu NOAKIOYEHHOM Hanpsa-
HeHun.

— BbIinonHuTe KBaNMPUUMPOBAHHOE NOAKIIOYEHME K CETU U
obecneybTe 3alWmUTy OT MOPAKEHNA ANEKTPUHECKUM TOKOM.

- Mo 3aBepLlieHnn MoHTaxXa 3aKp017ITe 061acTb KIEMMHOIO
6/10Ka BO U3GEKAHWNE HEeEeNaTeIbHOrO KOHTaKTa C TOKO-
NPOBOAALLMUMU KOMMOHEHTaMM (HANPUMEP, NPX YCTAHOBKE B
pacnpeaenuTenbHoM WKagy).

OCTOPOHO: OnacHoCTb NopakeHUa aneKkTpuye-
CKUM ToKoM!

BHUMAHMUE: lNopAaYre noBepxHOCTU
Papnaropbl NUTaHWA B 3aBUCUMOCTHM OT Harpy3Ku MoryT
npyHMMaThL Temnepatypbl >65 °C.

@ NPEAYNPEHAEHUE

- TpebyeTcs cobniofeHne rocyAapCTBEHHbIX HOPM MO TEXHH-
Ke 6e30MaCHOCTM U NPEAOTBPALLEHNIO HECHACTHbIX C/ly4aeB.

- MoHTax 1 3N1eKTPoo6opyA0BaHNE AONHHBI COOTBETCTBO-
BaTb COBPEMEHHbIM TEXHUHECKUM TpeGoBaHUAM.

- Bnok nuTaHuA ABNAETCA BCTpaMBaeMbiM yCTPOWCTBOM U
npefHasHayeH ANA MOHTaMa B a/1EKTPOLLKady.

- CrteneHb 3awuThbl ycTpoiictaa IP20 npeaycmatpusaeT mc-
No/1b30BaHUE B YCNOBUAX YUCTOW U CyXOM Cpespl.

- TpebyeTcs cobnofeHne AoNyCTUMbIX MEXaHUHECKUX U TEM-
nepaTypHbIX NoKasaTesnen.

- O6ecneunTb cobtoieHe MUHUMAILHOTO PACCTOAHKA [0
BHELUHMX MCTO4YHUKOB Tena.

— MoHTax 6/10Ka NMTaHWA MPOU3BOAUTCA B CTaHAAPTHOM Mo-
NoMeHUU. MoNoHKeHUe coeauHUTENbHBIX KieMMm @/N/L BHU-
3y.

— CoeaunHWTL Kopnyc ¢ 3emneit Yepesa Kaemmy npuéopa @ ans
3a3eM/IALLEero NpoBosa.

- [lopo6partb 4OCTATO4HYIO N0 pa3mepam NPOBOAHYIO Pa3Bo/-
Ky Ha NepB1YHOM M BTOPUYHOI CTOPOHE 1 06ecneymnTs ee 3a-
WMTY.

— [MapameTpbl NOAKIIOYEHNUA, HAaNpUMep , Heo6XoAUMas An-
Ha CHATUSA U30IALMK /1S MPOBOAHOM Pa3BOAKM C KabesbHbI-
MW HaKOHEYHUKaMK 1 6e3 HUX, CM. B COOTBETCTBYHOLLMX
CcXemax NOAK/IOYEHUSA.

— BnoK nuTaHua cepTudULMpOBaH ANA NOAKIIOYEHNA K SNEK-
TpoceTam TN, TT v IT (3Be34a) C IMHEMHbIM HanpsXeHnem
Makc. 240 B AC.

- [pu NoaKNIOYEHUN YCTPOICTBA K CUCTEME MH(POPMALIMOH-
HbIX TEXHOJI0r M1 HEOBXOMMO MCMO/b30BAaTb ABYXMOJOC-
HbllA 3aLMTHbIM aBTOMATUYECKUI BbIK/IOYaTENb.

- He ponyckaTb nonagaHnsa NOCTOPOHHMX NPEeAMETOB, B YacT-
HOCTM, KaHLLENAPCKNX CKPEMOK WM MEeTa/I/IMHECKUX AeTa-
new.

— Bnok nuTaHuna He TpebyeT Texyxoaa. Bce peMoHTHble pa6o-
Tbl [JO/IKHbI BbINOJHATLCA KOMMNaHWER-u3rotosuTenem. B
C/lyyae BCKPbITWA Kopryca rapaHTusA nponagaeT.

- [pu HeHagNiexallet sKcnayaTaumy 3almTa yCTpoicTea He
rapaHTupyeTcs.

— PeneliHblit KOHTAKT 13/14 MOXET UCMO/Ib30BATLCA He Gonee
yem ana 30 BAC/24 B DC.

BbixoaHble faHHble:
12BDC..15BDC,15A..12A (180 BT1)<70°C
(> 60 °C, yxyAaLleHWe xapakTepucTuK: 2,5 %/K)
12BDC...15BDC,17,5A...14A(210BT)<40°C

Primer anahtarlamali giic kaynag

1 Kullanilan semboller

Bu montaj talimatinda, bildirimlere ve tehlikelere dikkat cekmek

amaciyla semboller kullaniimigtir.
Bu, guivenlik uyansi semboludur. Sizi potansiyel yara-
lanma tehlikelerine karsi uyarmak igin kullanilir. Kisisel ya-
ralanmalari 6nlemek adina, bu sembolden sonra saglan-
mis tim glivenlik dnlemlerine uyun.

Bir sinyal kelimesi araciligiyla gésterilen li¢ ayr kigisel yaralanma

kategorisi bulunur.
UYARI

A Onlenmedigi takdirde yaralanmalara ve hatta éliime
sebep olabilecek tehlikeli bir duruma isaret eder.

DIKKAT

Onlenmedigi takdirde yaralanmalara sebep olabilecek

tehlikeli bir duruma isaret eder.

NOT

Gerceklestirilmemesi cihazda hasar veya hatali isleve
2 Givenlik ve uyar talimatlar

Devreye almadan 6nce montaj talimatlarini okuyun ve
@ cihaz tizerinde hasar kontroll yapin.
c UYARI: Elektrik carpmasiyla hayati tehlike!

sebep olabilecek tirde bir gerekli eylemi gosterir.

Bu sembol ve yanindaki metin, okuyucuya ek bilgi saglar
veya ayrintil bilgi kaynaklarina yénlendirir.

— Cihaz sadece nitelikli uzman personel tarafindan takilabilir,
devreye alinabilir ve ¢aligtinlabilir.

— Gug kaynagi disaridan (6r. primer taraftaki hat korumasi lize-
rinden) kapatilabilmelidir.

- Higbir zaman gerilim altinda ¢alisma yapmayin.

- Baglantiy diizgiin sekilde gergeklestirin ve elektrik carpmala-
rina karsi koruma saglayin.

— Montajdan sonra canli pargalarla temasi énlemek igin baglant
bdlgesini kapatin (6rnegin kontrol panosuna montaj yapilir-
ken).

DIiKKAT: Sicak yiizey
Gug kaynaginin sogutucular yike bagl olarak >65 °C si-
cakliklara ulagabilir.

(D NOT

— Montajda litfen ulusal glvenlik ve kaza 6nleme talimatlarina
uyun.

— Montaj ve elekirik tesisati, mevcut son teknolojiyi karsilar du-
rumda olmalidir.

— Gug kaynag yerlesik bir cihazdir ve bir kontrol panosuna
montaj igin tasarlanmistir.

— Cihazin IP20 sinifi korumasi, temiz ve kuru bir ortamda kulla-
nim i¢in tasarlanmigtir.

— Mekanik ve termal sinirlara dikkat edin.

— Dis st kaynaklarina minimum kleranslarin saglandigindan
emin olun.

— Gg kaynagini standart montaj konumuna monte edin. Bag-
lanti klemensleri @/N/L konumlan asagidaki gibidir.

— Muhafazayi topraga, koruma iletkeni cinazi klemensi® araci-
ligiyla baglayin.

— Primer ve sekonder taraf kablolarinin boyutlandirmalarinin
dogru oldugundan ve yeterli blyikliikte sigorta ile emniyete
alindigindan emin olun.

- Ornegin ytiksiikli veya yiiksiiksiiz kablaj igin gerekli kablo
soyma uzunlugu gibi baglanti parametrelerini ilgili kablaj di-
yagramlarinda bulabilirsiniz.

— Gug kaynagdi, TN, TT ve IT glic sebekelerine (yildiz sebekeler)
maksimum 240 V AC ¢ikis iletkeni gerilimi ile baglanti igin
onaylanmistir.

— Eger cihaz IT sistemine baglanacak ise, uygulamada bir adet
iki kut. minyatlr devre kesici gereklidir.

— Cihaziigine atag veya metal pargalar gibi yabanci maddeler
girmemesi igin koruyun.

— Gug kaynag bakim gerektirmez. Onarim isleri yalnizca uretici
tarafindan yapilabilir. Cihaz aglilirsa Uretici garantisi ortadan
kalkar.

— Yanls kullanim cihazin koruma sinifinin gegersiz olmasina se-
bep olur.

— Role konta@i 13/14, maks. 30 V AC/24 V DC'ye kadar kullani-
labilir.

Cikis verileri:

12VDC...15VDC,

15A...12 A (180 W) <70°C (>60°C zayiflama: %2,5/K)
12VDC..15VDC, 17,5A ... 14 A (210 W) <40°C

Fuentes de alimentaciéon conmutadas de
primario

A
O

1 Simbolos utilizados
En estas instrucciones de montaje se utilizan simbolos para lla-
mar la atencion sobre indicaciones y peligros.
Este simbolo indica peligros que pueden provocar dafios
A personales. Para evitar posibles dafios personales, tenga
en cuenta todas las indicaciones marcadas con este sim-
bolo.
Existen tres grupos diferentes de dafios personales identificados
con una palabra clave.
ADVERTENCIA
Indica una situacion peligrosa que, de no evitarse, puede
provocar dafos personales e incluso la muerte.
ATENCION
Indica una situacion peligrosa que, de no evitarse, puede
provocar lesiones.
IMPORTANTE
Indicacion de una accién necesaria que, de no llevarse a
acabo puede tener como consecuencia dafnos o fallos de
funcionamiento del dispositivo, del entorno del dispositivo
o del hardware o software.

Este simbolo y el texto que lo acomparia proporcionan in-
formaciones adicionales o hacen referencia a otras fuen-
tes de informacién.

2 Indicaciones de seguridad y advertencias

Antes de la puesta en servicio, lea las instrucciones de
montaje y compruebe que el dispositivo no presente da-
fos.

ADVERTENCIA: jPeligro de muerte por electrocu-

A cion!

- Solamente el personal cualificado podra instalar, poner en
servicio y manejar el aparato.

— Se debe desconectar la fuente de alimentacion desde el ex-
terior en ausencia de tension (p. ej. mediante la proteccion
del cable del lado primario).

- No trabajar nunca estando la tensién aplicada.

- Realizar una conexion profesional y asegurar la proteccion
contra descargas eléctricas.

- Después de la instalacion, cubrir la zona de los bornes para
evitar un contacto involuntario de las piezas conductoras de
tension (p. ej., montaje en el armario de distribucion).

ATENCION: superficie caliente

Los disipadores de calor de la fuente de alimentacion pue-
den alcanzar, en funcién del nivel de utilizacién, tempera-
turas >65 °C.

(D IMPORTANTE

— Deberan cumplirse las normas nacionales de seguridad y
prevencion de riesgos laborales.

— El montaje y la instalacion eléctrica deben corresponder al
estado de la técnica.

- Lafuente de alimentacion es un equipo integrado y concebi-
do para el montaje en un armario de control.

— Elgrado de proteccién IP20 del aparato esté previsto paraun
entorno limpio y seco.

- Respetar los limites mecanicos y térmicos.

— Garantizar las distancias minimas respecto a fuentes de calor
externas.

— Montar la fuente de alimentacién en la posicién normal de
montaje. Posicién de los bornes de conexién @/N/L abajo.

- Conectar la carcasa con tierra mediante conductor de protec-
cion - borna de equipo @.

- Dimensioney proteja de forma suficiente el cableado del lado
primario y del secundario.

- Los parametros de conexion, como p. €j. la longitud de pela-
do necesaria con o sin puntera, pueden consultarse en los
planos de conexion.

- Lafuente de alimentacién estd homologada para conectarla
aredes eléctricas TN, TT e IT (redes en estrella) con una ten-
sion maxima de fase de max. 240 V AC.

- Sisevaaconectar el dispositivo al sistema IT, en la aplica-
cién se requiere un interruptor automatico de dos polos.

- Evite la introduccién de cuerpos extrafios, como clips de ofi-
cina o piezas metdlicas.

— Lafuente de alimentacion no necesita mantenimiento. Sola-
mente el fabricante podra realizar las reparaciones. Al abrir la
carcasa quedara anulada la garantia.

La utilizacién inadecuada deja sin efecto la proteccion de
equipos.

El contacto de relé 13/14 puede utilizarse con un max. de
30 VAC/24V DC.

Datos de salida:

12VDC...15VDC,15A ... 12A (180 W) <70 °C
(>60 °C derating: 2,5 %/K)
12VDC..15VDC,17,5A ... 14 A(210 W) <40 °C
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ES Instrucciones de montaje para el instalador eléctrico
TR Elektrik personeli icin montaj talimati
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PL Instrukcje dot. instalacji dla elektryka instalatora
ZH  BSARRERH
QUINT4-PS/1AC/12DC/15 2904608
QUINT4-PS/1AC/12DC/15/... 2908937
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ANSI/ISA 12.12.01
PROCESS CONTROL EQUIPMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS

This equipment is suitable for use in Class |, Division2, A
Groups A, B, C & D hazardous locations or

non-hazardous locations only.

WARNING: Explosion Hazard - Do not disconnect B
equipment unless power has been switched off or the

area is known to be non-hazardous

'WARNING: Explosion hazard: q of C

Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en
atmospheéres explosibles de classe I, division 2,

groupes A, B, C et D ou en atmosphéres non explosibles.
AVERTISSEMENT : Risque d'explosion - Ne déconnecter
Iappareil que si I'alimentation en tension a été coupée ou si la
zone est considérée comme non explosible

AVERTI
may impair suitability for Class |, Division 2.

classe |, division 2.

o

'WARNING: Exposure of implemented relays to some
chemicals may degrade the sealing properties of
materials used in the sealed relays.

m

Inthe case of Class I, Division 2, we recommend that

AVERISSEMENT : Une interaction avec curtains produits
chimiques peut altérer les propriétés d'étanchéité des matériaux
utilisés en relais étanche

Pour la classe |, division 2, il est recommandé de controller

IT : Risque d'explosion : le remplacement des
composants peut remettre en cause la compatibilité avec la

the relays be regularly checked for any of
their properties and replaced if necessary.

-

Protection may be impaired if the equipment is used in

amanner not specified by the manufacturer. de protection.

External switch/circuit breaker to separate device from G
all current carrying parts, is required and shall be near
the equipment and marked as disconnecting device.
NFC Communication must not be used unless the area
is known to be non-hazardous.

Altitude [m](over sea level): 2000 max.

I

max. 2

I'absence de
procéder, le cas échéant, & tout remplacement requis

Toute utilisation non conforme de I'appareil restreint la fonction

Un commutateur/disjoncteur externe doit se trouver & proximité,
qui doit isoler 'appareil de toutes les pieces conductrices de
tension et qui est repéré en tant que dispositif de déconnexion.

La communication CCP ne doit étre utilisée que dans les zones
qui sont considérées comme non explosibles.

Altitude d'utilisation [m] (au-dessus du niveau de la mer)
000

etde

s prop
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IEC 61010-2-201 / UL 60950-1
RMRLERA R,

RARE PR DB TR KON,

UL 508

EAERRLS, THEREA

>75°C (FRETEE < 55 °C)

>90°C (FREERE <75 °C) .

FEERE (TR 5% UL 508 AEIZ<RE.
IEC 61558-2-16

@ iR

@ BRI R R ER

4 R

BARGHHOER LIRS, XRARAEHSHLENS

#, HEARHEOITEERARE,

TERIBBEH R IREFNFRERERETIRIA,
i?}%%i%ﬁ}% phoenixcontact.net/products IR
HiRExR.

5 FTHRIZER ()

. I FERERRMEEE - Output DC +/-

. IR EL

. EERES

RSHNSHHETRAT

. NFC#A (E%@fE) . EMEE A7 SLEEP

MODE He] XA 7SR &

. PO TURERE 4D

CEREmTRERMABRE HA LN/

8. ATHBRIPNASINBBRIPHE GMNTSEM) FELEZNIR
(>0.8 kV AC 8 1.1 kV DC) iI#2r, EMARSNERBRE
PROERE GRTHFLE8)

9. BAE DIN SHERSE (MEEE)

103%5AEEEBE ¥ (/4 (+)

6 EEMESHTF (2 -B)

- 13/14 : FhFF bR

- Rem : ImREHIA <15 kQ (SLEEP MODE)

- SGnd (Signal Ground) : ZEBAfES, HHEENERE

- Out1:DCOK ($5 :0/24VDC)

- Out2:Poy<Py (#3:0/24VDC)

g~ W =

~N O

3 Wskazowki

IEC 61010-2-201 / UL 60950-1

Uzy¢ tulejek do elastycznych kabli.

W celu ochrony przed pozarem i zagrozeniami elektrycznymina-
lezy zastosowa¢ w instalacji odpowiednig ostone.

UL 508

Uzy¢ kabli miedzianych o temperaturze roboczej

>75°C (temperatura otoczenia <55°C) oraz

>90°C (temperatura otoczenia <75°C).

Temperatura otoczenia (praca) odnosi sie do temperatury oto-
czenia wg UL 508.

IEC 61558-2-16

@ Zasilacz

Zasilacz z odpornym na zwarcia transformatorem bezpie-
% czenstwa

4 Informacje ogodlne

Wymienione wtasciwosci techniczne odnoszg sig do standardo-
wego urzgdzenia w stanie po dostarczeniu. Urzagdzenia skonfigu-
rowane zgodnie ze specyficznymi wymaganiami klienta moga
wykazywaé odmienne wtasciwosci techniczne.

Przed uruchomieniem zapoznac sig z instrukcjg wbudowania i
sprawdzi¢ urzadzenie pod katem uszkodzen.

Dalsze informacje znalez¢ mozna w odpowiednim arkuszu
danych na stronie phoenixcontact.net/products.

5 Oznaczenie elementéw ([1])

1. Zigczka przytaczeniowa napigcia wyjsciowego: Output DC +/-

2. Mocowanie opaski kablowej

3. Zaciski podtgczeniowe sygnalizacji

4. Wskazniki stanu i diagnozowania

5. Ztgcze NFC (Near Field Communication). Urzgdzenie jest
konfigurowane bez napigcia lub w trybie SLEEP MODE.

6. Kod QR Web-Link

7. Ztaczka przytaczeniowa napiecia wejsciowego: Input L/N/

8. Iskiernik gazowany (lewa strona obudowy) zapewniajgcy
ochrong przed przepigciami. Podczas kontroli izolacji
(>0,8 kV AC lub 1,1 kV DC) nalezy roztgczy¢ styki iskiernika
gazowego (usuna¢ srube z gniazdem krzyzowym)

9. Uniwersalny adapter szyny nosnej (tyt urzagdzenia)

10.Przycisk Napigcie wyjsciowe ¥ (-)/t (+)

6 Zigczki przytaczeniowe i sygnatowe ([2] - [2])

— 13/14: bezpotencjatowy styk taczeniowy

— Rem: wejscie Remote <15 kQ (SLEEP MODE)

— SGnd (Signal Ground): sygnaty potencjatu odniesienia, sepa-
rowane galwanicznie od napiecia wyjsciowego

- Out 1: DC OK (cyfrowe: 0/24 V DC)

- Out2: Py, < Py (cyfrowe: 0/24 V DC)

3 NMpumevanuna

M3K 61010-2-201 / UL 60950-1

Mcnonb3yiTe HaKOHEYHUKMN ANA TMBKUX Kabenen.

Mpu ycTaHOBKE UCMO/E30BaTh MOAXOAALLIOI0 U30NALMIO ANA
3aLYMTbI OT OFHA U OT MOPAKEHWA SNIEKTPUHECKUM TOKOM.

UL 508

Mcnonb3oBath MefHbIi Kabenb, paboyan TeMnepatypa

> 75 °C (Temnepatypa okpyatoLiei cpeabl < 55 °C) n

> 90 °C (TemnepaTypa oKpyatoLei cpeabl < 75 °C).
Temneparypa oKpyHatoLei cpeabl (3KCNJyaTalms) OTHOCUTCSA
K Temneparypy oKpyatowero soagyxa UL 508.

M3HK 61558-2-16
@ MmNy bCHbIN 610K NUTaHUA

MMNynbCHbIA 610K MMTAHWA C YCTOMHMBBIM K KOPOTKUM
% 3aMblKaHWAM TpaHCHOPMaTopoM

4 O6wMue cBegeHUA
YKasaHHble TEXHUYECKHEe XapaKTepUCTUKM OTHOCATCA K 3aBO-
CKOW MocTaBKe CTaHAapTHOro yCTpoicTBa. TeXHUYecK e xa-
PaKTEPUCTUKM YCTPOICTB, HACTPOEHHbIX N0 TPEGOBAHMIO 3a-
KasyuKa, MOryT oT/iM4aTbCA.
Mepep nyckom B paboTy Npo4eCTb yKa3aHWA N0 MOHTaXY M Npo-
BEpUTb NPUGOP Ha OTCYTCTBUE NOBPEHAEHUN.
C A,0NONHUTENBHOM MH(OPMAaLME MOMHKHO O3HAKOMUTLCA
lj B COOTBETCTBYHOLEM TEXHUYECKOM ONUCaHMUK No agpecy
phoenixcontact.net/products.

5 O603HavyeHue anemeHToB ([1])

1. CoeavHWTE/IbHAA KIEMMa/BbIXOAHOE HaNPsHKEHUE NOCTOSAH-
Horo Toka: Output DC +/-

2. Mpucnoco6neHre AnA yCTaHOBKM KabesbHOro 3aMmmma

3. CoeAnHUTEbHBIE KIEMMBI AN CUrHAIM3aLMK

4. ViHAMKaTopbI cTaTyca 1 AUarHoCTUKN

5. WHTepdeiic NFC (Near Field Communication/koMMyHWKaLma
B6AMKHEro nons). YCTPOMUCTBO KOHDUIypUpYyeTCA NpU OTCYT-
CTBUM HaNpAXKEHUA UK B cnslem pexume (SLEEP MODE).

6. QR-Kop, Be6G-cCblNKa

7. CoepvHuTenbHasA Knemma/BxoaHoe HanpsxeHue: Input L/N/

8. la30BbIVi pa3psAHYK (N1eBas CTOPOHa Kopnyca) ANs YCTPOi-
CTBa 3aLLMTbI OT UMMYIbCHBIX NepeHanpsxeHui. Mpu npo-
BepKe n3onauum (>0,8 KB nepem. Toka nam 1,1 KB nocT.
TOKa) OTCOEAMHWUTbL KOHTaKT C ra3oBbIM pa3pAAHMKOM (yaa-
JIUTb BUHT C KPECTOOBPa3HOM rONIOBKOM)

9. YHuBepcasibHbIV aganTep A/17 MOHTAMHOM PenKu (3aaHAs
CTOpPOHa YCTPOWCTBA)

10.HHonka BbixogHoe HanpsixeHue ¥ (-)/4 (+)

6 CoeAuHUTENbHbIE U CUTHaJbHbIE KneMMmbl ([2] -
&)

— 13/14: 6ecnoTeHLManbHbIM NEPEeRIIoYaIOLIMA KOHTaKT

— Rem: yganeHHbili Bxoa <15 kQ (SLEEP MODE)

— SGnd (Signal Ground): onopHbI NOTeHLMaN AN CUrHANO0B, C
rasbBaHW4ECKOM Pa3BA3KOM OT HaNPAMKEHWA Ha BbIXOAE

— Out 1: DC OK (undpposoii: 0/24 B DC)

— Out 2: Pgy < Py (undposoii: 0/24 B DC)

3 Notlar

IEC 61010-2-201 / UL 60950-1

Cok telli kablolarda yuksiik kullanin.

Ug ekipmanda, uygun bir elektrik ve yangin muhafazasi saglan-
malidir.

UL 508

Asagida belirtilen galisma sicakliklari igin bakir kablolar kullanin
> 75 °C (ortam sicakligi < 55 °C)

> 90 °C (ortam sicakligi < 75 °C).

Ortam sicakligi (calismada) UL 508 cevre havasi sicakligina re-
ferans verir.

IEC 61558-2-16

@ Gi¢ kaynag tnitesi

Kisa devre korumall emniyet trafosuna sahip gii¢ kaynag

4 Genel
Belirtilen teknik karakteristikler standart cihazin fabrika ayarlan
icindir. Misteriye 6zel parametrelere sahip cihazlar farkli teknik
karakteristiklere sahip olabilir.
Devreye almadan 6nce montaj talimatlarini okuyun ve cihaz Gize-
rinde hasar kontrolli yapin.
Ek bilgi igin litfen phoenixcontact.net/products adresin-
deki ilgili teknik veri sayfasi'e bakin.

5 Elemanlarin tanimlamasi ([1])

. Baglanti klemensi ¢ikis geriliminin baglanmasi: Output DC +/-

. Kablo baglayici yeri

. Baglanti klemensi sinyallemesi

. Durum ve diyagnostik gostergeleri

. NFC arabirimi (Yakin Saha iletigimi). Cihaz gerilim baglantisi

ayrildiginda veya UYKU MODUNDA konfigiire edilir.

. QR kodu web baglantisi

7. Baglanti klemensi giris gerilimi: giris LIN/@

8. Asin gerilim korumaigin gazh agin gerilim arestérl (muhafaza-
nin sol yani). Dielektrik testi esnasinda (>0,8 kV AC veya
1,1 kV DC) gazli asin gerilim arestdriiniin baglantisini kesin
(Philips bagl viday sokiin)

9. Universal DIN ray adaptorii (muhafazanin arkast)

10.Dugme cikis gerilimi¥ (-)/4 (+)

A WD =

o

6 Baglanti ve sinyal klemensleri (2] - [2])

- 13/14: topraksiz salter kontagi

- Rem: uzaktan giris <15 kQ (UYKU MODU)

- SGnd (Signal Ground): referans potansiyel sinyalleri, ¢ikis ge-
riliminden elektriksel yalitimh

- Out 1: DC OK (dijital: 0/24 V DC)

- Out2: Poy; < Py (dijital: 0/24 V DC)

3 Notas

IEC 61010-2-201 / UL 60950-1

Utilizar punteras para cable flexible.

Utilizar una cubierta protectora adecuada en la instalacion para
la proteccion contra el fuego y peligros eléctricos.

UL 508

Cable de cobre, empleado con un temperatura de servicio

> 75 °C (temperatura ambiente < 55 °C) y

>90 °C (temperatura ambiente < 75 °C).

La temperatura ambiente (servicio) toma como referencia la
temperatura del aire ambiente UL 508.

IEC 61558-2-16

@ Fuente de conmutacion

Fuente de conmutacion con transformador de seguridad a
prueba de cortocircuitos

4 Generalidades
Las caracteristicas técnicas indicadas se refieren a la entrega de
fabrica del dispositivo estandar. Dispositivos con parametros es-
pecificos para el cliente pueden poseer caracteristicas técnicas
diferentes.
Antes de la puesta en servicio, lea las instrucciones de montaje y
compruebe que el dispositivo no presente dafos.

Encontrara mas informacién en la ficha de datos corres-
@ pondiente en phoenixcontact.net/products.

5 Denominacion de los elementos ([2])

. Borne de conexién para tensién de salida: Output DC +/-

. Alojamiento para sujetacables

. Bornes de conexion, sefalizacion

. Indicadores de estado y diagnéstico

. Interfaz NFC (Near Field Communication). El dispositivo se

configurara sin tensién o en modo reposo (SLEEP MODE).

. Cédigo QR enlace web

. Borne de tension de entrada: Input L/N/@

8. Descargador de gas (cara izquierda de la carcasa) para pro-
teccion contra sobretension. En caso de ensayo de aisla-
miento (>0,8 kV AC o 1,1 kV DC) retire el contacto del
descargador de gas (retirar tornillo de cruz)

9. Adaptador universal para carril simétrico (dorso del dispositi-
Vo)

10.Pulsador, tension de salida ¥ (-)/¢ (+)

6 Bornes de conexion y de sefiales ([2] - [2])

— 13/14: contacto de conmutacion sin potencial

— Rem: entrada remota <15 kQ (SLEEP MODE)

— SGnd (Signal Ground): sefiales de potencial de referencia,
con separacion galvanica de la tension de salida

— Out 1: DC OK (digital: 0/24 V CC)

- Out2: Py < Py (digital: 0/24 V DC)

a s WD =
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FA S 1 Teknik veriler I

NEE Dane wej$ciowe BxopHble aaHHble Girig verisi Datos de entrada

ENEBESEE zakres napigcia wejsciowego [nanasoH BXOAHbIX HANPSHEHWH Giris gerilim araligi Margen de tensién de entrada 100VAC...240VAC-15% ... +10 %
110V DC ...250V DC -18 % ... +40 %

HIUERE BaSRE) k% Pobdr pradu (statyczny Boost) typ. MoTpebneHue ToKa (CTaTUYHbBIM Boost) Tvn.  Akim tiketimi (statik boost) tipikk  Absorcién de corriente (boost estatico) tip. 2,4A(100VAC)/1,1A(240V AC)

2,2A(110V DC)/1A (250 V DC)

SESEE (fy)

Zakres czestotliwosci (fy)

[nana3soH yactor (fy)

Frekans araligi (fy)

Gama de frecuencias (fy)

50Hz...60Hz-10%...+10 %

SRRl (25°CRY) /1Pt

Ograniczenie pradu zatgczeniowego (przy 25°C)/1%t

OrpaHmnyerme nyckosoro Toka (npu 25°C)/1%t

Ani akim sinirlamasi (25°C'de)/I°t

Limitacion de corriente de conexion (a 25°C)/I°t

15A/<0,6 A%s

BNRETRS 1BIRET, A

Bezpiecznik na wejsciu zwtoczny, wewnetrzny

BX0AHOM NPeAOXpaHUTE b HEPTHOTO TUNA,

Girig sigortasi yavas acan, dahili

Fusible de entrada Lento, interno

8A

BHYTPEHHUI
B ELE *#I Czas podtrzymanie przy zaniku zasilania sieciowego ~ HomneHcauus nposanos HanpsaxeHua cetn  Tun.  Sebeke tamponlamasi tipikk  Puenteo en fallo de red tip. 55ms(120VAC)/56 ms (230VAC)
typ.
R N\ {RIPBTER 2R Wybér odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony BbiGop noaxopsLiero npegoxpannTensa ana sawmTel  Giris korumasi igin tavsiye edilen devre kesici Seleccion del fusible adecuado para la proteccion de
wejsciowej Ha BXxogie entrada
AC: 451 B, C. D. K=kl AC: Charakterystyka B, C, D, K lub poréwnywalna AC: XapakTtepuctuka B, C, D, K unv aHanorvnyHas AC: B, C, D, K karakteristikleri veya benzeri AC: Caracteristica B, C, D, K o comparable 10A...16 A
R Dane wyjsciowe BbixogHble aaHHble Cikig verisi Datos de salida
HEHEHBEE Uoyr Znamionowe napigcie wyjsciowe Ugyt HomuH. HanpsxeHue Ha Bbixoae Uoyt Nominal ¢ikis gerilimi Ugyt Tension nominal de salida Ugyt 12V DC
BELE (EERE) Zakres nastaw ( stata moc) JnanasoH HacTPOMKKM ( NOCTOAHHOM MOLLHOCTM ) Ayar araligi ( sabit kapasite ) Margen de ajuste ( con potencia constante ) 12V DC..15VDC
R AN /1 /1 Prad wyjsciowy Iy / Istat. Boost/ Ipyn. Boost/ IsFa BbixogHOM TOK Iy / Istat Boost/ Ipyn. Boost/ IsFe Cikis akimi Iy / Istat. Boost/ Ibyn. Boost/ IsFB Corriente de salida Iy / Istat, Boost/ lbyn. Boost/ IsFB 15A/17,5A/20A (55)/60 A (15 ms)
BN Py / Pstar Boost / Poyn. Boost Moc wyjsciowa Py / Pstat. Boost / Ppyn. Boost BbixoAHaA MOWHOCTb Py / Pstat Boost / Pbyn. Boost Cikis giicl Py / Pstat Boost/ Poyn. Boost Potencia de salida Py / Pstat. poost/ Poyn. Boost 180 W/210 W/240 W
HE (BFEHEE) %#)  Sprawno$¢ (przy wartosciach znamionowych) typ.  KMJ (npu HomuH. napameTpax) w1n.  Verimlilik (nominal y(ikler igin) tipik  Rendimiento (p. valores nominales) tip. 91,2%(120VAC)/92% (230VAC)
RiEHBEER Odpornosé na przeptyw zwrotny YCTOM4MBOCTb K 06paTHOM CBA3K Geri besleme gerilimi dayanimi Resistencia de recirculacion <25VDC
i A3 B E 1R (OVP) Ochrona przed przepigciem na wyjsciu (OVP) 3awmra oT nepeHanpaxeHus Ha Bbixoae (OVP) Cikigta agin gerilime karsi koruma (OVP) Proteccion contra sobretension en la salida (OVP) <18VDC
— S Dane ogdine 0O6LMe XxapaKTepUCTURN Genel veriler Datos generales
[EEBRE @GN /@) Napigcie izolacji (wejscie/wyjscie) HanpseHue pa3easku (Bxoga / Bbixog) Izolasyon gerilimi (giris/cikis) Tensidn de aislamiento (entrada/salida)
S/ EHMER Badanie typu/jednostkowe Tunosoe / BbIGOPOHHOE MCMbITaHWe Tip/rutin test Comprobacién de tipo/pieza 4KkVAC/2kVAC
RIPER /| RPER Stopien ochrony / Klasa ochrony CreneHb 3alyTbl / CTeneHb 3alnTbl Koruma sinifi / Koruma sinifi indice de proteccién / Clase de proteccion P20 /1

B EER
EN 61010-1 / EN 62477-1

Kategoria przepigciowa
EN 61010-1/EN 62477-1

Hateropus nepeHanpsmeHus
EN61010-1/EN 62477-1

Darbe gerilim kategorisi
EN 61010-1/EN 62477-1

Categoria de sobretensiones
EN 61010-1/ EN 62477-1

SREY Stopien zabrudzenia

CTeneHb 3arpAsHeHns

Kirlilik sinifi

Grado de polucion

11 (<5000 m) /I (< 2000 m)
2

HERE (517

Temperatura otoczenia (eksploatacja)

TemnepaTypa OKpyKatoLLel cpeapl (pabo4ni
peum)

Ortam sicakligi (calisma)

Temperatura ambiente (servicio)

-25°C ...70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

NEEE  (BRKENR) Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) Temnepatypa OKpyatoLLe cpeapl Ortam sicakligi (baslangi¢ tipi test edilmis) Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) -40 °C
(NpoTeCTUPOBaHO MO TUMY 3arnycKa)

INEEE (/=8 temperatura otoczenia (sktadowanie / transport) Temnepatypa OKpyatoLel cpeapl (xpaHeHue / Ortam sicakligi (stok / nakliye) Temperatura ambiente (almacenamiento / -40°C ...85°C
TpaHCMnopTUPOBKa) transporte)

25 °C RIS, A% Wilgotnosc¢ powietrza przy 25°C, bez rosy BnarHoCTb Bo3gyxa npu 25 °C, 6e3 BbinaaeHus 25 °C'de nem, yogusmayan Humedad del aire a 25 °C, sin condensacion <95 %
KOHAeHcaTa

RESE (> 2000 m, SFEEEE) Wysokos¢ rozstawienia ( > 2000 m, uwzgledniaé BbicoTa ycTaHoBKM (> 2000 M, cnegyeT yunTbiBaTb Montaj ytksekligi ( > 2000 m, zayiflamayi dikkate alin  Altura de montaje ( >2000 m, observar derating ) <5000 m

redukcije )

CHUEHWE XapaKTepUCTHK )

)

RSt (W x H x D) + DIN %1

Wymiary (Szer./ Wys./ Gt.) + szyna nosna

Paameps! (Ll x B x I') + MoHTaxKHaA peiika

Olguler (W x H x D) + DIN rayi

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) + Carril simétrico

50 x 130 x 125 mm

W, A/ TRER , FEApE)RE

Odstep po lewej, po prawej/ u géry, na dole

TpOMEKYTOK C/ieBa, cpasa / CBepXy, CHU3Y

sol, sag / Ust, alt mesafe

Distancia izquierda, derecha / arriba, abajo

5 mm/50 mm

ZA
BB Masa

Macca

Agirhk

Peso
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