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SECCAO 1: Identificaciio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

DEGREASER RTU
Granel

1.2. Utilizacbes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas
Limpadores - Alto rendimento

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

CRC Industries UK Ltd.
Ambersil House - Wylds Road
Castlefield Industrial Estate
TAG6 4DD Bridgwater Somerset
United Kingdom

Tel.: +44 1278 727200

Fax.: +44 1278 425644

E-mail : hse.uk@crcind.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

(+44)(0)1278 72 7200 (office hours)
PortugalCentro de Informagéo Antivenenos (CIAV): 808 250 143

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1. Classificacado da substancia ou mistura

Classificacéo de acordo com a Norma (CE) N° 1272/2008

Fisica: Né&o classificadoconsoante
Classificacdo com base em dados de ensaio.
Saude: irritagdo ocular, categoria 2

Provoca irritagdo ocular grave.
Classificagdo com base em método de calculo.

Ambiente : Na&o classificadoconsoante
Classificagcdo com base em método de calculo.
Outros perigos : Nao classificadoconsoante

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com a Norma (CE) N° 1272/2008
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Ficha de Dados de Seguranca

Regulamento (CE) n.o 1907/2006 Art.31

Nome do
producto :
Ref.Nr.:

DEGREASER RTU
UDS000224_7_20170629 (PT)

29.06.17 Version : 2.0
UDS000224_20150624

Data de criacdo :
Reviséo de :

Pictogramas de perigo:

Palavra-sinal:
Adverténcias de perigo:
Recomendacgdes de
prudéncia:

Atencéo

H319 : Provoca irritacao ocular grave.

P101 : Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o
rétulo.

P102 : Manter fora do alcance das criancas.

P280 : Usar luvas de proteccdo/vestuario de proteccao/proteccéo
ocular/proteccao facial.

P305/351/338 : SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de
contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.

P337/313 : Caso a irritacdo ocular persista: consulte um médico.

P501-2 : Eliminacao de conteudo/contentor num ponto de recolha de lixos
autorizado.

Regulamento (CE) n.°

648/2004 relativo aos tensoactivos aniénicos <5 %

detergentes:
tensoactivos nao-iénicos< 5 %
fosfatos <5%
perfumes

2.3. Outros perigos

Nao h& informagdes disponiveis

SECCAO 3: Composicao/informacéo sobre os componentes

3.1. Substancias
N&o aplicavel.

3.2. Misturas

Componentes perigosos Nimero de NI-CAS EC-nr wiw Classe_ e categoria Ad\_/ertenC|a de Notas
registo %  de perigo perigo
01- 34590- 252-
(2-methoxymethylethoxy)propanol 2119450011-60 94-8 104-2 15 |- - A
Benzenesulfonic acid, mono-C10-14-alkyl 85117- 285- Acute Tox. 4, Skin Irrit.
derivs., sodium salts 50-6 600-2 = 2, Eye Dam. 1 A REIE B

Explanation notes
A : substancias para as quais a regulamentacao comunitaria preveja limites de exposicao no local de trabalho

(* Explicagao de frases: ver capitulo 16)

SECCAO 4: Primeiros socorros
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4.1. Descricéo das medidas de primeiros socorros

Contacto ocular : Se a substéncia entrar em contacto com os olhos, banha-los imediata e
abundantemente com agua durante um minimo de 15 minutos
Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a
enxaguar.
Consultar um médico
Contacto cutaneo : Lavar com agua e sabao.
Se a irritacao persistir, consultar um médico
Inalagéo : Ar fresco, manter o calor e em repouso.
Em caso de efeitos adversos, consultar um médico
Ingestao : N&o induzir vémito se ingerido
Consultar um médico

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Inalagéo : Pode causar irritagéo.
Sintomas: dor de garganta, tosse
Ingestéo : Pode provocar distdrbios gastrintestinais
Sintomas: dor de garganta, dor abdominal, nauseas, vomitos
Contacto cuténeo : Pode causar irritagéo.
Sintomas: vermelhidéo e dor
Contacto ocular : Irritante para os olhos

Sintomas: vermelhidao e dor, diminui¢éo da visédo
4.3. Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Conselho geral : Em caso de indisposi¢do consultar o médico (mostrar-lhe o rétulo se possivel)
Avisar sempre 0 médico em caso de persisténcia dos sintomas.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao
espuma, didxido de carbono ou po
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Pode exalar fumos nocivos e toxicos em caso de incéndio
5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
Pulverizar com agua o(s) recipiente(s) exposto(s) ao fogo para manté-lo(s) frio(s)

Em caso de incéndio, ndo respirar os fumos
Usar equipamento respiratério

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauc¢des individuais, equipamento de proteccao e procedimentos de emergéncia
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Evitar o contacto com a pele e os olhos.
Proporcionar uma ventilacdo adequada
Usar vestuario de protecgdo e equipamento de protecgéo para os olhos/face, adequados.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental

N&o permitir a penetracdo no sistema de esgotos nem nos cursos de agua
Se a agua poluida atingir os sistemas de drenagem ou cursos de agua, informar imediatamente as autoridades
competentes

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Absorver o produto derramado com um material inerte apropriado
6.4. Remisséo para outras seccdes

Para mais informacdes, consulte a seccéo 8

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauc¢des para um manuseamento seguro

N&o respirar os aerossois e vapores.

Proporcionar uma ventilacdo adequada

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Lavar bem depois de usar

Usar luvas de proteccao/vestuario de proteccao/proteccdo ocular/proteccéo facial.
Manter disponiveis frascos de banho ocular

7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e ventilado.
Conservar fora do alcance das criangas.

7.3. UtilizacOes finais especificas

Limpadores - Alto rendimento

SECCAO 8: Controlo da exposicdo/proteccao individual

8.1. Parametros de controlo

Limites de exposicdao :

Componentes perigosos Nr-CAS métodos

A UE estabeleceu os seguintes limites de exposi¢ao:

(2-methoxymethylethoxy)propanol 34590-94-8 TWA 50 ppm
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Limites de exposicéo definidos nacionalmente, Portugal
(2-methoxymethylethoxy)propanol 34590-94-8 TWA 308 mg/m3

8.2. Controlo da exposicéo

Procedimentos de controlo :  Proporcionar uma ventilagéo adequada

Protecgéo pessoal : Tomar precaugdes para evitar o contacto com a pele e os olhos durante o
manuseamento do produto.
E boa préatica usar luvas e ter uma ventilacdo adequada sempre que se utiliza
0 produto.
Em todos os casos, manipule e utilize o produto de acordo com as boas
praticas de higiene industrial.

respiratoria : Em caso de ventilacdo insuficiente, usar equipamento respiratdrio adequado.

cutaneay méos : If handled correctly skin exposure will be accidental. In such case the use of
disposable gloves should be sufficient provided they are changed immediately
after a splash or spill may occur. If intentional contact is expected reusable
gloves should be used with a breakthrough time greater than the total duration
of the product use.

Luvas recomendadas: Nitrilo

olhos : Utilizar 6culos de protecgcdo acordo com a horma EN 166.

SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Informac®es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto : estado fisico : Liquido.

cor: Verde.

odor : Citrico.

pH: 10.45

Pontol/intervalo de ebulicdo : 100 °C

Ponto de inflamabilidade : Nao aplicavel.

Velocidade da evaporacdo :  N&ao disponivel.

Limites de exploséo : limite N3O di .
S do disponivel.

superior :

limite inferior : Nao disponivel.

Presséo de valor : Nao disponivel.

Densidade relativa : 1.01 g/cm3 (@ 20°C).

Hidro-solubilidade : Soluvel na agua

Auto-inflamabilidade : > 200 °C

Viscosidade : N&o disponivel.

9.2. Outras informagdes

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade

Nao apresenta reac¢8es perigosas conhecidas quando € usado para a finalidade a que se destina
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10.2. Estabilidade quimica
Estavel
10.3. Possibilidade de reac¢des perigosas

Em caso de incéndio, ndo respirar os fumos
Pode exalar fumos nocivos e téxicos em caso de incéndio

10.4. Condicdes a evitar
calor
10.5. Materiais incompativeis
Agente oxidante forte
10.6. Produtos de decomposic¢éo perigosos

CO, CO2.

SECCAO 11: Informacéo toxicologica

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda: com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo néo sao
preenchidos

Corroséolirritagdo cutdnea:  com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo
preenchidos

Lesdes oculares

graves/irritacdo ocular:

Sensibilizac&o respiratéria ou com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo

Provoca irritac@o ocular grave.

cutanea: preenchidos
Mutagenicidade em células com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo néo séo
germinativas: preenchidos
Carcinogenicidade: com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo séo

preenchidos
Efeitos toxicos na reproduc¢ao: com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo séo
preenchidos
Toxicidade para érgdos-alvo
especificos (STOT) ?
exposicao Unica:
Toxicidade para érgdos-alvo
especificos (STOT) ?
exposicao repetida:
Perigo de aspiracdo: com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao
preenchidos

com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nado sao
preenchidos

com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao
preenchidos

Informagdes sobre vias de exposigcdo provaveis:
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Inalacéo : Pode causar irritagéo.
Ingestao : Pode provocar disturbios gastrintestinais
Contacto cutaneo : Pode causar irritacao.
Contacto ocular : Irritante para os olhos

Dados toxicolégicos :

Componentes perigosos Nr-CAS métodos
(2-methoxymethylethoxy)propanol 34590-94-8 LD50 oral (rato) > 5000 mg/kg
LD50 via dérmica (coelho) > 10000 mg/kg

SECCAO 12: Informacé&o ecolégica

12.1. Toxicidade
Nao classificadoconsoante

Dados ecotoxicoldgicos:

Componentes perigosos Nr-CAS métodos

(2-methoxymethylethoxy)propanol 34590-94-8 IC50 algas > 100 mg/I
LC50 peixe > 10000 mg/I
Défnia EC50 > 100 mgl/l

12.2. Persisténcia e degradabilidade
N&o ha informacdes disponiveis
12.3. Potencial de bioacumulagéo
Nao ha informacdes disponiveis
12.4. Mobilidade no solo
Solldvel na agua
12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
N&o ha informacdes disponiveis
12.6. Outros efeitos adversos

Nao ha informacdes disponiveis

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacdo
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13.1. Métodos de tratamento de residuos

produto : Deitar fora este produto e o seu recipiente com a devida precaucao.
N&o efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar
num local autorizado para recolha de residuos.

Embalagem poluinte : A Rejeicdo deve ser feito de acordo com a legislagéo local, estadual ou
nacional

SECCAO 14: Informacgbes relativas ao transporte

14.1. Nimero ONU
NUmero-UN : N&o esta classificado como perigoso para o transporte
14.2. Designacéo oficial de transporte da ONU

Designacéo oficial de transporte
da ONU:

nao aplicavel
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe: néo aplicavel
ADR/RID - Cddigo de
classificacéo:

néo aplicavel
14.4. Grupo de embalagem
Grupo de embalagem: nao aplicavel

14.5. Perigos para o ambiente

ADR/RID - Ambientalmente

. i Nao
perigoso:
IMDG - Poluente marinho: No
IATA/ICAO - Ambientalmente N30
perigoso:

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador
IMDG - Ems: nao aplicavel
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencéo Marpol e o Cédigo IBC

N&o aplicavel.

SECCAO 15: Informacéo sobre regulamentac&o

15.1. Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranca e
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ambiente

A Folha de Dados de Seguranca é compilada de acordo com 0s requisitos europeus actuais.
Regulamento (CE) n. 0 1907/2006 (REACH)
Regulamento (CE) n. 0 1272/2008 (CLP)

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica

Nao hé& informagdes disponiveis

SECCAO 16: Outras informacdes

*Adverténcia de perigo .-
H302 : Nocivo por ingestéo.

H315 : Provoca irritacéo cutanea.

H318 : Provoca lesGes oculares graves.
REVISOES EM CAPITULO : 8.2. Controlo da exposicao

acronyms and synonyms: TWA = time weight average
STEL = short time exposure limit
Cov:

PBT = persistant bioaccumulative toxic

vPVB = very persitant very bioaccumulative
Este produto deve ser armazenado, manuseado e utilizado de acordo com as normas e as praticas da higiene
industrial, bem como de acordo com qualquer legislacéo vigente.
A informacéo adjunta baseia-se nos conhecimentos que possuimos na actualidade, sendo o seu objectivo a
descricdo dos nossos produtos do ponto de vista das exigéncias da seguranca. Nao garante qualquer
propriedade especifica.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida por nenhum processo sem a autorizacao por escrito da

CRC, a excepcao de quaquer procedimento oportuno com o objectivo de estudo, pesquisa e exame de salde,
riscos ambientais e de seguranca.
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