Cable d’'instrumentation

Caracteéristiques

» Résistance aux EGSF

hydrocarbures aliphatiques

* Blind énéral
el AT RS Stock NO : 1368178

Les produits homologués par RS apportent des pieces de qualités
professionelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme
de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité
comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.
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Description du produit

Les cables d'instrumentation Ecran Général sont utilisés pour la transmission de signaux analogiques
de mesure dans les industries chimiques, pétrochimiques et papetiéres.

Leur gaine résiste aux hydrocarbures aliphatiques selon la norme NF M 87-202. La version gaine bleue
convient aux zones ATEX, sécurité intrinséque.

Caractéristiques
Norme Francaise Feu NF C32-070 Cat. C2
Norme Internationale Feu IEC 60332-1
Nombre de conducteurs 2
Section 0,90 mm?
Couleur Bleu
Spécifications mécaniques
Matériau du conducteur Cuivre nu
Nature de l'isolant PVC
Mode de repérage de l'isolant blanc, rouge

Type d’Assemblage Ame

Eléments possibles: 1, 3,7, 12,19, 27

en paires (IP), Tierces (IT) ou quartes (IQ)

Les groupes sont ainsi assemblés en couches concentriques sous
ruban PES

Blindage général

Ruban aluminium / PES avec drain de masse

Nature de la gaine externe PVC
Couleur de la gaine externe bleu
Rayon de courbure en pose fixe |10x @

Spécifications électriques

Tension de test

Conducteur / Conducteur : 1.5kV
Conducteur / Ecran : 1kV

Résistance du conducteur

0.50mm?: < 37.5 Q/km
0.88mm?: < 21.4 Q/km
1.50mm?: < 12.3 Q/km

Inductance

> 0.75 mH/km
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Classification

eCl@ss (Version)

UNSPC (Version)

Homologations

Déclarations

Norme de construction NF M87-202
Produits similaires
Code commande | Marque Nom produit Attribut 1 Attribut 2 Attribut 3
Schémas de montage / lllustrations / Accessoires
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