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Elementi riscaldanti
Foglio d'istruzioni In ceramica

RS Codice 196-6462,196-6478,196-6484,196-6490,
198-8513 a 198-8529

Elementi riscaldanti in ceramica
Serie di riscaldatori a infrarossi in ceramica con filo di resistenza al nichel-cromo

pressofuso, funzionante a temperature da 300°C a 750°C. La superficie in ceramica
vetrinata protegge le unita da ossidazione e corrosione. L'elemento in ceramica ha la
capacita di trasferire la propria energia radiante ad una lunghezza d’onda appropriata.
L’'assorbimento ottimale di energia radiante avviene fra 300°C e 750°C, emanando
radiazioni termiche con lunghezza d’onda di 6,3 micron. Lelemento in ceramica viene
fornito per ottimizzare queste preziose ed essenziali caratteristiche e, di conseguenza,
migliorare I'efficienza radiante. Le applicazioni includono I'indurimento, il riscaldamento
e I'essiccazione.
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Specifiche tecniche

Codice RS | Watt Tipo '[%mp. media superficiaclg I(#ri'ngr%%z)za d’onda max. gearri\c,:\? KW ?/r\]lgtt per
196-6462 400W F.TE. 515 959 4.2 16 17
196-6478 650W F.TE. 630 1166 3.55 26 28
196-6484 |1,000W F.TE. 750 1382 3.0 40 44
196-6490 | 200W | HTE. | 515 959 4.2 16 17
198-8513 | 325W | HTE. | 630 1166 355 26 28
198-8529 | 500w | H.TE. | 750 1302 3.1 40 44

FET.E = Radianza integrale

H.T.E = Semiradianza

Distanza di radiazione raccomandata: da 100 mm a 200 mm per applicazioni industriali.

Avvertenza: questo prodotto deve essere utilizzato solo se esistono sistemi di sicurezza
adeguati per prevenire I'accesso al riscaldatore durante il funzionamento.

Le informazioni fornite nei fogli d’istruzione RS sono, a conoscenza della RS, accurate e affidabili. La RS
Components non si assume tuttavia alcuna responsabilita in merito a dati imprecisi o ad omissioni, o in merito
all’'uso di queste informazioni. Qualsiasi uso di queste informazioni sara responsabilita totale dell’utente.

La RS Components non si assume alcuna responsabilita riguardo a violazioni di brevetti o di altri diritti di terzi
che possono risultare dall’'uso di un suo particolare prodotto.

| dati tecnici riportati nei fogli d’istruzione RS sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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