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MASTER Colour
CDM-TD

Kompakte Metallhalogendampflampen. 1:1
Austausch gegen Quarzlampen wie MHN
(W)-TD maoglich

Eigenschaften:
o WarmweifRe (3000 K) oder neutralweil3e (4200 K)
Lichtfarbe

« Gute (3000 K: Ra &gt; 80) bis hervorragende (4200 K: Ra

&gt; 90) Farbwiedergabe

o Hohe Lichtstarke des Strahlenbiindels moglich dank
kleinem axialen Entladungsbogen und kompakter
Lampengrofle

Environment

« Good environmental choice because of high energy
efficiency and long reliable life

» This product is RoHS compliant

« This product is covered by WEEE

Vorteile:

» Weiles Licht Giber die gesamte Lebensdauer durch
extreme Farbstabilitat

» Niedrige Wartungskosten, da nur 5 % Ausfall nach
10.000 Stunden

« Strahlende Farben durch sehr gute Farbwiedergabe

Anwendungen:

« Verkaufsraume und Schaufenster, Blros und
offentliche Gebaude

« Dekorative Aufzenbeleuchtung: Flutlichtbeleuchtung
von Fassaden, Statuen und Denkmalern

Leuchte:
« Verwendung nur in geschlossenen Leuchten mit
Hartglasabdeckung

Vorschaltgerat:

« Verwendung nur in Kombination mit Vorschaltgerat
und Zindgeréat

o Hochstrom-Schutzvorrichtung obligatorisch (IEC
61167)

« Bei einer konstanten Spannungsabweichung von Utber
3 % gegeniber der Nennspannung muss ein
Vorschaltgerat mit anderer Nennleistung verwendet
werden

o Elektronische Vorschaltgerate wie das Philips HID-PV
fur flacker-freien Betrieb werden empfohlen

Bestellnummer

Produktname

197825 15 MASTER Colour CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT
200020 15 MASTER Colour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT
197849 15 MASTER Colour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
200259 15 MASTER Colour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT
Legende

Spalte Wert Erklarung

Farbkennung 830 CCT of 3000K
Farbkennung 942 CCT of 4200K
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Basisspezifikationen - Lamps
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Bestellnu Lampen- Farb- Sockel ETIM Kol- Kolben- Brenn- Farb- Farb- Farb-
mmer
leistung kennung Klas- ben- aus- stellung wiederga verlauf tempe-
be-
se form fuhrung index ratur
w] [Ra] [K]
197825 70W 830 RX7s EC00003 T22 Klar p45 82 warmton 3000
15 7 - weiss
200020 70W 942 RX7s EC00003 T22 Klar p45 92 neutral- 4200
15 7 weiss
197849 150W 830 RX7s EC00003 T25 Klar p45 88 warmton 3000
15 7 - weiss
200259 150w 942 RX7s EC00003 T25 Klar p45 96 neutral- 4200
15 7 weiss
Bestellnu Licht-
mmer
strom
(KVG)
[Im]
197825 6500
15
200020 6000
15
197849 13250
15
200259 14200
15

MASTERC CDM-TD
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C D O
Abmes Max Max Min Nom Max
sungen
1 119.63 22 7.67 8 8.33
2 137.43 25 9.62 9.95 10.28
3 119.63 22 6.52 6.85 7.18
Produktname Abmessungen
MASTER Colour CDM-TD 1
70W/830 RX7s 1CT
MASTER Colour CDM-TD 1
70W/830 RX7s OEM 1CT
MASTER Colour CDM-TD 2
150W/830 RX7s 1CT
MASTER Colour CDM-TD >
150W/830 RX7s OEM 1CT
MASTER Colour CDM-TD 2
150W/942 RX7s 1CT
MASTER Colour CDM-TD >
150W/942 RX7s OEM 1CT
MASTER Colour CDM-TD 3
70W/942 RX7s 1CT
MASTER Colour CDM-TD 3

70W/942 RX7s OEM 1CT

Buchstabe Erklarung

C Overall Length C
D Diameter D

[e) Arc Length O
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MASTERC CDM-TD 150W

MASTERC CDM-TD 70W
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