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10 FU10+ 25, 50 SSU10+ 10, 25, 50 9,0 6,8 25 FU10-M12-M FU10-PG7-M SSU10-M12-M FU10-M12-S FU10-PG7-S
12 FU12 25, 50 SSU12+ 10, 25, 50 13,0 10,2 30† FU12-M16-M FU12-PG9-M SSU12-M16-M FU12-M16-S FU12-PG9-S

16 FU16 10, 25, 50 SSU16 10, 25, 50 16,0 13,0 40 FU16-M16-M FU16-PG11-M SSU16-M16-M FU16-M16-S FU16-PG11-S

16 FU16-M20-M  FU16-M20-S FU16-PG13-S
20 FU20 10, 25, 50 SSU20 10, 25 20,5 16,9 45 FU20-M20-M FU20-PG16-M SSU20-M20-M FU20-M20-S FU20-PG16-S
25 FU25 10, 25, 50 SSU25 10, 25 25,0 21,1 55 FU25-M25-M FU25-PG21-M SSU25-M25-M FU25-M25-S FU25-PG21-S
32 FU32 10, 25 SSU32 10, 25 32,0 28,1 60 FU32-M32-M FU32-PG29-M SSU32-M32-M FU32-M32-S FU32-PG29-S
40 FU40 10, 25 SSU40 10 42,5 37,6 80 FU40-M40-M FU40-PG36-M SSU40-M40-M FU40-M40-S FU40-PG36-S
50 FU50 10, 25 SSU50 10 53,0 48,4 90 FU50-M50-M FU50-PG48-M SSU50-M50-M FU50-M50-S FU50-PG42-S
63 FU63 10 SSU63* 10 62,5 57,5 115 FU63-M63-M SSU63-M63-M* FU63-M63-S
75 FU75 10 77,0 70,0 150 FU75-M75-M

• �Ajouter la longueur du rouleau, p. ex. : 
FU20-25M pour un rouleau de 25 m

*	� Désigne les pièces fabriquées sur 
commande. Sous réserve de 
disponibilité et de délai de production.

+	 Section à double verrouillage
† �SSU12 Le rayon de courbure minimum 

est de 50 mm

• �Disponible sur demande : 
- �longueurs supérieures et 

conditionnement en vrac
	 - �longueurs coupées et 

assemblages
	 - filetages alternatifs

STANDARD
LOW FIRE
HAZARD

EXTRA
LOW FIRE
HAZARD

INHERENT
LOW FIRE
HAZARD

gaine
taille du filetage
type de raccord

FU10-M12-M

Construction : Gaine flexible en acier galvanisé, en forme 
d'hélice. 
Couleur : Zinc, couleur brute.
Applications types : Câblage sous plancher dans les bureaux 
devant présenter un faible risque  
d'incendie, en particulier les  
applications à l'intérieur, en raison  
de l'indice IP40.
Temp. : entre -100˚C et +300˚C

Construction : Gaine flexible en acier inoxydable (316L),  
en forme d'hélice. 
Couleur : Acier inoxydable, couleur brute.
Applications types : Instrumentation et sécurité ou pour les 
applications nécessitant une meilleure résistance à la corrosion.
Temp. : entre -100˚C et +600˚C

Filetage externe 
fixe, laiton nickelé
Raccord en deux 
parties constitué d'une 
enveloppe et d'un corps 
avec filetage externe. 
Ce raccord peut être 
inséré dans une entrée 
défonçable et fixé avec 
un contre-écrou.

Filetage externe fixe, 
acier inoxydable
Raccord en deux parties 
constitué d'une enveloppe 
et d'un corps avec filetage 
externe. Ce raccord peut 
être inséré dans une 
entrée défonçable et fixé 
avec un contre-écrou.

Filetage externe 
rotatif, laiton nickelé
Raccord en deux parties 
constitué d'une enveloppe 
et d'un corps. Le filetage 
externe tourne autour 
du corps principal. 
Peut s'utiliser avec des 
entrées filetées ou 
défonçables et être fixé 
avec un contre-écrou.

FU

SSU

M M-SS S

IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69

Raccords

Remarques pour les commandes Comment lire la référence 
des raccords

STANDARD
LOW FIRE
HAZARD

EXTRA
LOW FIRE
HAZARD

INHERENT
LOW FIRE
HAZARD

STANDARD
LOW FIRE
HAZARD

EXTRA
LOW FIRE
HAZARD

INHERENT
LOW FIRE
HAZARD

Gaine

Système FU & SSU
Acier galvanisé et acier inoxydable

IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69

88
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10 FU10+ 25, 50 SSU10+ 10, 25, 50 9,0 6,8 25 FU10-M12-M FU10-PG7-M SSU10-M12-M FU10-M12-S FU10-PG7-S
12 FU12 25, 50 SSU12+ 10, 25, 50 13,0 10,2 30† FU12-M16-M FU12-PG9-M SSU12-M16-M FU12-M16-S FU12-PG9-S

16 FU16 10, 25, 50 SSU16 10, 25, 50 16,0 13,0 40 FU16-M16-M FU16-PG11-M SSU16-M16-M FU16-M16-S FU16-PG11-S

16 FU16-M20-M  FU16-M20-S FU16-PG13-S
20 FU20 10, 25, 50 SSU20 10, 25 20,5 16,9 45 FU20-M20-M FU20-PG16-M SSU20-M20-M FU20-M20-S FU20-PG16-S
25 FU25 10, 25, 50 SSU25 10, 25 25,0 21,1 55 FU25-M25-M FU25-PG21-M SSU25-M25-M FU25-M25-S FU25-PG21-S
32 FU32 10, 25 SSU32 10, 25 32,0 28,1 60 FU32-M32-M FU32-PG29-M SSU32-M32-M FU32-M32-S FU32-PG29-S
40 FU40 10, 25 SSU40 10 42,5 37,6 80 FU40-M40-M FU40-PG36-M SSU40-M40-M FU40-M40-S FU40-PG36-S
50 FU50 10, 25 SSU50 10 53,0 48,4 90 FU50-M50-M FU50-PG48-M SSU50-M50-M FU50-M50-S FU50-PG42-S
63 FU63 10 SSU63* 10 62,5 57,5 115 FU63-M63-M SSU63-M63-M* FU63-M63-S
75 FU75 10 77,0 70,0 150 FU75-M75-M

BS EN IEC 61386

Remarque : référez-vous aux propriétés des gaines pour connaître les normes applicables

REACh

fil
et

ag
e 

m
ét

riq
ue

ré
fé

re
nc

e

fil
et

ag
e 

m
ét

riq
ue

ré
fé

re
nc

e

ré
fé

re
nc

e

ta
ill

e 
no

m
in

al
e 

(m
m

)

ta
ill

e 
du

  
tro

u 
(m

m
)

ré
fé

re
nc

e

ac
ie

r p
la

qu
é

ré
fé

re
nc

e

ac
ie

r 
in

ox
yd

ab
le

ré
fé

re
nc

e

SSU10-M12-S FCC10 FCC10-SS* BM90-PG7* 10
SSU12-M16-S 12 FU12-P FCC12 FCC12-SS BM90-16M 11
SSU16-M16-S 16 FU16-P FU16-M16-F FCC16 FCC16-SS BM90-16M 13

 FU16-M20-F FCC16 FCC16-SS BM90-20M 13
SSU20-M20-S 20 FU20-P FU20-M20-F FCC20 FCC20-SS BM90-20M 16
SSU25-M25-S 25 FU25-P FU25-M25-F FCC25 FCC25-SS BM90-25M 18
SSU32-M32-S 32 FU32-P FU32-M32-F FCC32 FCC32-SS BM90-32M 20

40 FU40-P FU40-M40-F FCC40 FCC40-SS BM90-40M 21
51 FU50-P FU50-M50-F FCC50 FCC50-SS BM90-50M 25
61 FU63-P FU63-M63-F FCC63 FCC63-SS* 28
75 FU75-P FCC75 34

Filetage externe rotatif, 
acier inoxydable
Raccord en deux parties 
constitué d'une enveloppe 
et d'un corps. Le filetage 
externe tourne autour du 
corps principal. Peut s'utiliser 
avec des entrées filetées 
ou défonçables et être fixé 
avec un contre-écrou.

Connecteur à trou 
lisse, laiton nickelé
Raccord en deux parties 
constitué d'une enveloppe 
et d'un corps sans filetage. 
Le corps est installé par le 
côté opposé de l'entrée de la 
gaine et sert de dispositif de 
verrouillage à surface lisse.

Filetage interne fixe, 
laiton nickelé
Raccord en deux parties 
comprenant une enveloppe 
et un corps à filetage 
interne pouvant être 
utilisé pour être connecté 
à un filetage externe.

Clip en P en acier 
plaqué avec doublure 
en PVC et clips en P 
en acier inoxydable
Clip en P pour soutenir 
et fixer la gaine.

Coude en laiton 
nickelé avec filetage 
interne et externe
Coude à 90˚ pouvant 
être vissé sur les raccords 
à filetage externe afin 
de réaliser un coude 
d'extrémité à 90°.

S-SS P F FCC Coude à 90°

IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69 IP68IP67IP66IP65IP54IP40 IP69

Normes Dessin technique

• Haute résistance mécanique
• Grande flexibilité
• �Faible risque d'incendie (LFH), voir à la  

page 144
• �Entièrement conforme à la norme LUL Std 

S1085 (Cert. n° 296)

• �Plage de températures 
entre -100˚C et +300˚C (FU) 
entre -100˚C et +600˚C (raccords SSU + SS) 
entre -100˚C et +400˚C (raccords SSU + NPB)

Propriétés

89


