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Connecteur pour C.I. - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 - 1881383
Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 8, pas: 2,5 mm, type de raccordement:
Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

L'illustration représente une version
10 pôles de l'article

Avantages

 Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps

 Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée

 Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives

 Intégration dans la face avant possible car la commande et le raccordement du conducteur se font par le même côté

 Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée

Données commerciales
Unité de conditionnement 50 pc

Quantité minimum de commande 50 pc

GTIN

GTIN 4017918156633

Poids par pièce (hors emballage) 0,005 KGM

Numéro du tarif douanier 85366990

Pays d'origine Allemagne

Caractéristiques techniques

Dimensions
Longueur [ l ] 19,05 mm

Largeur [ w ] 20,6 mm

Hauteur [ h ] 11,75 mm

Pas 2,5 mm

Cote a 17,5 mm

Généralités
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Connecteur pour C.I. - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 - 1881383
Caractéristiques techniques

Généralités
Famille d'articles FK-MC 0,5/..-ST

Groupe d'isolant I

Tension de choc assignée (III/3) 1,5 kV

Tension de choc assignée (III/2) 2,5 kV

Tension de choc assignée (II/2) 2,5 kV

Tension assignée (III/2) 160 V

Tension assignée (II/2) 320 V

Connexion selon la norme EN-VDE

Intensité nominale IN 4 A

Tension nominale UN 100 V

Section nominale 0,5 mm²

Matériau isolant PA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Longueur à dénuder 8 mm

Nombre de pôles 8

Caractéristiques de raccordement
Section de conducteur rigide min. 0,14 mm²

Section de conducteur rigide max. 0,5 mm²

Section de conducteur souple min. 0,14 mm²

Section de conducteur souple max. 0,5 mm²

Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant
max. 0,25 mm²

0,5 mm²

Section du conducteur AWG min. 26

Section du conducteur AWG max. 20

AWG min. selon UL/CUL 28

AWG max. selon UL/CUL 20

Normes et spécifications
Connexion selon la norme EN-VDE

CUL

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Conditions d'environnement
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 70 °C

Température ambiante (montage) -5 °C ... 100 °C

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C (en fonction de la courbe de derating)

Environmental Product Compliance
China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
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Connecteur pour C.I. - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 - 1881383
Schémas

Diagramme

Type : FK-MC 0,5/...-ST-2,5 avec MC 0,5/...-G-2,5

Diagramme

Type : FK-MC 0,5/...-ST-2,5 avec MC 0,5/...-G-2,5
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Connecteur pour C.I. - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 - 1881383

Diagramme

Type : FK-MC 0,5/...-ST-2,5 avec MCV 0,5/...-G-2,5 THT

Diagramme

Type : FK-MC 0,5/...-ST-2,5 avec MC 0,5/...-G-2,5 THT

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1881383
https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1881383


https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1881383

04/09/2019   Page 5 / 11

Connecteur pour C.I. - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 - 1881383

Diagramme

Type : FK-MC 0,5/...-ST-2,5 avec MCD 0,5/...-G1-2,5

Diagramme

Type : FK-MC 0,5/...-ST-2,5 avec MCDV 0,5/...-G1-2,5
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Connecteur pour C.I. - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 - 1881383

Diagramme

Type : FK-MC 0,5/...-ST-2,5 avec MCV 0,5/...-G-2,5

Diagramme

Type : FK-MC 0,5/...-ST-2,5 avec MCD 0,5/...-G1-2,5 HT BK
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Connecteur pour C.I. - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 - 1881383

Dessin coté

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27260700

eCl@ss 4.1 27260700

eCl@ss 5.0 27260700

eCl@ss 5.1 27260700

eCl@ss 6.0 27260700

eCl@ss 7.0 27440309

eCl@ss 8.0 27440309

eCl@ss 9.0 27440309

ETIM

ETIM 3.0 EC001121

ETIM 4.0 EC002638

ETIM 5.0 EC002638

ETIM 6.0 EC002638

ETIM 7.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211810

UNSPSC 7.0901 39121409

UNSPSC 11 39121409

UNSPSC 12.01 39121409

UNSPSC 13.2 39121409

Homologations

Homologations
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Connecteur pour C.I. - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 - 1881383
Homologations

Homologations

CCA / IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Homologations Ex

Détails des approbations

CCA     CCA/ DE1 34250
   

Tension nominale UN 100 V

Intensité nominale IN 4 A

mm²/AWG/kcmil 0.2-.5

IECEE CB Scheme    http://www.iecee.org/  DE1-56068-B1B2

   

Tension nominale UN 100 V

Intensité nominale IN 4 A

mm²/AWG/kcmil 0.2-.5

VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung    http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/

VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx  40013394

   

Tension nominale UN 100 V

Intensité nominale IN 4 A

mm²/AWG/kcmil 0.2-.5

EAC      B.01742

cULus Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  E60425-19930913

  B

Tension nominale UN 125 V

Intensité nominale IN 4 A

mm²/AWG/kcmil 28-20
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Connecteur pour C.I. - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 - 1881383
Accessoires

Accessoires

Outil à sertir

Pince à sertir - CRIMPFOX 6 - 1212034

Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant
DIN 46228 Partie 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², insertion latérale, sertissage trapézoïdal

 
 

Outil de serrage

Tournevis - SZS 0,4X2,0 - 1205202

Micro tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,4 x 2,0 x 60 mm, manche à deux composants, antidérapant
 
 

Repère pour borne imprimé

Carte de repérage - SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804853

Carte de repérage, Carte, blanc, repéré, longitudinal: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... 99,
type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 2,54 mm, surface utile: 2,54 x 2,8 mm

 
 

Autres produits

Embase traversante - MC 0,5/ 8-G-2,5 - 1881503

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 8, pas: 2,5 mm, coloris: vert, surface des
contacts: étain, montage: Soudage à la vague

 
 

Connecteur pour C.I. - MCV 0,5/ 8-G-2,5 - 1881613

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 8, pas: 2,5 mm, coloris: vert, surface des
contacts: étain, montage: Soudage à la vague
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Connecteur pour C.I. - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 - 1881383
Accessoires

Embase traversante - MCD 0,5/ 8-G1-2,5 - 1894862

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 8, pas: 2,5 mm, coloris: vert, surface des
contacts: étain, montage: Soudage à la vague

 
 

Embase traversante - MCDV 0,5/ 8-G1-2,5 - 1894972

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 8, pas: 2,5 mm, coloris: vert, surface des
contacts: étain, montage: Soudage à la vague

 
 

Connecteur pour C.I. - MC 0,5/ 8-G-2,5 THT - 1939303

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 8, pas: 2,5 mm, coloris: noir, surface des
contacts: étain, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la
technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

 
 

Connecteur pour C.I. - MCD 0,5/ 8-G1-2,5 HT BK - 1961203

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 8, pas: 2,5 mm, coloris: noir, surface
des contacts: étain, montage: Soudage THR, Composant standard en plastique résistant à de hautes
températures, convient au processus de refusion. Vous trouverez des informations destinées aux utilisateurs et des
recommandations concernant le procédé de soudage par refusion sous : "Téléchargements"

 
 

Connecteur pour C.I. - MCDV 0,5/ 8-G1-2,5 HT BK - 1961300

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 8, pas: 2,5 mm, coloris: noir, surface
des contacts: étain, montage: Soudage THR, Composant standard en plastique résistant à de hautes
températures, convient au processus de refusion. Vous trouverez des informations destinées aux utilisateurs et des
recommandations concernant le procédé de soudage par refusion sous : "Téléchargements"
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Connecteur pour C.I. - FK-MC 0,5/ 8-ST-2,5 - 1881383
Accessoires

Embase traversante - MCV 0,5/ 8-G-2,5 THT - 1963599

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 8, pas: 2,5 mm, coloris: noir, surface des
contacts: étain, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la
technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

 
 

Connecteur pour C.I. - MC 0,5/ 8-G-2,5 THT R44 - 1963706

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 8, pas: 2,5 mm, coloris: noir, surface des
contacts: étain, montage: Soudage THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la
technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

 
 

Embase traversante - MCV 0,5/ 8-G-2,5 THT R44 - 1963816

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 4 A, nombre de pôles: 8, pas: 2,5 mm, coloris: noir, surface des
contacts: étain, montage: Soudage THR, Vous trouverez des informations destinées aux utilisateurs et des
recommandations concernant le procédé de soudage par refusion sous : "Téléchargements"
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