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Reemplaza la versién del: 09.05.2022

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o lamezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto
LOCTITE4090 PART A

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
Uso previsto:
Adhesivo

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
HENKEL IBERICA S.A.
Bilbao 72-84
08005 Barcelona

Espafia
Teléfono: +34 (93) 290 4201
ua-productsafety -es@henkel.com

Para obtener actualizaciones de las Fichas de Datos de Seguridad, por favor visite nuestra pagina web
https://mysds.henkel.com/index-html#/ap p Selection o www.henkel-adhesives.com.

1.4. Teléfono de emergencia
Henkel Ibérica S.A. 93 290 41 00 (24 h)

Servicio de Informacion Toxicologica (INTCF)emergencias 24/365: + 34 91 562 04 20

SECCION 2: Identificaciéon de los peligros

2.1. Clasificacion de lasustanciao de lamezcla

Clasificacion (CLP):

Irritacion cuténea Categoria 2
H315 Provoca irritacion cutanea.

Irritacién ocular Categoria 2
H319 Provoca irritacion ocular grave.

Toxicidad sistémica especifica de 6rganos diana- exposicién Unica Categoria 3

H335 Puede irritar las vias respiratorias.
Determinados 6rganos: Irritacion del tracto respiratorio.

2.2. Elementos de la etiqueta

Elementos de la etiqueta (CLP):
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2.3.

Pictograma de peligro:

Contiene

Palabra de advertencia:

Indicacion de peligro:

Informacién suplementaria

Consejo de prudencia:
Prevencion

Consejo de prudencia:
Respuesta

Consejo de prudencia:
Eliminacion

Otros peligros

Etilcianoacrilato

Atencion

H315 Provoca irritacién cutanea.
H319 Provoca irritacién ocular grave.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.

Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los 0jos en pocos segundos. Mantener fuera
del alcance de los nifios.

P261 Evitar respirar los vapores.
P280 Llevar guantes/gafas de proteccidn.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOSOJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén
presentes y puedahacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P337+P313 Si persiste lairritacion ocular: Consultar a un médico.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa nacional.

Ninguno si se usa segun lo dispuesto.
No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativo y Toéxico (PBT), ni con los de muy Persistentey muy

Bioacumulativo (vPvB.

Las siguientes sustancias estan presentes en una concentracion >= 0,1% y cumplen los criterios de PBT/VPvB, o se identificaron

como disruptores endocrinos (ED)

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia en concentracion >al limite de concentracion que se evalle como PBT, vPvB o

ED.

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

3.2.

Mezclas
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Declaracion de componentes conforme al Reglamento CLP (CE) No. 1272/2008:

Ingredientes peligrosos
N° CAS
Namero CE
Reg. REACH N°

Concentracion

Clasificacion

Limites de concentracion
especificos, factores My ATE

Informacion
adicional

Acute Tox. 4, Oral, H302
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317

Etilcianoacrilato 50- 100 % Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3; H335; C>=10 %

7085-85-0 STOT SE 3, H335
230-391-5 Skin Irrit. 2, H315

01-2119527766-29

Hidroquinona 0,01- 0,1 % Aquatic Acute 1, H400 M acute = 10

123-31-9 Aquatic Chronic 1, H410 M chronic = 1
204-617-8 Carc. 2, H351

01-2119524016-51 Muta. 2, H341

Ver el texto completo de las frases H y otras abreviaturas en laseccién 16 ""Otros datos"".
Para sustancias sin clasificacion pueden existir limitesde exposicidn en los lugares de trabajo.

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Inhalacién:

Sacar al aire libre. Si persisten los sintomas buscar asistencia médica.

Contactode la piel:

Si accidentalmente se pegan los labios, aplicar agua templada y humedecer y presionar al maximo con la saliva desde el interior

de la boca.

Pelar o deslizar los labios parasepararlos. No tratar de separar los labios tirando de ellos.
En raras ocasiones, una gota de gran tamafio podria generar suficiente calor

Los cianoacrilatos desprenden calor al solidificarse.

como paraproducir una quemadura.
Después de eliminar el adhesivo de la piel, tratar las quemaduras en la forma habitual.
No despegar con tirones la piel pegada. Se puede despegar con cuidado con un objeto como una cuchara, preferiblemente
después de mojarla con agua jabonosa templada.

Contacto con los ojos:

Si el ojo esta cerrado y pegado, despegar las pestafias con agua templada cubriéndolas con una compresa hiimeda templada.
M antener el ojo tapado hasta que se despegue por completo. Normalmente en el transcurso de 1 a 3 dias.
El cianoacrilato se adhiere a la proteinadel ojo causando efectos lacrimégenos que ayudaran a despegar el adhesivo.

No abrir el ojo forzando. Consulte a un médico en caso de que las particulas sélidas de cianoacrilato atrapadas debajo del parpado

causen lesiones.

Ingestion:

Asegurar que las vias respiratorias no estén obstruidas. El producto se polimerizard inmediatamente en la boca resultando casi
imposible tragarlo. La saliva separard poco a poco de la boca el producto solidificado (varias horas).

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

0OJOS: Irritacion, conjuntivitis.

PIEL: Enrojecimiento, inflamacion.

VIA RESPIRATORIA: Irritacidn, tos, sensacion de ahogo, presionen el pecho.

4.3. Indicacion de toda atencion médicay de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Véase la seccion: Descripcion de los primeros auxilios

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios
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5.1. Medios de extincion

Extintor apropiado:

Espuma, polvos de extincion, anhidrido carbonico.
Niebla de agua

Los medios de extincion que no deben utilizarse por razones de seguridad:
Ninguno conocido

5.2. Peligros especificos derivados de la sustanciaolamezcla

En caso de incendio pueden liberarse monéxido de carbono (CO), diéxido de carbono (CO2) y 6xido de nitrogeno (NOX).
5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Péngase un respirador auténomo y un equipo protector completo, como un traje de bombero.

Indicaciones adicionales:
En caso de incendio, enfriar con agua pulverizada.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Asegurar suficiente ventilacion.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

LLevar equipo de proteccion.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No verter en el desagiie/ aguas de superficie /aguas subterraneas.

6.3. Métodos y material de contenciény de limpieza

No utilice pafios parafregar. Vierta agua paracompletar la polimerizacion y retirelo del suelo. El material curado se puede
eliminar como un residuo no peligroso.

Eliminar el material contaminado como residuo, de acuerdo con la seccién 13.

6.4. Referenciaaotras secciones
Ver advertencia en la seccién 8.

SECCION 7: Manipulacion y almace namiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura
Se recomienda ventilacion (nivel bajo) cuando se usan grandes volimenes o cuando el olor es aparente (el umbral de olor es
aprox 1-2 ppm)
Evitese el contacto con los ojos y la piel.
Se recomienda usar equipo de dosificacién paraminimizar el riesgo de contacto con la piel o los ojos.
Ver advertencia en la seccion 8.

M edidas de higiene:
Lavarse las manos antes de las pausasy al finalizar el trabajo.
No comer, beber ni fumar durante el trabajo.
Deben observarse buenas practicas higiénicas industriales

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Garantizar una buena ventilacion / aspiracion.
No exponer a la luz solar directa.
Consultar la Ficha de Datos Técnicos

7.3. Usos especificos finales
Adhesivo
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SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual |

8.1. Parametros de control

Limites de Exposicidon Ocupacional

Valido para
Espafia
Componente [Sustanciareglamentada] | ppm mg/m?® Tipo de valor Categoriade exposicion de | Lista de Normativas
corta duracion/
O bservaciones
2-cianoacrilatode etilo 0,2 Valor Limite Ambiental- VLA
7085-85-0 Exposicion Diaria(VLA-
[CIANOACRILATODE ETILO] ED)
hidroquinona 2 Valor Limite Ambiental- VLA
123-31-9 Exposicion Diaria(VLA-
[HIDROQUINONA] ED)
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Nombreenlalista Environmental [ Tiempo de | Valor Observacion
Compartment [exposicién
mg/I ppm mg/kg otros
hidroquinona agua (agua 0,00057
123-31-9 renovada) mg/l
hidroquinona agua (aguade 0,000057
123-31-9 mar) mg/l
hidroquinona sedimento 0,0049
123-31-9 (aguarenovada) mg/kg
hidroquinona sedimento 0,00049
123-31-9 (agua de mar) mg/kg
hidroquinona agua ( 0,00134
123-31-9 liberaciones mg/l
intermitentes)
hidroquinona Tierra 0,00064
123-31-9 mg/kg
hidroquinona Plantade 0,71 mg/l
123-31-9 tratamiento de
aguas residuales
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Nombreen lalista Application [Viade Health Effect Exposure [Valor Observacion
Area exposicion Time

2-Cianoacrilato de etilo Trabajadores [Inhalacién [Exposiciona 9,25 mg/m3
7085-85-0 largo plazo -

efectos locales
2-Cianoacrilato de etilo Trabajadores [Inhalacién [Exposicidna 9,25 mg/m3
7085-85-0 largo plazo -

efectos

sistematicos
2-Cianoacrilato de etilo poblaciénen |Inhalacion |Exposiciona 9,25 mg/m3
7085-85-0 general largo plazo -

efectoslocales
2-Cianoacrilato de etilo poblaciénen |Inhalacion |Exposiciona 9,25 mg/m3
7085-85-0 general largo plazo -

efectos

sistematicos
hidroquinona Trabajadores |Dérmico [Exposiciéna 3,33 mg/kg
123-31-9 largo plazo -

efectos

sistematicos
hidroquinona Trabajadores [Inhalacion [Exposicidna 2,1 mg/m3
123-31-9 largo plazo -

efectos

sistematicos
hidroquinona poblacibnen [Dérmico |Exposiciona 1,66 mg/kg
123-31-9 general largo plazo -

efectos

sistematicos
hidroquinona poblacionen |Inhalacion |Exposiciona 1,05 mg/m3
123-31-9 general largo plazo -

efectos

sistematicos
hidroquinona poblaciénen  |oral Exposiciona 0,6 mg/kg
123-31-9 general largo plazo -

efectos

sistematicos

indice de exposicion bioldgica:
ninguno

8.2. Controles de laexposicion:

Indicaciones acerca la estructuracion instalaciones técnicas:
Garantizar una buena ventilacion / aspiracion.

Proteccién respiratoria:
Asegurar suficiente ventilacion.

Si se usa en lugar poco ventilado, debera utilizarse una mascara o respirador aprobado que tenga acoplado un filtro paravapores

organicos
Filtro tipo: A (EN 14387)
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Proteccién manual:

Guantes protectores resistentes a productos quimicos (EN 374).
M ateriales apropiados en caso de contacto breve o salpicaduras (recomendado: Indice minimo de proteccion 2, correspondiente

>30 minutos tiempo de permeacion segin EN 374
Caucho nitrilo (NBR; >= 0,4 mm espesor de capa)

M ateriales apropiados también en caso de contacto directo y prolongado (recomendado: indice de proteccion 6, corresponde

>480 minutos tiempo de permeacion segin EN 374
Caucho nitrilo (NBR; >= 0,4 mm espesor de capa)

Los datos se han extraido de la bibliografia y la informacion de los fabricantes de guantes o bien se han deducido poranalogia de
materiales similares. Debe tenerse en cuenta que la duracion de uso de un guante de proteccion quimica puede ser mucho mas
corta en la préactica debido a los multiples factores de influencia (p. ej. temperatura) que el tiempo de permeacion calculado segun
EN 374. Si aparecen sintomas de desgaste, deben cambiarse los guantes.

Se recomienda llevar guantes de polietileno o polipropileno cuando se trabaja con grandes volimenes.

No utilizar guantes de PVC, goma o nilon.

Téngase en cuenta que, en la practica, la vida Gtil de los guantesresistentes a los productos quimicos puede verse
reducidaconsiderablemente como resultado de la influencia de muchos factores(ej. la temperatura). Los riesgos que conlleva
deberan ser sopesados porel usuario final. Reemplazar los guantes si se observan signos dedesgaste o desgarro.

Proteccién ocular:

Si existe riesgo de salpicaduras, utilizar gafas de seguridad con protectores laterales o para uso con productos quimicos.
El equipo de proteccion ocular deberia ser conforme a EN 166

Proteccion corporal:
Utilizar ropaprotectora.

La ropade proteccion debera ser conforme a la norma EN 14605 parasalpicaduras de liquidos o a la norma EN 13982 para

polvo.

Instrucciones sobre el equipo de proteccion personal:

La informacién suministrada sobre equipos de proteccidn individual se ofrece sdlo como guia. Debe realizarse una valoracion de
riesgos total antes de utilizar este producto, con el fin de determinar cuéles son los equipos de proteccion mas adecuados a las
condiciones de trabajo. Los equipos de proteccion individual deben cumplir con la norma EN aplicable.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicasy quimicas basicas

Forma/estado
Forma de entrega
Color

Olor

Punto inicial de ebullicion
Inflamabilidad

Limites de explosividad

Punto de inflamacion
Temperatura de auto-inflamacion
pH

Viscosidad (cinematica)
Viscosidad (dinamica)

(Cono - Placa; 25 °C (77 °F))
Solubilidad cualitativa

(20 °C (68 °F); Disolvente: Agua)
Presion de vapor

(50 °C (122 °F))

Densidad

0

9.2. OTRA INFORMACION
Otra informacién no aplicable a este producto

Liquido

liquido

Incoloro a amarillo

claro

irritante

> 149 °C (> 300.2 °F)

El producto no es combustible.

No aplicable, El producto no es combustible.
80 -93 °C (176 - 199.4 °F)

485 °C (905 °F)

No aplicable, El producto reacciona con agua
> 100 mm2/s

4.000 - 7.000 mPa*s LCT STM 740; viscosidad de conoy
placa

Insoluble

< 700 mbar;ningin Método

1,10 g/cm3 ningin Método
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SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Se producira una polimerizacion exotérmica en presencia de agua, aminas, alacalis y alcoholes.

10.2. Estabilidad quimica
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Ver seccion reactividad

10.4. Condiciones que deben evitarse
Estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

10.5. Materiales incompatibles
Ver seccién reactividad.

10.6. Productos de descomposicidon peligrosos
Ninguno conocido si se usa segun lo dispuesto.

SECCION 11: Informacién toxicologica

Informaciones generales toxicol 6gicos:

Los cianoacrilatos son considerados como de relativa baja toxicidad. El valor oral agudo LD50 es >5000mg/kg (en ratas). Resulta
casi imposible tragarlo ya que polimeriza rapidamente en la boca.

La exposicion prolongada a altas concentraciones de vapores puede dar lugar a efectos crénicos en personas sensibles.

En atmosfera seca con <50% humedad relativa, los vapores podran irritar los ojos y el sistema respiratorio.

1.1 Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008
Toxicidad oral aguda:

La mezcla estaclasificada con base en el método de célculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

Sustancias peligrosas Tipo de Valor Especies Método

N° CAS valor

Etilcianoacrilato LD50 >5.000mg/kg | Rata equivalent or similarto OECD Guideline 425 (Acute Oral
7085-85-0 Toxicity))

Hidroquinona LD50 367 mg/kg Rata OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

123-31-9

Toxicidad dermal aguda:

La mezcla estaclasificada con base en el método de célculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

Sustancias peligrosas Tipo de Valor Especies Método

N° CAS valor

Etilcianoacrilato LD50 >2.000 mg/kg | Conejo equivalent or similarto OECD Guideline 402 (Acute
7085-85-0 Dermal T oxicity)

Hidroquinona LD50 >2.000mg/kg | Conejo OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
123-31-9




N° FDS: 467545 \004.0

LOCTITE 4090 PART A

pagina 9 de 15

Toxicidad inhalativa aguda:

No hay datos.

Corrosién o irritacion cutaneas:

Une la piel en segundos. Se considera de baja toxicidad. LD50 dérmica aguda (conejo) >2000mg/kg.

Al polimerizar en la superficie de la piel, no se considera posible una reaccion alérgica.

Sustancias peligrosas

Resultado

Tiempo Especies

Método

N° CAS
exposicio
Etilcianoacrilato Ligeramente [ 24h Conejo equivalent or similarto OECD Guideline 404 (Acute
7085-85-0 irritante Dermal Irritation / Corrosion)
Hidroquinona no irritante 24h Conejo Weight of evidence
123-31-9

Lesionesoirritacion ocular graves:

El producto liquido pega los parpados. Los vapores en atmosferas secas (HR<50%) provocan irritacion y efecto

lacrimégeno.
Sustancias peligrosas Resultado | Tiempo Especies Método
N° CAS de
exposicio
Etilcianoacrilato irritante Conejo equivalent or similarto OECD Guideline 405 (Acute Eye
7085-85-0 Irritation/ Corrosion)

Sensibilizacion respiratoria o cutanea:

La mezcla estaclasificada con base en limites de concentracion de las sustancias clasificadas presentes en ella.

Sustancias peligrosas Resultado Tipo de ensayo Especies Método

N° CAS

Etilcianoacrilato no sensibilizante | Sensibilizacion de la piel Conejillo de no especificado

7085-85-0 indias

Hidroquinona sensibilizante Prueba de maximizacionen [ Conejillo de equivalent or similarto OECD Guideline

123-31-9 cerdo de guinea indias 406 (Skin Sensitisation)

Hidroquinona sensibilizante ensayo de ganglios raton equivalent or similarto OECD Guideline

123-31-9 linfaticos locales 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph
Node Assay)
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Mutagenicidaden células germinales:

La mezcla estaclasificada con base en limites de concentracion de las sustancias clasificadas presentes en ella.

Sustancias peligrosas Resultado | Tipo de estudio/ | Activacion Especies Método
N° CAS Viade metabdlica /
administracion tiempode
exposicién
Etilcianoacrilato negativo bacterial reverse conosin equivalent or similarto OECD
7085-85-0 mutationassay (e.g Guideline 471 (Bacterial
Amestest) Reverse Mutation Assay)
Etilcianoacrilato negativo Ensayo de conosin OECD Guideline 473 (In vitro
7085-85-0 aberraciones Mammalian Chromosome
cromosomicas en Aberration Test)
vivo en mamiferos
Etilcianoacrilato negativo ensayo de mutacion | con o sin OECD Guideline 476 (In vitro
7085-85-0 génicaen célulasde Mammalian Cell Gene
mamiferos Mutation Test)
Hidroquinona negativo bacterial reverse conosin equivalent or similarto OECD
123-31-9 mutationassay (e.g Guideline 471 (Bacterial
Amestest) Reverse Mutation Assay)
Hidroquinona negativo Ensayo de conosin OECD Guideline 473 (In vitro
123-31-9 aberraciones Mammalian Chromosome
cromosomicas en Aberration Test)
vivo en mamiferos
Hidroquinona positivo ensayo de mutacion | con o sin OECD Guideline 476 (In vitro
123-31-9 génicaen célulasde Mammalian Cell Gene
mamiferos Mutation Test)
Hidroquinona positivo intraperitoneal raton equivalent or similarto OECD
123-31-9 Guideline 474 (Mammalian
Erythrocyte Micronucleus
Test)
Hidroquinona negativo oral: por sonda Rata equivalent or similarto OECD
123-31-9 Guideline 478 (Genetic
Toxicology: Rodent Dominant
Lethal Test)
Hidroquinona positivo intraperitoneal raton equivalent or similarto OECD
123-31-9 Guideline 483 (Mammalian
Spermatogonial Chromosome
Aberration Test)

Carcinogenicidad

La mezcla estaclasificada con base en limites de concentracion de las sustancias clasificadas presentes en ella.

Ingredientes peligrosos Resultado Ruta de Tiempode | Especies Sexo Método
N° CAS aplicacion exposicion/
Frecuencia
de
tratamiento
Hidroquinona cancerigeno oral: porsonda| 103w Rata macho/ equivalent or similar
123-31-9 5 diw hembra OECD Guideline 453
(Combined Chronic
Toxicity/
Carcinogenicity
Studies)
Hidroquinona cancerigeno oral: porsonda| 103w ratén hembra equivalent or similar
123-31-9 5 diw OECD Guideline 453
(Combined Chronic
Toxicity/
Carcinogenicity
Studies)




N° FDS: 467545 V0040 LOCTITE 4090 PART A pagina 11 de 15

Toxicidad para la reproduccion:

La mezcla estaclasificada con base en limites de concentracion de las sustancias clasificadas presentes en ella.

Sustancias peligrosas Resultado / Valor Tipo de Ruta de Especies Método

N° CAS ensayo aplicacion

Hidroquinona NOAEL P 15 mg/kg Two oral: por Rata EPAOTS798.4700

123-31-9 generation | sonda (Reproduction and Fertility
NOAEL F1 150 mg/kg study Effects)

NOAEL F2 150 mg/kg

Toxicidad especificaen determinados 6rganos (STOT) —exposicion Gnica:

No hay datos.

Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) —exposicion repetida::

La mezcla estaclasificada con base en limites de concentracion de las sustancias clasificadas presentes en ella.

Sustancias peligrosas Resultado / Valor | Rutade Tiempo de Especies Método
N° CAS aplicacion | exposicién/
Frecuenciade
aplicacion
Hidroquinona NOAEL 50 mg/kg oral: por 13w Rata no especificado
123-31-9 sonda 5 diw
Hidroquinona NOAEL 73,9 mg/kg dérmico 13w Rata equivalent or similarto
123-31-9 6 h/d, 5 d/w OECD Guideline 411
(Subchronic Dermal
T oxicity: 90-Day Study)

Peligro de aspiracion:

No hay datos.

11.2 Informacion relativa a otros peligros

no aplicable
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SECCION 12: Informacion ecologica

Detalles generales de ecologia:
Las Demandas de Oxigeno Quimico y Biol6gico (BODy COD) son insignificantes.
No verter en el desagiie/ aguas de superficie /aguas subterraneas.

12.1. Toxicidad

Toxicidad (peces):

La mezcla estaclasificada con base en el método de célculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

Sustancias peligrosas Tipode Malor Tiempo de Especies Método

N° CAS valor lexposicion

Hidroquinona LC50 0,638 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish,
123-31-9 IAcute T oxicity Test)

Toxicidad (dafnia):

La mezcla estéaclasificada con base en el método de célculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

Sustancias peligrosas Tipode Malor Tiempo de Especies Método

N° CAS valor le xposicién

Hidroquinona EC50 0,134 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202
123-31-9 (Daphniasp. Acute

Immobilisation Test)

Toxicidad crénica en invertebrados acuaticos

La mezcla estaclasificada con base en el método de célculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

Sustancias peligrosas Tipode |Valor Tiempo de Especies Método

N° CAS valor e xposicién

Hidroquinona NOEC  P,0057mg/l 21 Dias Daphnia magna OECD 211 (Daphnia
123-31-9 magna, Reproduction Test)

Toxicidad (algas):

La mezcla estaclasificada con base en el método de célculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

subcapitata)

Sustancias peligrosas Tipode Malor Tiempo de Especies Método

N° CAS valor e xposicién

Hidroquinona EC50 0,335 mg/l 72 h [Selenastrum capricomutum OECD Guideline 201 (Al
123-31-9 (newname: Pseudokirchneriella|Growth Inhibition T est)

Toxicidad para los microorganismos

La mezcla estaclasificada con base en el método de célculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

Sustancias peligrosas Tipode Malor Tiempo de Especies Método

N° CAS valor le xposicién

Hidroquinona CE50 0,038 mg/l 30 minuto no especificado

123-31-9

12.2. Persistencia y degradabilidad

Sustancias peligrosas Resultado Tipo de Degradabilida | Tiempode [ Método

N° CAS ensayo d exposicién

Etilcianoacrilato No esfacilmente aerobio 57 % 28 Dias OECD Guideline 301 D (Ready

7085-85-0 biodegradable. Biodegradability: Closed Bottle
Test)

Hidroquinona desintegracionbiologica | aerobio 75-81% 30 Dias EU Method C.4-E (Determination

123-31-9 facil of the "Ready"
BiodegradabilityClosed Bottle
Test)
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12.3. Potencial de bioacumulacion

No hay datos disponibles para la(s) sustancia(s).

No hay datos.

12.4. Movilidad en el suelo

Sustancias peligrosas LogPow Temperatura | Método

N° CAS

Etilcianoacrilato 0,776 22°C EU Method A.8 (Partition Coefficient)
7085-85-0

Hidroquinona 0,59 EU Method A.8 (Partition Coefficient)
123-31-9

12.5. Resultados de lavaloracién PBT y mPmB

Sustancias peligrosas PBT/vPvB

N° CAS

Etilcianoacrilato No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativoy Toxico (PBT), ni con los de muy
7085-85-0 Persistente y muy Bioacumulativo.

Hidroquinona No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativoy To xico (PBT), ni con los de muy
123-31-9 Persistente y muy Bioacumulativo.

12.6. Propiedades de alteracion endocrina

no aplicable
12.7. Otros efectos adversos

No hay datos.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Evacuacion del producto:

No verter en el desagiie/ aguas de superficie /aguas subterraneas.
Eliminese segln las disposiciones locales y nacionales que correspondan.
Polimerizar vertiéndolo pocoa poco al agua (10:1). Desecharlo como sustancia quimica sélida, no toxica e insoluble en agua, en

un vertedero apropiado o incinerar en condiciones controladas.

La contribucion a desperdicios de este producto es muy insignificante en comparacion al material con el que se utiliza

Evacuacion del envase sucio:

Después de usar, los tubos, cajas y envases conteniendo residuos de producto deberan eliminarse como desperdicios
quimicamente contaminados", en vertedero legal autorizado 6 incinerando."

Cadigo de residuo

08 04 09* residuos de adhesivos y selladores que contienen disolventes organicos y otras sustancias peligrosas
Los cddigos de residuos EAK no se refieren al producto sino al origen. Por ello, el fabricante no puede indicar ningin codigo
de residuos para los productos que se utilizan en diferentes sectores. Los codigos son sélo recomendaciones para el usuario.
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SECCION 14: Informacion relativa al transporte

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

NUmero ONU

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

No es material peligroso parael transporte
No es material peligroso parael transporte
No es material peligroso parael transporte
No es material peligroso parael transporte
3334

Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

No es material peligroso parael transporte
No es material peligroso parael transporte
No es material peligroso parael transporte
No es material peligroso parael transporte
Aviacion, liquidos regulados para, n.e.p. (Cyanoacry late ester)

Clase(s) de peligro para el transporte

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

No es material peligroso parael transporte
No es material peligroso parael transporte
No es material peligroso parael transporte
No es material peligroso parael transporte
9

Grupo de embalaje

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

No es material peligroso parael transporte
No es material peligroso parael transporte
No es material peligroso parael transporte
No es material peligroso parael transporte
i

Peligros para el medio ambiente

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

no aplicable
no aplicable
no aplicable
no aplicable
no aplicable

Precauciones particulares para los usuarios

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

no aplicable
no aplicable
no aplicable
no aplicable

Los paquetes primarios que contienen menos de 500 ml son no regulados por este

modo del transportey pueden ser transportados sin restriccion.

Transporte maritimo a granel con arregloa los instrumentos de laOMI

no aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentaciony legislacion en materia de seguridad, saludy medio ambiente especificas paralasustanciao la

mezcla

Sustancias que Agotan el Ozono (SAO) (Reglamento (CE) no 1005/2009): No aplicable
Procedimiento de consentimiento fundamentado previo (Reglamento (UE) N°  No aplicable

649/2012):

Contaminantes organicos persistentes (POPs) (Reglamento (UE) 2019/1021) :  No aplicable

Tenor VOC

<3%
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(EU)

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica
Se ha realizado una evaluacion de seguridad quimica.

SECCION 16: Otra informacion

El etiquetado del producto se indica en la seccion 2. El texto completo de todas las abreviaturas indicadas por codigos en esta
hoja de seguridad es el siguiente:

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H315 Provoca irritacion cutanea.

H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H341 Se sospechaque provoca defectos genéticos.

H351 Se sospechaque provoca cancer.

H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos.

ED: Sustancia identificada por tener propiedades de alteracién endocrina

EU OEL: Sustancia con un limite de exposicion en el lugar de trabajo de la unién

EU EXPLD 1: Sustancias enumeradas en el Anexo |, Reglamento UE 2019/1148

EU EXPLD 2 Sustancias enumeradas en el Anexo 1I, Reglamento UE 2019/1148

SVHC: Sustancia altamente preocupante (Listade candidatos REACH)

PBT: Sustancia que cumple los criterios persistentes, bioacumulativos y toxicos

PBT/VPVB: Sustancia que cumple los criterios de persistente, bioacumulativa y toxica, ademas de muy
persistentey muy bioacumulativa

VvPVB: Sustancia que cumple los criterios de muy persistente y muy bioacumulativa

Otra informacion:
Esta Hoja de datos de seguridad se ha producido paralas ventas de Henkel a aquellas partes que compran a Henkel, se basa
en el Reglamento (CE) n.° 1907/2006 y proporcionainformacion de acuerdo con las reglamentos solamente aplicables de la
Uni6n Europea. A ese respecto, no se proporcionaninguna declaracién, garantia o representacion de ningln tipo en cuanto al
cumplimiento de las leyes o reglamentaciones legales de cualquier otra jurisdiccion o territorio que no sea la Union Europea.
Al exportar a territorios que no sean la Unién Europea, consulte con la hoja de datos de seguridad respectiva del territorio
correspondiente paragarantizar el cumplimiento o ponerseen contacto con el Departamento de Seguridad de los Productosy
Asuntos Regulatorios de Henkel (ua-productsafety.de@henkel.com) antes de exportar a otros territorios que no sean la Unién
Europea.

Esta informacion se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al producto en la forma en que se
suministra. Pretende describir nuestros productos bajo el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende
garantizar ninguna propiedad o caracteristica particular.

Estimado cliente,

Por favor ay(denos a crear un futuro mas sostenible.

Si prefiere recibir este SDS en formato electronico, por favor comuniquese con el servicio de atencién al cliente local.
Recomendamos utilizar una direccion de correo electrénico no personal (por ejemplo, SDS@your_company.com).
Gracias.

Los cambios relevantes en esta ficha de datos de seguridad estan indicados por unalineavertical en lamargen izquierda
del texto. El textocorrespondiente aparece en un color diferente y en campos sombreados.

Anexo- Escenarios de exposicion:

Los escenarios de exposicion para el etil-2-cianoacrilato pueden descargarse en el siguiente enlace:
https://mysds.henkel.com/index html#/ap p Selection
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SECCION 1: Identificacién de lasustancia o lamezclay de la sociedad o laempresa

1.1. Identificador del producto
LOCTITE4090 PART B

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
Uso previsto:
Adhesivo

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
HENKEL IBERICA S.A.
Bilbao 72-84
08005 Barcelona

Espafia
Teléfono: +34 (93) 290 4201
ua-productsafety -es@henkel.com

Para obtener actualizaciones de las Fichas de Datos de Seguridad, por favor visite nuestra pagina web
https://mysds.henkel.com/index-html#/ap p Selection o www.henkel-adhesives.com.

1.4. Teléfono de emergencia
Henkel Ibérica S.A. 93 290 41 00 (24 h)

Servicio de Informacién Toxicoldgica (INTCF)emergencias 24/365: + 34 91 562 04 20

SECCION 2: Identificacion de los peligros

2.1. Clasificacién de lasustanciao de lamezcla

Clasificacion (CLP):
Toxicidad aguda Categoria 4
H302 Nocivo en caso de ingestion.
Via de exposicion: Oral
Irritacion ocular Categoria 2
H319 Provoca irritacion ocular grave.

2.2. Elementos de la etiqueta

Elementos de la etiqueta (CLP):

Pictograma de peligro:

Contiene adipato de bis[(3,4-epoxiciclohexil)metilo]
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lIPalabra de advertencia: Atencion

Indicacion de peligro: H302 Nocivo en caso de ingestion.
H319 Provoca irritacion ocular grave.

Consejo de prudencia: ***S6lo para uso particular: P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o
la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los nifios. P501 Eliminar el contenido/el
recipiente de conformidad con la normativa nacional.***

Consejo de prudencia: P337+P313 Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un médico.
Respuesta

2.3. Otros peligros

Ninguno si se usa segun lo dispuesto.
No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativo y Téxico (PBT), ni con los de muy Persistentey muy
Bioacumulativo (vPvB.

Las siguientes sustancias estan presentes en una concentracion >= 0,1% y cumplen los criterios de PBT/VPvB, o se identificaron
como disruptores endocrinos (ED)

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia en concentracién >al limite de concentracién que se evallle como PBT, vPvB o
ED.

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.2. Mezclas

Declaracion de componentes conforme al Reglamento CLP (CE) No. 1272/2008:

Ingredientes peligrosos Concentracion Clasificacion Limites de concentracion Informacion
N° CAS especificos, factores My ATE adicional
NUmeroCE

Reg. REACH N°

adipato de bis[(3,4- 50- 100 % Acute Tox. 4, Oral, H302
epoxiciclohexil)metilo] Eye Irrit. 2, H319

3130-19-6

221-518-5

Ver el texto completo de las frases H y otras abreviaturas en laseccién 16 "' Otros datos'".
Para sustancias sin clasificacion pueden existir li mitesde exposicion en los lugares de trabajo.

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Inhalacién:
Sacar al aire libre. Si persisten los sintomas buscar asistencia médica.

Contactode la piel:
Lavar con agua corriente y jabon.
Si la irritacién persiste consultar a un médico.

Contacto con los 0jos:
Lavar inmediatamente bajo agua corriente (durante 10 min), acudir al médico especialista.
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Ingestion:
Lavar la boca, beber 1-2 vasos de agua, no causar el vomito. Consultar al medico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
0OJOS: Irritacion, conjuntivitis.

INGESTION: Néuseas, vomitos, diarrea, dolor abdominal.

El contacto prologado o repetido puede causar irritacion en la piel.

4.3. Indicacion de toda atencién médicay de los tratamientos espe ciales que deban dispensarse inmediatamente
Véase la seccion: Descripcion de los primeros auxilios

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion
Extintor apropiado:
Agua, diéxido de carbono, espuma, polvo

Los medios de extincién que no deben utilizarse por razones de seguridad:
Chorro de agua a alta presion

5.2. Peligros especificos derivados de la sustanciaolamezcla
En caso de incendio pueden liberarse mondxido de carbono (CO), di6xido de carbono (CO2) y 6xido de nitrégeno (NOX).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Pdngase un respirador autbnomo y un equipo protector completo, como un traje de bombero.

Indicaciones adicionales:
En caso de incendio, enfriar con agua pulverizada.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccidn y procedimientos de emergencia
Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Asegurar suficiente ventilacion.

LLevar equipo de proteccion.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
No verter en el desagiie/ aguas de superficie /aguas subterraneas.
Verter con el permiso de las autoridades locales.

6.3. Métodos y material de contencidny de limpieza

En caso de pequefios derrames, enjuagar con toalla de papely desecharla en recipiente adecuado.

En caso de grandes derrames, absorber en material absorbente e inerte y desecharlo en recipiente hermético.
Eliminar el material contaminado como residuo, de acuerdo con la seccién 13.

6.4. Referenciaaotras secciones
Ver advertencia en la seccion 8.

SECCION 7: Manipulacién y almace namiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura
Evitese el contacto con los ojos y la piel.
Ver advertencia en la seccion 8.

M edidas de higiene:
Lavarse las manos antes de las pausasy al finalizar el trabajo.
No comer, beber ni fumar durante el trabajo.
Deben observarse buenas practicas higiénicas industriales
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7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Garantizar una buena ventilacion / aspiracion.

Almacenar en los bidones originales cerrados.

Consultar la Ficha de Datos Técnicos

7.3. Usos especificos finales
Adhesivo

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control
Limites de Exposicidon Ocupacional

Vélido para
Espafa

ninguno

indice de exposicion bioldgica:
ninguno

8.2. Controles de laexposicion:

Indicaciones acerca la estructuracién instalaciones técnicas:
Garantizar una buena ventilacién / aspiracion.

Proteccion respiratoria:

Asegurar suficiente ventilacion.

Si se usa en lugar poco ventilado, debera utilizarse una mascara o respirador aprobado que tenga acoplado un filtro paravapores
organicos

Filtro tipo: A (EN 14387)

Proteccion manual:

Guantes protectores resistentes a productos quimicos (EN 374).

M ateriales apropiados en caso de contacto breve o salpicaduras (recomendado: indice minimo de proteccion 2, correspondiente
>30 minutos tiempo de permeacién segin EN 374

Caucho nitrilo (NBR; >= 0,4 mm espesor de capa)

M ateriales apropiados también en caso de contacto directo y prolongado (recomendado: indice de proteccion 6, corresponde
>480 minutos tiempo de permeacion segin EN 374

Caucho nitrilo (NBR; >= 0,4 mm espesor de capa)

Los datos se han extraido de la bibliografia y la informacién de los fabricantes de guantes o bien se han deducido poranalogia de
materiales similares. Debe tenerse en cuenta que la duracién de uso de un guante de proteccion quimica puede ser mucho mas
cortaen la practica debido a los miltiples factores de influencia (p. €j. temperatura) que el tiempo de permeacion calculado segin
EN 374. Si aparecen sintomas de desgaste, deben cambiarse los guantes.

Proteccion ocular:
Si existe riesgo de salpicaduras, utilizar gafas de seguridad con protectores laterales o para uso con productos quimicos.
El equipo de proteccion ocular deberia ser conforme a EN 166

Proteccion corporal:

Utilizar ropaprotectora.

La ropade proteccion debera ser conforme a la norma EN 14605 parasalpicaduras de liquidos o a la norma EN 13982 para
polvo.

Instrucciones sobre el equipo de proteccion personal:

La informacién suministrada sobre equipos de proteccion individual se ofrece s6lo como guia. Debe realizarse una valoracion de
riesgos total antes de utilizar este producto, con el fin de determinar cuéles son los equipos de proteccién mas adecuados a las
condiciones de trabajo. Los equipos de proteccion individual deben cumplir con la norma EN aplicable.
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SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacién sobre propiedades fisicasy quimicas basicas

Forma/estado Liquido
Forma de entrega Gel
Color incoloro hasta
amarillento
Olor Caracteristico
Punto de inflamacién > 110 °C (> 230 °F); ningun Método
pH No aplicable, El producto es no-polar/aprotida.
Viscosidad (dinamica) 20.000 - 40.000 mPa*s LCT STM 740; viscosidad de conoy
(Cono - Placa; 25 °C (77 °F); Gradiente de placa
cizallamiento: 20 PORSEG)
Solubilidad cualitativa Insoluble
(Disolvente: Agua)
Presion de vapor < 700 mbar;ningtn Método
(50 °C (122 °F))
Densidad 1,06 g/cm3 ningln Método
0

9.2. OTRA INFORMACION
Otra informacién no aplicable a este producto

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
Reacciona con oxidantes fuertes.
Reaccién con 4cidos fuertes.

10.2. Estabilidad quimica
Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Ver seccion reactividad

10.4. Condiciones que deben evitarse
Estable en condiciones normales de almacenamiento y uso.

10.5. Materiales incompatibles
Ver seccién reactividad.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos
Oxidos de carbono

SECCION 11: Informacién toxicologica

1.1 Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad oral aguda:

No hay datos disponibles para la(s) sustancia(s).

No hay datos disponibles para la(s) sustancia(s).
No hay datos.
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Toxicidad dermal aguda:

La mezcla estaclasificada con base en el método de célculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

epoxiciclohexil)metilo]
3130-19-6

Sustancias peligrosas Tipo de Valor Especies Método
N° CAS valor
adipato de bis[(3,4- LD50 >2.000 mg/kg | Conejo no especificado

Toxicidad inhalativa aguda:

No hay datos.

Corrosién o irritacion cutaneas:

No hay datos.

Lesiones oirritacion ocular graves:

No hay datos.

Sensibilizacion respiratoria o cutanea:

No hay datos.

Mutagenicidaden células germinales:

No hay datos.

Carcinogenicidad

No hay datos.

Toxicidad para la reproduccion:

No hay datos.

Toxicidad especificaen determinados 6rganos (STOT) —exposicion Unica:

No hay datos.

Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) —exposicion repetida::

No hay datos.

Peligro de aspiracion:

No hay datos.

11.2 Informacion relativa a otros peligros

no aplicable
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SECCION 12: Informacién ecol6gica

Detalles generales de ecologia:
No verter en el desagiie/ aguas de superficie /aguas subterraneas.

12.1. Toxicidad
Toxicidad (peces):

No hay datos.

Toxicidad (dafnia):

La mezcla estaclasificada con base en el método de célculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

epoxiciclohexil)metilo]
3130-19-6

solubility

Sustancias peligrosas Tipode Malor Tiempo de Especies Método
N° CAS valor lexposicion
adipato de bis[(3,4- EC50 T oxicity > Water 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202

(Daphniasp. Acute
Immobilisation Test)

Toxicidad crénica en invertebrados acuaticos

No hay datos.

Toxicidad (algas):

La mezcla estaclasificada con base en el método de célculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

Sustancias peligrosas Tipode |Valor Tiempo de Especies Método
N° CAS valor e xposicién
adipato de bis[(3,4- EC50 T oxicity > Water 72 h P seudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
epoxiciclohexil)metilo] solubility Growth Inhibition T est)
3130-19-6
adipato de bis[(3,4- EC10 T oxicity > Water 72 h P seudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201 (Algg,
epoxiciclohexil)metilo] solubility Growth Inhibition T est)
3130-19-6

Toxicidad para los microorganismos

No hay datos.
12.2. Persistenciay degradabilidad
Sustancias peligrosas Resultado Tipo de Degradabilida | Tiempode [ Método
N° CAS ensayo d exposicion
adipato de bis[(3,4- No esfacilmente aerobio 62 % 28 Dias OECD Guideline 301 B (Ready

epoxiciclohexil)metilo]
3130-19-6

biodegradable.

Test)

Biodegradability: CO2 Evolution

12.3. Potencial de bioacumulacién

No hay datos disponibles para la(s) sustancia(s).

No hay datos.

12.4. Movilidad enel suelo
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3130-19-6

Sustancias peligrosas LogPow Temperatura | Método

N° CAS

adipato de bis[(3,4- 2,98 20°C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
epoxiciclohexil)metilo] Method)

12.5. Resultados de lavaloracion PBT y mPmB

Sustancias peligrosas
N° CAS

PBT/vPvB

3130-19-6

adipato de bis[(3,4-epoxiciclohexil)metilo]

No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativoy Toxico (PBT), ni con los de muy
Persistente y muy Bioacumulativo.

12.6. Propiedades de alteracién endocrina

no aplicable
12.7. Otros efectos adversos

No hay datos.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la e liminacion

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Evacuacion del producto:

No verter en el desagiie/ aguas de superficie /aguas subterraneas.
Eliminese segln las disposiciones locales y nacionales que correspondan.

Evacuacion del envase sucio:

Después de usar, los tubos, cajas y envases conteniendo residuos de producto deberan eliminarse como desperdicios
guimicamente contaminados", en vertedero legal autorizado 6 incinerando."

Cadigo de residuo

08 04 09* residuos de adhesivos y selladores que contienen disolventes organicos y otras sustancias peligrosas
Los codigos de residuos EAK no se refieren al producto sino al origen. Por ello, el fabricante no puede indicar ningin cédigo
de residuos para los productos que se utilizan en diferentes sectores. Los codigos son s6lo recomendaciones para el usuario.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

14.1. NUmero ONU

No es un producto peligroso segin RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

No es un producto peligroso segin RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

No es un producto peligroso segin RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

14.4. Grupo de embalaje

No es un producto peligroso segin RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

14.5. Peligros para el medio ambiente

No es un producto peligroso segin RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

14.6. Precauciones particulares para los usuarios

No es un producto peligroso segin RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

14.7. Transporte maritimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

no aplicable
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SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, saludy medio ambiente especificas paralasustanciao la

mezcla
Sustancias que Agotan el Ozono (SAO) (Reglamento (CE) no 1005/2009): No aplicable
Procedimiento de consentimiento fundamentado previo (Reglamento (UE) N°  No aplicable
649/2012):
Contaminantes organicos persistentes (POPs) (Reglamento (UE) 2019/1021) :  No aplicable
Tenor VOC <3%
(EV)

15.2. BEvaluacion de la seguridad quimica
No se ha realizado una evaluacion de seguridad quimica

SECCION 16: Otrainformacion

El etiquetado del producto se indica en la seccién 2. El texto completo de todas las abreviaturas indicadas por codigos en esta
hoja de seguridad es el siguiente:

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

ED: Sustancia identificada por tener propiedades de alteraciéon endocrina

EU OEL: Sustancia con un limite de exposicion en el lugar de trabajo de la union

EU EXPLD 1: Sustancias enumeradas en el Anexo |, Reglamento UE 2019/1148

EU EXPLD 2 Sustancias enumeradas en el Anexo |1, Reglamento UE 2019/1148

SVHC: Sustancia altamente preocupante (Listade candidatos REACH)

PBT: Sustancia que cumple los criterios persistentes, bioacumulativos y tdxicos

PBT/vPVB: Sustancia que cumple los criterios de persistente, bioacumulativa y toxica, ademas de muy
persistente y muy bioacumulativa

VvPVB: Sustancia que cumple los criterios de muy persistentey muy bioacumulativa

Otra informacion:
Esta Hoja de datos de seguridad se ha producido paralas ventas de Henkel a aquellas partes que compran a Henkel, se basa
en el Reglamento (CE) n.° 1907/2006 y proporcionainformacion de acuerdo con las reglamentos solamente aplicables de la
Unidn Europea. A ese respecto, no se proporcionaninguna declaracion, garantia o representacion de ningin tipoen cuanto al
cumplimiento de las leyes o reglamentaciones legales de cualquier otra jurisdiccion o territorio que no sea la Unién Europea.
Al exportar a territorios que no sean la Unién Europea, consulte con la hoja de datos de seguridad respectiva del territorio
correspondiente paragarantizar el cumplimiento o ponerse en contacto con el Departamento de Seguridad de los Productos y
Asuntos Regulatorios de Henkel (ua-productsafety.de@henkel.com) antes de exportar a otros territorios que no sean la Unién
Europea.

Esta informacion se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al producto en la forma en que se
suministra. Pretende describir nuestros productos bajo el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende
garantizar ninguna propiedad o caracteristica particular.

Estimado cliente,

Por favor ay (denos a crear un futuro mas sostenible.

Si prefiere recibir este SDS en formato electrénico, por favor comuniquese con el servicio de atencién al cliente local.
Recomendamos utilizar una direccién de correo electrénico no personal (por ejemplo, SDS@your_company.com).
Gracias.

Los cambios relevantes en esta ficha de datos de seguridad estan indicados por unalineawvertical en lamargen izquierda
del texto. El texto correspondiente aparece en un color diferente y en campos sombreados.
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