Passe-fils en caoutchouc Eﬂg

CARACTERISTIQU

ES
Passe-fil en polyéthylene
sikvicentilll  (ransparent de RS Pro pour @
S de cable de 0,9 —» 1,6 mm. 5m
de long

Congu pour les
panneaux d'une
épaisseur de 1,2-1,6
mm

Longueurs de 5 ou
10 m et peuvent étre
coupées alataille

Différentes tailles
sont disponibles
pour s'adapter a une
épaisseur de
panneau

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.
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Passe-fils en caoutchouc Eﬂg

Description du produit

Bande de protection/passe-fil en polyéthylene (PE) de couleur naturelle qui fournit un bord lisse aux
panneaux, plaques, chassis, etc. Différentes tailles sont disponibles pour étre capables de s'adapter a
une épaisseur de panneau comprise entre 1 et 5,5 mm. Fourni en longueurs de 5 et 10 m pour la
coupe sur site a la longueur. Il existe une gamme de barrettes passe-fil de différentes tailles
disponibles dans la gamme, de sorte que vous en trouverez une adaptée a votre application. Elles sont
fournies en longueurs de 5 ou 10 m et peuvent étre coupées a la taille. Veuillez vous référer au tableau
et au schéma ci-dessous pour trouver la bande passe-fil idéale.

Caractéristiques

Type passe-fil Barrette passe-fil
Matériau Polyéthyléne
Couleur Transparent

Spécifications mécaniques

Epaisseur minimale du panneau 1 mm
Diamétre de cable minimum 0.9mm
Diamétre de cable maximum 1.6mm
Longueur de barrette passe-fil 5m

Homologations

Normes Met ANSI/ESD S20.20:2014 et BS EN 61340-5-1:2007
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	Passe-fil en polyéthylène transparent de RS Pro pour Ø de câble de 0,9 → 1,6 mm. 5 m de long

