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RS 200VA Pro 隔离变压器、 
230 v 交流、 245 v 交流、 400 
v 交流、 415 v 交流初级 1 x 、 

±24V 交流次级                                                                                                         
RS 号： 504-123              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 我们的变压器可提供

高质量安全和隔离  

 

• 出色的低损耗噪声叠

层结构  

 

• 变压器提供接地端子 
Terminal （电流互感

器  

 

• 隔离变压器具有可靠

的防潮保护  

 

• 变压器是完全屏蔽笼

式夹端子 Terminal 
（电极  

 

• 变压器采用低调节设

计、可提供高效率 

 
• 双次级绕组中心抽头 

 

 

特点 
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自大规模生产开始时推出第一款商用变压器以来、已有 100 多年的历史。自那时起、我们开发了许多

额外的修改、以支持各种应用、如电磁、 继电器 、泵或 加热元件 。  

 

 

 

输出数  2 

应用     医疗行业、测试电源设备、其中两个电路之间必须传输

功率 
 

      

 

 

额定功率 200VA  

初级额定电压 230VAC, 245VAC, 400VAC, 415VAC  

次级额定电压 ±24VAC  

温度等级 b （ 130° ）    

闪存测试 4.6kv 原始值 / 秒 2kV 秒 / 核心 
 

输入数据  
最低工作频率 50Hz 

最大工作频率  （60Hz 时）   
 

 

 

 

产品说明  

一般规格 

电气规格 

https://uk.rs-online.com/web/c/relays/
https://uk.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/temperature-control-process-heating/general-heating-elements/
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安装类型 din 导轨  

尺寸 108mm x 114mm x 110mm 

长度 108mm 

宽度 114mm 

深度 110mm  

重量 5kg  
 

 

 

最高温度 +35°C 
 

 

 

合规性 / 认证 rohs 、 ce                                 
符合标准  EN61558-1, EN61558-2-6, EN61558-2-4 

机械规格 

认证 

操作环境规格 
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