Valvula de bola manual Em

Caracteristicas

RS PRO Valvula de hola de alta
Acero inoxidable: presion de acero inoxidable de 1 pulg
Resistencia superior y
a la corrosion BSPP de 2 vias

Adecuados para
aplicaciones de

RS code commande: 499-2818

temperaturay
presidn superior

Fundicidon de
inversion

Vastago a prueba de
soplado: Protege al
operador

Dispositivo
antiestatico
(opcional)

Los productos con aprobacién profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de productos.
Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y
proporciona una calidad comparable a las marcas lideres sin pagar
un precio superior.
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(3 PrRO

Descripcion de producto

Presentamos la valvula de bola manual de uso general RS PRO disefiada
para aplicaciones industriales. Las valvulas de bola manuales se utilizan
para accionar valvulas de desconexion que controlan el flujo de agua 'y
la presion.

Disponible en una variedad de tamafios:

499-2789 - BSPP F-F DE 1/4 PULG
499-2795 - 1/2 PULGADAS BSPP F-F.
499-2802 - BSPP F-F DE 3/4 PULG
499-2818 - BSPP F-F DE 1 PULGADA
499-2824 - BSPP F-F DE 1-1/4 PULG
499-2830 - BSPP F-F DE 1-1/2 PULG
499-2846 - BSPP F-F DE 2 PULGADAS

Especificaciones generales

Conexién roscada BSP de 1 plg
Tipo de adjunto Roscado
Material del cuerpo ASTM A351-CF8M
Tamafio de rosca 1in

Seguro para usar con

Gas, aceite, agua

Material de bola

ASTM A351-CF8M

Estandar de rosca

BSPP

Material de asa

Acero inoxidable

Tipo

2 vias

Aplicacién

Sistemas de calefaccion; tratamiento de agua; Control de
flujo de liquido

Especificaciones mecanicas

Tamafo de conexidon 25.4mm
Par 3Nm
Peso 0.4kg
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Especificaciones del entorno de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento -20 °C a 200 °C.
Presiéon de funcionamiento maxima 68 bar
Aprobaciones

‘ Cumplimiento/Certificaciones ISO-5211
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ITEM PARTS MATERIAL
1 BODY ASTM A351-CF8M
2 RETAINER ASTM A351-CF8M
3 BODY SEAL PTFE
4 BALL ASTM A351-CF8M
5 BALL SEAT PTFE / RTFE
6 STEM ASTM A276-316
7 FLAT WASHER AlSI 304
8 SPRING WASHER AlSI 304
9 STEM NUT AlSI 304
10 THRUST WASHER PTFE
11 PACKING PTFE
12 HANDLE STAINLESS STEEL
STAINLESS STEEL
13 LATCH LOCK STAINLESS STEEL
14 HANDLE SLEEVE PVC
DM d L L1 H H1 W 5 Tarque |N-m) Weight (kg
25 15 71 s 56.5 365 1115 [} 3 0.4

Acquista questo prodotto da https://uk.rs-online.com/ Pagina 5 de 5





