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RS Pro rauer 
Umgebungsdraht 0,5 mm 

CSA, Rot 25 m Rolle 
 RS Best.-Nr. 359-683  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Verzinntes Kupfer 

•  
Silikonkautschukisol
ierung 

•  Verschiedene 
Drahtgrößen 

• 0,8 mm Wandstärke 

 

 

 

 

MERKMALE 
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Verzinnte Kupferleiter von RS Pro, mit 0,8 mm Wanddicke Silikonkautschuk gemäß BS 6195 
Tabelle 4. Diese Kabel erfüllen eine Vielzahl von Anwendungen im Zusammenhang mit 
medizinischen, elektronischen oder elektrischen Geräten, die unter Umgebungsbedingungen 
betrieben werden können. Perfekt in Situationen, in denen Ozon, Koronaentladung, Strahlung, 
Wärme, Witterung oder die normalerweise schädlichen Auswirkungen einer Vielzahl von Ölen, 
Lösungsmitteln usw. auftreten können. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter 
Qualität. 

 

 

 

Drahtausführung BS6195 

American Wire Gauge 20 

Isoliermaterial Silikonkautschuk 

Beständig gegen 
Corona-Entladung, Hitze, Öle, Ozon, Strahlung, 
Lösungsmittel, Wettereinflüssen 

Aderlitzen 16/0,2 mm 

Kabelform Einzelkern 

Leitermaterial Blankes Kupfer 

Anzahl der Litzen 16 

Anwendungen Baustellen, Kfz-Motoren, Flugzeuge, Tankstellen 

 

 

 

Nennspannung 750V 

Prüfspannung 2000 V 

Durchschlagsspannung 5000V 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Querschnittsfläche 0.5mm^2 

Mantelfarbe Rot 

Länge 25m 

Außendurchmesser 2.6mm 

Dicke der Isolierwand 0.8mm 

Größe der Litzen 0.2mm 

Verlitzung 16/0.2mm 

 

 

 

Minimale Betriebstemperatur -60°C 

Maximale Betriebstemperatur 180 °C. 

Großer Betriebstemperaturbereich -60 °C bis 180 °C. 

 

 

 

Konformität/Zertifizierung CSA, RoHS-Konformitätszertifikat                   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 


