Herramientas de crimpado

CARACTERISTICA
S

Fabricado en Herramienta de crimpado de
plastico reforzado

con fibra de vidrio alicates RS Pro para empalme

Conforme a los
estandares IEC751

Admite un tamano
de cable de 16AWG
a 24AWG mm

Mordazas de acero
endurecido de alta
calidad

Mangos de acero
prensado en negro

Fundas de mango
de PVC

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
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ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.

Descripcion del

Herramienta de crimpado RS Pro para conectores multipolares QM. Fabricado en plastico reforzado
con fibra de vidrio conforme a DIN 43651. Esta herramienta de crimpado de 850 mm admite un
tamano de cable de 16 a 24 AWG y es adecuada para una gran variedad de aplicaciones como
conexiones de cable de control y red. Fuerte, fiable y cbmodo en ambas manos.

Especificaciones

Tipo de herramienta de crimpado
Tipo de conector de crimpado

Perfil de crimpado

Aplicaciones

Especificaciones eléctricas

Alicates

QM Multipolo

La herramienta de crimpado multipolar QM esta
fabricada de plastico reforzado con fibra de vidrio
Mantenimiento y reparacion, Instalaciones eléctricas,
Conjuntos de cables

Resistencia de contacto
Corriente de conmutacion

Especificaciones mecanicas

5mQ
5A

Longitud total
Tamarfo de cable (awg)

Aprobaciones

220mm
24awg a 14AWG

Se cumplen los estandares

DIN43651
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