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PRESENTATION
●●●●● Fonctionnement en haute pression, pas de pression minimale requise
●●●●● Montage de l'électrovanne dans toutes les positions
●●●●● Matériaux employés et essais intensifs garantissent fiabilité et longue durée de vie
●●●●● Electrovanne conforme aux normes internationales

ELECTROVANNE
normalement fermée, à commande directe

pour fluides haute pression
1/8

2/2

262
SérieNF

IN

OUT

IN OUT

fluides plages de température (1) garnitures

air, gaz, eau, huile
air, gaz, eau, huile

-20°C à +90°C
-20°C à +40°C

NBR (nitrile / buna-n)
UR (uréthane moulé)

GENERALITES
Pression différentielle 0 - 130 bar [1 bar =100  kPa]
Pression maxi. admissible 150 bar
Viscosité maxi. admissible 65 cSt (mm2/s)
Temps de réponse 5 - 25 ms

CONSTRUCTION Corps laiton Corps acier inox
Corps Laiton AISI 303 SS
Tube-culasse Acier inox Acier inox
Culasse et noyau mobile Acier inox Acier inox
Ressorts Acier inox Acier inox
Siège Laiton Acier inox
Garnitures d'étanchéité NBR NBR
Clapet NBR ou UR NBR ou UR
Bague de déphasage Cuivre Argent
Classe d'isolation bobine F F
Connecteur Débrochable (Pg 11P) Débrochable (Pg 11P)
Conformité connecteur ISO 4400 ISO 4400
Conformité électrique CEI 335 CEI 335

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Tensions standard  (2) CC (=) 24V

CA (~) 24V - 115V - 230V / 50Hz
puissances nominales

type de
bobine

plage de
température
ambiante  (1)

protectionappel
~

maintien
~ =

(VA) (VA) (W) (W) (°C)

CM6-FT
CM6-FB

6,0
9,0

-20 à +75
-20 à +50

surmoulée IP65
surmoulée IP65

  9,7
15,3

15,6
22,5

34,0
30,0

SELECTION DU MATERIEL

(mm)

coefficient
de débit

Kv

(l/min)(m3/h)

type de bobine

~ =

1,2
2,4
2,4
3,2
3,2

0,05
0,17
0,17
0,30
0,30

CM6-FT
CM6-FT
CM6-FB
CM6-FT
CM6-FB

CM6-FT
CM6-FT
CM6-FB
CM6-FT
CM6-FB

SCG262C1
SCG262C14
SCG262C11
SCG262C2
SCG262C16

0,8
2,8
2,8
5,0
5,0

maximum
huile < 65cSt

=~=

eau

~

air/gaz

=~

mini.

35
  9
13
  5
  7

35
10
20
  9
12

45
10
15
  5
  8

50
20
28
12
14

45
10
15
  5
  8

50
20
23
11
15

0
0
0
0
0

EN OPTION

F
P

M

E
P

D
M

P
T

F
E

1,2 SCG262C95-CM6-FB0,80,05 --100-1300

1/8

1/8 60

1,2
2,4
3,2

0,05
0,17
0,30

SCB262C12
SCB262C15
SCB262C6

CM6-FT
CM6-FT
CM6-FT

CM6-FT
CM6-FT
CM6-FT

0,8
2,8
5,0

35
  9
  9

35
10
  9

45
10
  5

50
20
12

45
10
  5

50
20
11

1/8
0
0
0

SCB262C79-CM6-FB0,80,05 --100-01,21/8 130 60
(1) Afin de prévenir tout dommage sur le matériel, éviter le risque de solidification des liquides aux basses températures et respecter les limites minimale et maximale.
(2) Autres tensions et fréquence 60Hz sur demande.

Corps laiton, garnitures et clapet NBRG

G

Corps acier inox, garnitures et clapet NBR

Corps acier inox, garnitures NBR et clapet UR

NPT

NPT

V
V
V
V
V

E
E
E
E
E

J
J
J
J
J

T
T
T
T
T

T

V
V
V

E
E
E

J
J
J

T
T
T

T

Corps laiton, garnitures NBR et clapet UR

Ø
raccor-
dement

code

C
R

Ø
de

pas-
sage

pression différentielle admissible
(bar)

V205-FR-R1
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ELECTROVANNE SERIE 262

OPTIONS

●●●●● Ces électrovannes peuvent également être livrées avec garnitures et clapets FPM (élastomère fluoré / viton),
EPDM (éthylène / propylène), CR (chloroprène / néoprène), PTFE (téflon). Ajouter le suffixe optionnel dans le code

● Boitier métallique IP41 avec bobine à bornes à vis et presse-étoupe Pg 13,5, selon CEE-10
● Boitier étanche IP65 avec bobine à bornes à vis et presse-étoupe Pg 13,5, selon CEE-10
● Boitiers antidéflagrants pour atmosphères explosibles selon “CENELEC” et normes nationales (voir section 10)
● Boitier antidéflagrant et étanche selon les normes “NEMA” (voir section 10)
●●●●● Equerres de fixation pour électrovannes avec corps en laiton
●●●●● Conformité aux normes "UL" et "CSA"
●●●●● Commande manuelle (corps laiton : code SCG262C2, et corps acier inox : code SCB262C6)
●●●●● Connecteur avec visualisation et protection électrique intégrées ou avec câble de longueur 2 m (voir section 11)

V205-2

INSTALLATION

code A B C D E F G H masse (1)

SCG262
C1 - C2
C11- C14
C16- C95

SCB262
C6 - C12
C15- C79

(1) bobine et connecteur compris

0,30

0,35

ENCOMBREMENTS (mm), MASSES (kg)

75 45 27 30 39 56 65 81

●●●●● Possibilité de montage des électrovannes dans toutes les positions
●●●●● Fixation par 2 trous prévus dans le corps
●●●●● Les électrovannes avec corps en acier inox sont livrées avec des étriers de fixation
●●●●● Les repères de raccordement sont les suivants : B = NPT (ANSI 1.20.3) ; G = G (ISO 228/1)
●●●●● Le troisième caractère du code indique le raccordement standard
●●●●● Autres raccordements réalisables sur demande
●●●●● Instructions d'installation/maintenance sont incluses avec chaque électrovanne (voir section 11)
●●●●● Pièces de rechanges et bobines de remplacement disponibles (voir section 11)

75 45 27 30 39 56 65 78

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 1 Fig. 2

2 trous de fixation Ø M4, profondeur 6mm

2 trous de fixation Ø M4, profondeur 8mm2

1

17,5

15

IN OUT

360˚

1

= =

=
=

VUE DE DESSOUS
VUE DE DESSOUS DU CORPS

17,5

15
22

22

Ø 6,75

6,3

18

15

IN OUT

22

360˚

2

= =

= =

=
=

=
=

VUE DE DESSOUS ETRIER
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PRESENTATION
● Fonctionnement en haute pression, pas de pression minimale requise
● Montage de l'électrovanne dans toutes les positions
● Matériaux employés et essais intensifs garantissent fiabilité et longue durée de vie
● Electrovanne conforme aux normes internationales

ELECTROVANNE
normalement fermée, à commande directe

pour fluides haute pression
1/4

21

2/2

262
Série

2

1

NF

GENERALITES
Pression différentielle 0 - 150 bar [1 bar =100  kPa]
Pression maxi. admissible 150 bar
Viscosité maxi. admissible 65 cSt (mm2/s)
Temps de réponse 5 - 25 ms

plages de température (1) garnitures

-20°C à +90°C
-20°C à +40°C

air, gaz, eau, huile
air, gaz, eau, huile

NBR (nitrile / buna-n)
UR (uréthane moulé)

CONSTRUCTION
Corps AISI 303 SS
Tube-culasse Acier inox
Culasse et noyau mobile Acier inox
Ressorts Acier inox
Siège Acier inox
Garnitures d'étanchéité NBR
Clapet NBR ou UR
Bague de déphasage Argent
Classe d’isolation bobine F
Connecteur Débrochable (Pg 11P)
Conformité connecteur ISO 4400
Conformité électrique CEI 335

puissances nominales
type de
bobine

plages de
température
ambiante  (1)

appel
~

maintien
~ =

(VA) (VA) (W) (W) (°C)

CM6-FT
CM6-FB
CMXX-FT
CMXX-FB
CMXX-FF

34,0
30,0
55,0
78,0

-

15,6
22,5
23,0
35,0

-

6,0
9,0

10,5
16,7

-

-20 à +75
-20 à +50
-20 à +75
-20 à +50
-20 à +25

surmoulée IP65
surmoulée IP65
surmoulée IP65
surmoulée IP65
surmoulée IP65

9,7
15,3
11,2

-
19,7

SELECTION DU MATERIEL

(1) Afin de prévenir tout dommage sur le matériel, éviter le risque de solidification des liquides aux basses températures et respecter les limites minimale et maximale.
(2) Autres tensions et fréquence 60Hz sur demande.

Ø
raccor-
dement

NPT (mm)

coefficient
de débit

Kv

(l/min)(m3/h)

type de bobine

~ =

1/4

0,8
2,8
5,0
7,2

12,2
10,3
12,5
13,7

CM6-FT
CM6-FT
CM6-FT
CMXX-FT
CM6-FT
CMXX-FT
CMXX-FB
CM6-FT

CM6-FT
CM6-FT
CM6-FT
CMXX-FT
CM6-FT
CMXX-FT
CMXX-FF
CM6-FT

SCB262C80
SCB262C86
SCB262C7
SCB262C220
SCB262C36
SCB262C226
SCB262B230
SCB262C38

1,2
2,4
3,2
4,0
5,6
5,6
7,1
7,1

0,05
0,15
0,30
0,43
0,73
0,62
0,75
0,82

1/4   0,8 CMXX-FT CMXX-FT SCB262B214

=~

huile < 65cSt
maximum

=

eau

~=~

air/gazmini.

pression différentielle admissible
(bar)

35
  8
  4
  3,0
  1,3
  1,7
  1,3
  1,0

35
11
  6
10
  2,5
  6,5
  6,0
  1,9

35
  8
  4
  2,5
  1,3
  1,7
  1,3
  1,0

50
23
11
13
  3,0
  6,5
  6,0
  2,5

35
10
  4
  2,5
  1,2
  1,7
  1,7
  1,0

50
25
  9
12
  2,5
  6,5
  6,0
  1,8

0
0
0
0
0
0
0
0

3075320 150 135 320,051,2

EN OPTION

F
P

M

E
P

D
M

C
R

P
T

F
E

J
J
J
J
J
J
J
J

T
T
T
T
T
T
T
T

V
V
V
V
V
V
V
V

E
E
E
E
E
E
E
E

T

fluides

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Tensions standard  (2) CC (=) 24V

CA (~) 24V - 115V - 230V / 50Hz

code

Ø
de

pas-
sage

protection

Corps acier inox, garnitures NBR et clapet UR

Corps acier inox, garnitures et clapet NBR

V235-FR-R1
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ELECTROVANNE SERIE 262

OPTIONS

● Ces électrovannes peuvent également être livrées avec garnitures et clapets en FPM (élastomère fluoré / viton),
EPDM (éthylène-propylène), CR (chloroprène / néoprène) et PTFE (téflon). Ajouter le suffixe optionnel dans le code

● Boitier métallique IP41 avec bobine à bornes à vis et presse-étoupe Pg 13,5, selon CEE-10
● Boitier étanche IP65 avec bobine à bornes à vis et presse-étoupe Pg 13,5, selon CEE-10
● Boitiers antidéflagrants pour atmosphères explosibles selon “CENELEC” et normes nationales (voir section 10)
● Boitier antidéflagrant et étanche selon les normes “NEMA” (voir section 10)
● Conformité aux normes “UL” et “CSA”
● Commande manuelle (sauf C80 / C214 / C220)
●●●●● Connecteur avec visualisation et protection électrique intégrées ou avec câble de longueur 2 m (voir section 11)

V235-2

code
SCB262

C7 - C36 - C38
C80 - C86
B214 - B230 - C220
C226

A B C D E F G H masse (1)

0,45

0,55

(1) bobine et connecteur compris

75

80

45

50

27

30

43

43

39

45

65

69

83

87

100

104

INSTALLATION

● Possibilité de montage des électrovannes dans toutes les positions
● Electrovannes livrées avec étriers de fixation
● Le repère de raccordement est le suivant : B = NPT (ANSI 1.20.3)
● Le troisième caractère du code indique le raccordement standard
● Autres types de raccordements réalisables sur demande
● Instructions d’installation/maintenance sont incluses avec chaque électrovanne (voir section 11)
● Pièces de réchange et bobines de remplacement sont disponibles

ENCOMBREMENTS (mm), MASSES (kg)

1 2

17,5

15
22

22

Ø 6,75

6,3

18

360˚

=      =

=
   

   
=

VUE DE DESSOUS ETRIER


