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 Technique d'installation / de commande

 Relais de couplage  
 Relais de couplage d'entrée / de sortie
 IK 8701, IL 8701, IN 8701

 Schémas
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 Homologations et sigles

 Utilisations

• Couplage de charges de lampes
• Relais de couplage d'entrée, par exemple pour pilotage d'AP
• Relais de couplage de sortie, par ex. pour charges commandées
 par AP

 Structure et fonctionnement

Les contacts sont commandés par un dispositif qui actionne un poussoir. 
Après la retombée de la tension d'excitation, un ressort ramène en posi-
tion de repos le dispositif relié au poussoir. Il est possible également de 
manoeuvrer les contacts au moyen d'un bouton monté sur le plastron, ce 
bouton servant aussi pour l'affichage de position. Lorsque le bouton est 
enfoncé, les contacts sont fermés. En l'absence de courant, le bouton 
rouge est aligné avec la face avant.

 Remarque:  Les appareils IL ont deux appareils In et trois touches  
 d´activation manuelle sur le front de l´appareil. Ces   
 derniers ne sont pas reliés mécaniquement. Avec la   
 touche d´activation manuelle seuls les contacts de   
 sortie respectifs figurant dessous peuvent etre activés.

 Diodes de visualisation

Bouton-poussoir: enfoncé en présence de courant

IK 8701 IL 8701

M2090_c

A1

14 24

12 22

11 21

A2
+

A1 A2+

11

21

12

22

14

24

IK 8701.12/024

M2080_b

A1

14

A1 A2

13 14

13

A2

M2083_b

A1

14 24

A1 A2

13

23

14

24

13 23

A2

M2087_b

A1

14

12

11

A2

A1 A2

11
12

14

M2088_b

A1

14 24

12 22

11 21

A2

A1 A2

11

21

12

22

14

24

IK 8701.01

M3554

A1
+

14 24

12 22

11 21

A2

A1+ A2

11

21

12

22

14

24

IK 8701.02 IK 8701.11 IK 8701.12

M2089_c

24

21

A1

14

12 22 32 42

11

34 44

31 41

A2

A1 A2

11

21

31

41

14

24

34

44

12

22

32

42

M2084_c

24

A1

1413 23

A2

A1 A2

13

23

14

24

M2086_c

22

A1

1211 21

A2

A1 A2

11

21

12

22

IL 8701.14 IL 8701.02/006 IL 8701.06/006

IK 8701.12/008
IK 8701.12/005

Vos avantages
• Garnissage en contacts au choix jusqu'à 4 contacts INV
• Option sans commande manuelle ni afffichage de position
• Option pour pilotage par détecteur à 2 fils
• Option couplage de faibles charges
•  Option couplage de lampes à compensation parallèle,  

par exemple les lampes HQ
• Option couplage de charges inductives à courant continu élevées
• Option diode de roue libre (seulement les appareils DC)
• Option sécurité de tension de retombée de 120 V AC

Propriétés 
• Conformes à EN 60947-5-1
• Bouton pour commande manuelle du contact
• Affichage de position
• Courant thermique Ith élevé
• 17,5 bzw. 35 oder 52,5 mm Baubreite

 Borniers

Repérage des bornes Description du signal

A1 / A2
Signal de commande AC
Signal de commande DC  
(Polarité sélectionnable)

A1+ / A2;   A1 / A2+ Signal de commande DC polarisée

11,12,14; 21,22,24;
31,32,34; 41,42,44

Contact INV  CHARGE

13,14; 23,24; 33,34; 43,44 Contact NO CHARGE

11,12; 21,22; 31,32; 41,42 Contact NF CHARGE

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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IK 8701. _ _ /001: pour couplage de faibles charges jusqu'à 6 VA / W 
    sous 0,3 ... 60 V / 1 ... 300 mA
    Les contacts laissent aussi passer le courant
    maximal. Mais, comme le revêtement est brûlé à
    cette intensité, l'appareil ne sera plus utilisable par
    la suite pour les faibles charges.
IK 8701. _ _ /002: pour UN > 100 V DC ou AC
    pilotage par détecteurs à 2 fils, courant résiduel
    adm. ≤ 3 mA. Possibilité de monter jusqu'à 6 lampes
    au néon de 0,5 mA chacune parallèlement au 
    bouton principal.
I_ 8701. _ _ /033: Contacts NO à verrouillage mécanique.
     Ce qui permet le verroullage mécanique en  position 

enclenchée, sans activation electromagnétique 
 permanente.

IK 8701. _ _ /700: sans commande manuelle ni affichage de position

Seulement pour les appareils avec 1 contact NO ou 1 contact NF:
IK 8701. _ _ /003: ouverture des contacts 3 mm 
IK 8701. _ _ /006: ouverture des contacts 6 mm 
         pour couplage de fortes charges inductives à
         courant continu (DC 220 V, L/R = 30 ms),
IK 8701. _ _ /007: pour couplage de lampes à compensation parallèle,
    par exemple lampes HQ (seulement 1 ou 2 F).
    Compensation parallèle max. 100 µF
    
Seulement les appareils DC:
I_ 8701. _ _ /005: Contacts avec 5µm dorure pour coupl. de faibles charges.
    avec diodes de protection comme protection des   
    polarités. Avec diode de roue libre pour la protection  
    contre les pointes de tensions A2+
IK 8701. _ _ /008: Avec diodes de protection comme protection des   
    polarités. Avec diode de roue libre pour la protection  
    contre les pointes de tensions A2+
IK 8701. _ _ /013: Avec diode de roue libre pour la protection contre les  
    pointes de tensions A2+ ouverture de contact 6 mm
IK 8701. _ _ /024: Avec diodes de protection comme protection des   
    polarités. Avec diode de roue libre pour la protection  
    contre les pointes de tensions A1+
IK 8701. _ _ /027: Avec diode de roue libre pour la protection    
    contre les pointes de tensions A1+
IK 8701. _ _ /032: Avec diode de roue libre pour la protection    
    contre les pointes de tensions A1+,
    ouverture des contacts 6 mm

Autres combinaisons et / ou variantes sur simple demande.

Exemple de commande des variantes 

IK 8701 .01 /_ _ _ AC 230 V 50 Hz

       Fréquence assignée
      Tension assignée
       Variante
       Garnissage en contacts
      Type d'appareil

 Caractéristiques techniques

Entrée

Tension assignée UN: AC 24, 42, 230 V
 DC 12, 24 V
 autres tensions sur demande
Plage de tensions: 0,9 ... 1,1 UN
Consommation nominale  
IK 8701: AC 1,8 W DC 1,2 W
IL 8701: AC 3,8 W DC 2,6 W
IN 8701: AC 5,8 W DC 4,0 W
Fréquence assignée: 50 ou 60 Hz

Sortie

Garnissage en contacts
IK 8701.01: 1 contact NO
IK 8701.02: 2 contacts NO
IK 8701.05: 1 contact NF
IK 8701.06: 2 contacts NF
IK 8701.11: 1 contact INV
IK 8701.12: 2 contacts INV
IL 8701.13: 3 contacts INV
IL 8701.14: 4 contacts INV
Temps de réponse: < 30 ms
Temps de retombée: < 30 ms
Tension assignée de sortie: AC 230 / 400 V IEC/EN 60947-5-1
Courant thermique Ith: 16 A
Pouvoir de coupure 
Charge des tubes fluoresc.: 20 lampes à 58 W / contact
Charge des tubes fluoresc.
avec balast électronique: 58 lampes à 18 W / contact
 28 lampes à 40 W / contact
 20 lampes à 58 W / contact
Couplage en duo
(compensation série): 2 x 20 lampes à 58 W / contact
 5 x 104 manoeuvres
Charge des lampes
à incandescence: 1200 W / contact
 5 x 104 manoeuvres
Longévité électrique: pour 500 manoeuvres / h
Charge ohmique AC 230 V:  6 A 150 x 104 manoeuvres
 10 A  75 x 104 manoeuvres
  16 A 12 x 104 manoeuvres
Chagre inductive cos ϕ 0,6:  10 A 10 x 104 manoeuvres 
Charge à courant continu: voir courbe limite d'arc
Cadences admissibles: 1000 manoeuvres / h
Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible: 16 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1
Longévité mécanique: > 10 x 106 manoeuvres

Caractéristiques générales

Type nominal de service: service permanent
Plage de températures
Opération: - 20 ... + 45 °C
Stockage: - 25 ... + 55 °C
Altitude: < 2000 m
Distances dans l'air
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination: 4 kV / 2 IEC 60664-1
CEM
Résistance aux interférences:  Environnem. residentiels EN 61000-6-1
Résistance aux interférences: Environnements industriels EN 61000-6-2
Emission de perturbations: Environnem. residentiels EN 61000-6-3
Emission de perturbations: Environnements industriels EN 61000-6-4
Degré de protection: 
Boîtier:  IP 30  IEC/EN 60529
Bornes:  IP 20  IEC/EN 60529
Boîtier: thermoplastique à comportement V0
 selon UL Subj. 94
Résistance aux vibrations: amplitude 0,35 mm
 fréq. 10 ... 55 Hz IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique: chaleur humide IEC/EN 60068-2-30
Repérage des bornes: EN 50005
Connectique: 2 x 2,5 mm2 massif ou
 2 x 1,5 mm2 multibrins avec embout ou
 2 x 1 mm2 multibrins avec embout
 DIN 46228-1/-2/-3/-4
Fixation des conducteurs: bornes plates avec 
 brides solidaires IEC/EN 60999-1
Couple de serrage: 0,8 Nm

 Variantes

 Versions standards

IK 8701.12   AC 230 V   50 Hz
Référence: 0033896
• Avec bouton pour commande manuelle et affichage de position
• Sortie: 2 contacts INV
• Tension assignée UN: AC 230 V
• Largeur utile: 17,5 mm

 Caractéristiques techniques

Fixation instantanée: sur rail  IEC/EN 60715
Poids net 
IK 8701: 100 g
IL 8701: 200 g
IN 8701: 300 g

Dimensions Largeur x hauteur x prof.:

IK 8701: 17,5 x 89 x 58 mm
IL 8701: 35 x 89 x 58 mm
IN 8701: 52,5 x 89 x 58 mm
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 Courbe caractéristique

Courbe limite d'arc pour tension continue
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Sécurité de coupure, pas d'arc,
max. 1000 manoeuvres/heure,
espacement min. des contacts 0,6 mm

  Consignes de sécurité

 Tension dangereuse.
 Peut causer la mort ou des blessures graves.

 Coupez l‘alimentation avant intervention sur l‘équipement.

- L‘intervention sur l‘installation doit impérativement se faire hors tension.

- L‘appareil peut uniquement être installé et mis en service par un  
 personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation  
 technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du  
 travail et à la préservation de l‘environnement.

- L‘utilisateur doit s‘assurer que l‘appareillage et ses composants sont 
 bien conformes aux réglementations en vigueur (TÜV, Associations  
 professionnelles).

- Les opérations de réglage doivent être effectuées par un personnel 
 qualifié dans le respect des prescriptions de sécurité. Les travaux de 
 montage doivent s‘effectuer hors tension. 
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