
L1
DSW

D D L1 SW

3,0 1/8 75 6,35 20 010224 131 000 300

4,0 5/32 75 6,35 20 010231 131 000 400

5,0 3/16 75 6,35 20 010248 131 000 500

6,0 15/64 75 6,35 20 010255 131 000 600

8,0 5/16 85 6,35 20 010262 131 000 800

10,0 3/8 85 6,35 20 010279 131 001 000
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AUSFÜHRUNG

ANTRIEB

ANWENDUNG

EINSATZBEREICH

VERPACKUNG

•	 Speziell geschliffene Hartmetallplatte
•	 Graue Oberfläche
•	 Ausgespitzte Querschneide ermöglicht präzises 	
	 Anbohren
•	 1/4“ Bitantrieb DIN 3126 - E 6.3

•	 In allen Dreh- und Schlagbohrmaschinen
•	 In Maschinen der mechanischen Bearbeitung
•	 Nur drehend einsetzbar
•	 In Materialien bis Ritzhärte 8
•	 In allen Bohrmaschinen, Bohrschraubern  
	 und Bithaltern mit 1/4“ Werkzeugaufnahme
•	 SDS-plus Aufnahmeschaft für Bits und KEILBIT [37]
•	 Quickbithalter für Bits und KEILBIT [72]

•	 Niedrige Drehzahl einstellen
•	 Ausreichend kühlen mit Wasser, Terpentin,  
	 Essig oder Petroleum
•	 Bei hartem Material öfters nachschleifen

Bemerkung

GLASBOHRER KEILBIT
•	 Moderne Akku-Schrauber sind extrem leistungsfähig und können durchaus auch zum 	
	 Bohren eingesetzt werden. Der KEILBIT wurde speziell für den schnellen, direkten Einsatz 	
	 in diesen Maschinen entwickelt. 
•	 Maschinenwechsel ist nicht mehr notwendig. 
•	 Für das Bohren von weiteren Materialien führen wir verschiedene Varianten des KEILBIT.


