FIXATION
POUR TUBES C

APPLICATIONS

Fixations des roulettes a eil sur les cha-
riots et matériels tubulaires. Les butoirs
protégent les chariots et matériels des
chaocs lors des déplacements.
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FIXATIONS ELASTOMERE : ®* Ensemble
constitué d’'une vis montée dans le
trou central de la roulette, d’'un double

manchon en élastomére, d’une ron- FIXATIONS ELASTOMERE pour tube carré

delle d’appui reposant sur le pivot

de la roulette, d'un écrou fileté. B JZ H AxB @ Code
Le serrage de la vis comprime

les manchons et provoque 213225 70 VISHM 12x90 | 0,120 3 58952

son gonflement & lintérieur du tube. 264275 70 | VISHM12x90 | 0,140 3 58965

372385 70 | VISHM12x90 | 0,160 358980

FIXATIONS POLYAMIDE : * Ensemble
constitué d’'une vis montée dans le
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trou central de la roulette et d'une FIXATIONS POLYAMIDE pour tube carré

piece en nylon qui, sous la pression

au vissage, provoquent une pression B JZ H AxB @ Code
sur l'intérieur du tube et ainsi le .

blocage de la roulette a l'intérieur du 929393 60 [*VIS CHC M12x90| 0,130 358966
tube. 26228 | 60 |"VISCHCM12¢90| g150 3 58067
FIXATIONS METAL : * Ensemble consti- 1 30a32 60 |"VIS CHC M12x90) 0,170 3 58968
tué de pieces articulées dont le profil 35337 60 |*VIS CHC M12x90| 0,180 3 58969
s’adapte aux parois intérieures du

tube. Le serrage de la vis sur deux .

cones métalliques opposés provoque FIXATIONS METAL pour tube carré

une pression a lintérieur du tube.

La forme crantée des faces B JZ H AxB @ Code
d’appui sur le tube et le capot

supérieur de la roulette empéche 20222 70 VIS HM12x90 | 0,105 3 58232 |
tout desserrage accidentel. R

i
Attention : épaisseur minimum Vis inox sur demande

requise du tube : 1,5 mm.

e Piece monobloc en caoutchouc gris non tachant.

e Se monte au-dessus de la roulette et se centre sur le tube
qui la supporte.

BUTOIRS CAOUTCHOUC pour tube carré

JZ @ I'Epa(i;;eur @ Code
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