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Séries S

Les connecteurs des séries S sont caractérisés par les avantages suivants:
– sécurité de verrouillage du système Push-Pull
– alignement par l’isolant en demi-lune équipé de contacts mâle et femelle
– 8 séries permettant d’accepter des câbles de 1 à 30 mm de diamètre
– types unipolaires permettant la transmission de courant jusqu’à 230 A et multipolaires jusqu’à 106 contacts
– contacts à souder et pour certains modèles pour circuit imprimé
– grande variété de modèles permettant de satisfaire à la plupart des applications.

Interconnexions

Modèles étanches ou hermétiques

Embases droites

Modèles avec corps en matière plastique

Embases avec
microrupteur

Raccord droit

Fiche avec résistance

Prises droitesEmbases droitesFiches droitesFiches droites

Fiches coudées

Fiches coudées avec prises  

FTA

FTR

ERA

EEP

ERM

EMD

ERZ

HCP

HGP

HGW

EWB

FFA, FFP

FFA, FFP

FFA

FFF

FFS

FLA

FLS

FZP

FAA FFB

Embase droiteFiches droites

FRT

PCA, PCP

PCA, PCP

PCA

PSA, PSP

PSS

PZP

SWH

ERC

ERN

Raccords droits

Embases 
coudées

RAD

RMA

EHP

EBD

EBS

EBC

ERS

EPL

ERT

ECP

ECP

ECP

ERN

ERY

ERD

FFA, FFP

FFP

FFL

FFE

FFL

Fiche double

FEF

EXP
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Exemple de construction

Description des modèles
EBC Embase droite à platine carrée avec boîtier

saillant et fixation par vis
EBD Embase droite à platine carrée et fixation 

par vis
EBS Embase droite à platine ronde et fixation

par vis
ECP Embase droite à deux écrous, filetage long

(montage par l’arrière du panneau)
ECP Embase droite à deux écrous, filetage long,

avec contact droit pour circuit imprimé
(montage par l’arrière du panneau)

ECP Embase droite à deux écrous, filetage long,
avec fils coudés (90°) pour circuit imprimé
(montage par l’arrière du panneau)

EEP Embase droite à écrou (montage par
l’arrière du panneau)

EHP Embase droite à écrou avec boîtier saillant
EMD Embase droite à deux écrous avec micro-

rupteur (montage par l’arrière du panneau)
EPL Embase coudée (90°) pour circuit imprimé
ERA Embase droite à écrou
ERC Embase droite à écrou avec fente sur

flasque
ERD Embase droite à deux écrous (montage 

par l’arrière du panneau)
ERM Embase droite à écrou avec microrupteur
ERN Embase droite à écrou et drapeau
ERN Embase droite à écrou et drapeau, 

corps en PEEK ou POM
ERS Embase droite à écrou, filetage long, 

sans plats
ERT Embase droite sans filetage, à chasser,

avec drapeau
ERY Embase droite à boîtier saillant 

à visser sur panneau (montage par l’arrière
du panneau)

ERZ Embase droite à écrou avec microrupteur
double à contacts print

EWB Embase droite à écrou avec deux plats 
sur flasque, étanche ou hermétique

EXP Embase coudée (90°) à deux écrous, 
pour circuit imprimé (à fixer sur panneau)

FAA Fiche droite à écrou sans verrouillage
FEF Fiche droite double avec joint d’étanchéité
FFA Fiche droite avec serre-câble
FFA Fiche droite avec serre-câble et faux poulet
FFA Fiche droite avec serre-câble et poulet

prévu pour manchon
FFA Fiche droite avec serre-câble, corps 

en PEEK ou POM
FFB Fiche droite avec serre-câble et bague 

de sécurité
FFE Fiche droite avec serre-câble, joint 

d’étanchéité et poulet prévu pour manchon
FFF Fiche droite sans verrouillage 

avec serre-câble
FFL Fiche droite, douille de verrouillage avec

méplat, serre-câble et antirotation intérieure
FFL Fiche droite à serre-câble avec corps 

en PSU ou PPSU, antirotation intérieure 
et poulet prévu pour manchon

FFP Fiche droite avec serre-câble 
et antirotation intérieure

FFP Fiche droite avec serre-câble et antirotation
intérieure et poulet prévu pour manchon

FFP Fiche droite avec serre-câble, corps 
en PEEK ou POM et anti-rotation intérieure

FFP Fiche droite avec serre-câble, 
corps en PEEK ou POM, 
antirotation intérieure 
et poulet prévu pour manchon

FFS Fiche droite pour sertissage sur câble
FLA Fiche coudée (90°) avec serre-câble
FLS Fiche coudée (90°) pour sertissage 

sur câble
FRT Fiche droite avec résistance terminale

FTA Fiche coudée en T avec deux prises 
en ligne

FTR Fiche coudée (90°) avec une prise
FZP Fiche droite télémanipulable 

avec serre-câble et antirotation intérieure
HCP Embase droite à écrou, étanche ou hermé-

tique (montage par l’arrière du panneau)
HGP Embase droite à écrou, étanche 

ou hermétique
HGW Embase droite à écrou avec bague d’étan-

chéité postérieure, étanche ou hermétique
PCA Prise droite avec serre-câble
PCA Prise droite avec serre-câble et faux poulet
PCA Prise droite avec serre-câble et poulet

prévu pour manchon
PCP Prise droite avec serre-câble 

et antirotation intérieure
PCP Prise droite avec serre-câble et antirotation

intérieure et poulet prévu pour manchon
PSA Prise droite à écrou avec serre-câble
PSP Prise droite à écrou avec serre-câble 

et antirotation intérieure
PSS Prise droite à écrou pour sertissage 

sur câble
PZP Prise droite télémanipulable 

avec serre-câble et antirotation intérieure
RAD Raccord droit à écrou
RMA Raccord droit
SWH Raccord droit à écrou, étanche 

ou hermétique

1 4 36 5 2 8

Embase droite

corps extérieur
couronne de masse
bague de retenue
écrou six pans
rondelle éventail
isolant
contact mâle
contact femelle

4

3

1

2

6

5

7

8

Fiche droite

corps extérieur
douille de verrouillage
poulet de serrage
douille de masse
isolant
contact mâle
contact femelle
pince de serrage

4

3

1

2

6

5

7

8

1 54 72 36 8 7

Caractéristiques techniques
Electriques

à 10 MHz
à 1 GHz

Caractéristique

> 75 dB CEI 60169-1-3
> 40 dB CEI 60169-1-3

Valeur Norme

Efficacité d’écran

Note:
Les différents tests ont été effectués avec des paires de connecteurs FFA
et ERA avec corps en laiton chromé et isolant en PEEK.
Des caractéristiques électriques plus détaillées ainsi que les matières et
traitements sont présentées dans le chapitre Caractéristiques Techniques
(page 197).
1) pour les modèles étanches ou hermétiques: voir page 88.

> 5000 cycles CEI 60512-5 essai 9a
jusqu’à 95% à 60° C

- 55° C, +250° C
10-2000 Hz, 15 g CEI 60512-4 essai 6d
100 g, 6 ms CEI 60512-4 essai 6c
> 144h CEI 60512-6 essai 11f
IP 50 CEI 60529
55/175/21 CEI 60068-1

Endurance
Humidité
Température d’utilisation1)

Tenue aux vibrations
Tenue aux chocs
Tenue au brouillard salin
Indice de protection (enfiché)
Classe climatique1)

Caractéristique Valeur Norme

Mécaniques et climatiques
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Note:
1) avec contact print coudé (90°)
2) avec corps en PEEK ou POM
3) avec faux poulet
4) avec poulet prévu pour manchon
5) avec corps en PSU
6) avec corps en PEEK ou POM
● = modèles disponibles par séries et types

● ● ● ●

●

●

● ● ● ●

●

● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ●

●

●

●

● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

●

● ● ●

● ● ● ● ●

Modèles disponibles (par série et type)

EBC
EBD
EBS
ECP
ECP 1)

EEP
EHP
EMD
EPL
ERA
ERC
ERD
ERM
ERN
ERN 2)

ERS
ERT
ERY
ERZ
EWB
EXP
FAA
FEF
FFA
FFA 3)

FFA 4)

FFA 6)

FFB
FFE

Unipolaire
00 0S 1S 2S 3S 4S 5S

Modèle

● ● ● ●

●

●

● ● ● ●

● ● ● ●

●

● ● ●

●

● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ●

●

● ● ● ●

● ● ● ●

●

●

●

●

● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

Multipolaire
0S 1S 2S 3S 4S 5S 6S

● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ●

●

●

● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

●

● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

FFF
FFL
FFL 5)

FFP
FFP 4)

FFP 2)

FFP 6)

FFS
FLA
FLS
FRT
FTA
FTR
FZP
HCP
HGP
HGW
PCA
PCA 3)

PCA 4)

PCP
PCP 4)

PSA
PSP
PSS
PZP
RAD
RMA
SWH

Unipolaire
00 0S 1S 2S 3S 4S 5S

Modèle

● ● ●

●

●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

Multipolaire
0S 1S 2S 3S 4S 5S 6S



®®

72

FFA.0S.303.CLAC32 = fiche droite avec serre-câble, série 0S, de type multipolaire à 3 contacts, corps extérieur en laiton
chromé, isolant en PEEK, contacts mâles à souder, pince de serrage de type C pour un câble d’un diamètre de 3.2 mm.

FFA 0S

Type: (page 103)

Boîtier: (page 111) 

ø du câble: (page 113)

Type de serrage: (page 113)

Variante: voir note 1)

303

Série: (page 73)

Modèle: (page 73)

C L A C 32

Isolant: (page 111)

Embase droite à écrou

ERA 2S

Type: (page 103)

Variante: voir note 1)

140

Série: (page 76)

Modèle: (page 76)

C T L

Isolant: (page 111)

Type de contact: (page 111)

Boîtier: (page 111)

ERA.2S.140.CTL = embase droite à écrou, série 2S, de type unipolaire ø du contact de 4.0 mm, corps extérieur en laiton
chromé, isolant en PTFE, contact femelle à souder.

Type de contact: (page 111)

Raccord droit à écrou

RAD 4S

Type: (page 103)

Variante: voir note 1)

308

Série: (page 85)

Modèle: (page 85)

C L L

Isolant: (page 111)Boîtier: (page 111)

RAD.4S.308.CLL = raccord droit à écrou, série 4S, de type multipolaire à 8 contacts, corps extérieur en laiton chromé, iso-
lant en PEEK, contacts femelle-mâle.

Type de contact: (page 111-112)

Exemple de composition de la référence

Note: 1) la position «Variante» de la référence est utilisée pour déterminer soit la présence d’un poulet prévu pour manchon soit la couleur d’éloxage des
boîtiers en aluminium ou la couleur des boîtiers en matière plastique. 
Pour les modèles avec poulet prévu pour manchon, faire figurer la lettre «Z» et commander le manchon de protection séparément en se reportant au cha-
pitre «Accessoires». La commande d’un connecteur avec manchon doit donc comporter deux références. 
Pour les boîtiers en aluminium ou en matière plastique, la correspondance de la lettre de référence et de la couleur est indiquée à la page 124.
Pour les modèles d’embases étanches faire figurer la lettre «P»; pour les modèles d’embases hermétiques les lettres «PV».

Fiche droite avec serre-câble



®®

73

6.4 8.0 34.0 26.0 7.0 6.5
9.0 10.0 45.5 35.5 9.0 8.5

12.0 13.0 57.0 46.0 12.0 11.0
14.8 18.0 67.0 55.0 14.0 14.0
17.8 21.0 85.0 70.0 19.0 19.0
24.8 31.8 107.0 89.0 28.5 29.0
35.1 41.8 138.0 113.0 37.5 38.0

6.4 26.0 18.0 4.5
9.0 34.5 24.5 6.5

12.0 42.5 31.5 8.5
14.8 52.0 40.0 11.0
17.8 61.0 46.0 14.0
24.8 77.0 59.0 19.0
35.1 103.0 78.0 29.0
46.0 106.0 81.0 38.0

6.4 26.0 18.0 6
9.0 34.5 24.5 7

12.0 42.5 31.5 9
14.8 52.0 40.0 12
17.8 61.0 46.0 14
24.8 77.0 59.0 20

S 2

~M

~L

ø
 A

FFA

Modèle - Série
@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?

@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?

@@@@@@@@
@@@@@@@@
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@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@

?@@@@@@@@
?@@@@@@@@

?@@@@@@@@
?@@@@@@@@

@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

Fiche droite avec serre-câble

Référence

Modèle Série

Dimensions (mm)

A L M S2

ø
 B

S 2 S 1

~M

~L

ø
 A

S 2

~M

~L

ø
 A

FFA Fiche droite avec serre-câble et poulet prévu
pour manchon

Note: le faux poulet monté sur ce modèle permet le passage d’un câble
de dimension égale à celle admise dans la série supérieure.

FFA 00
FFA 0S
FFA 1S
FFA 2S
FFA 3S
FFA 4S
FFA 5S
FFA 6S

S 2

~M

~L

ø
 A

FFP Fiche droite avec serre-câble et antirotation
intérieure

FFA Fiche droite avec serre-câble et faux poulet

Référence

Modèle Série

Dimensions (mm)

A B L M S1 S2

FFA 00
FFA 0S
FFA 1S
FFA 2S
FFA 3S
FFA 4S
FFA 5S

Référence

Modèle Série

Dimensions (mm)

A L M S2

FFA 00
FFA 0S
FFA 1S
FFA 2S
FFA 3S
FFA 4S

Note: le manchon est à commander séparément (voir page 175).

9.0 34.5 24.5 6.5
12.0 42.5 31.5 8.5
14.8 52.0 40.0 11.0
17.8 61.0 46.0 14.0
24.8 77.0 59.0 19.0

Référence

Modèle Série

Dimensions (mm)

A L M S2

FFP 0S
FFP 1S
FFP 2S
FFP 3S
FFP 4S
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6
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1
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1
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2

1
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1
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3
2

1
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3
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1
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1

8

5 10

1

2

2 1

3

2 1
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1S 1E 2 1.3 ● ● ● ● 1.2 1.8 153)

1S 1E 3 0.9 ● ● ● ● 1.2 1.8 103)

1S 1E 4 0.9 ● ● ● ● 1.2 1.8 103)

1S 1E ● ● ● ●

1S 1E 6 0.7 ● ● ● ● 1.5 2.1 73)

302

303

304

305

306

302

303

304

1S
1E

0S
0E

0S 0E 2 0.9 ● ● ● ● 1.5 2.1 103)

0S 0E 3 0.7 ● ● ● ● 1.0 1.5 73)

0S 0E 4 0.7 ● ● ● ● 1.0 1.5 73)

2 0.9 1.5 2.1 103)

3 0.7 1.5 2.1 73)

2S 2E 2 1.6 ● ● ● ● 1.8 2.4 204)

2S 2E 3 1.3 ● ● ● ● 1.5 2.1 154)

2S 2E 4 1.3 ● ● ● ● 1.8 2.4 154)

2S 2E 5 1.3 ● ● ● ● 1.5 2.1 134)

2S 2E 6 1.3 ● ● 5) ● ● 1.5 2.1 12

2S 2E ● ● ● ●

2S 2E 8 0.9 ● ● ● ● 0.8 1.2 93)

2S 2E 10 0.9 ● ● ● ● 0.8 1.2 73)

302

303

304

305

306

307

308

310

2S
2E

3 1.3 0.8 1.2 123)

4 0.9 0.8 1.2 93)

3S 3E 2 2.0 ● ● ● – 3.0 4.2 23

3S 3E 3 2.0 ● ● ● – 1.5 2.1 20

3S 3E 4 2.0 ● ● ● – 1.5 2.1 18

3S 3E ● ● ● –

3S 3E 6 1.3 ● ● ● – 2.1 3.0 14

3S 3E 7 1.3 ● ● ● – 1.0 1.5 12

302

303

304

305

306

307

3S
3E

2 2.0 1.5 2.1 18
3 1.3 1.5 2.1 14

Multipolaires
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 c
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)1

)

Série
Type

de contact

● Disponible ● Sur demandeNote: 
1) voir méthode de calcul, avertissement et norme suggérée en page 204.
2) valeur la plus faible de la mesure contact/contact ou contact/masse.
3) courant nominal = 6A pour embase à contact print coudé (90°).
4) courant nominal = 12A pour embase à contact print coudé (90°).
5) modèle FFL uniquement.

ø
 A

ø
 A

Contacts mâles à souder Contacts femelles à souder
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Laiton1) chromé nickelé ●

Laiton doré nickelé ●

Laiton nickelé nickelé ●

Laiton chromé noir nickelé ●

Acier inox sans traitement laiton nickelé ●

Acier inox sans traitement acier inox ●

Acier inox2) sans traitement acier inox ●

Alliage aluminium3) eloxé laiton nickelé ●

POM noir4) sans traitement laiton nickelé ●

PPS/laiton5) sans trait./nickelé nickelé ●

PEEK4) sans traitement laiton nickelé ●

PSU6) sans traitement laiton nickelé ●

PPSU7) sans traitement laiton nickelé ●

Matière Note

Boîtier (séries S et E)

Réf.

A
C
L
M
N
V

Type de contact

Mâle à souder
Mâle à sertir 1) 4)

Femelle à souder
Femelle à sertir 2) 4)

Femelle à print droit
Femelle à print coudé

@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?
@@h?

@@@@@@@@e?
@@@@@@@@e?

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

?@@
?@@
?@@
?@@
?@@
?@@

?@@@@@@@@
?@@@@@@@@

?@@@@@@@@
?@@@@@@@@

@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@g
@@@@@@@@
@@@@@@@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

C
D
N
K
S
T
U
L
B
H
G
P
R ● Disponible ● Sur demande

Réf.
Traitement de surface

Corps extérieur Douille de verrouillage
et poulet et couronne

Contact (séries S et E)
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Isolant (séries S et E)
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PEEK ●

PTFE 1) ●

FEP 2) ●

Matière Note

L
T
T

● Disponible ● Sur demande

Réf.

Réf.

A
L
M

F

Type de contact

Mâle - Femelle
Femelle - Mâle
Femelle - Femelle
Femelle - Femelle - Mâle 3)

unipolaire multipolaire

● –
● ●

● ●

● ●

Les connecteurs multipolaires sont équipés d’isolants her-
maphrodites comprenant des contacts mâles et femelles.
Cependant par convention, la lettre de désignation du type
de contact qui sera prise en considération pour composer
la référence du connecteur sera la référence contact mâle
(A) pour les fiches et contact femelle (L) pour les prises et
les embases. 
Dans le cas d’un nombre impair de contacts, la lettre 
de désignation correspond à celle du plus grand nombre de
contacts. Par exemple, un connecteur de type 309 avec
référence de contact (A) aura 5 contacts mâles et 4 femelles.

Note:
1) pour modèle FFS de la série 00 et FFA ou FFL de la série S.
2) pour modèle PSS de la série 00 et PCA ou PSA de la série S.
3) pour modèle FTA de la série S.
4) pour la gamme des dimensions de conducteurs pouvant être sertis,

voir page 9.

PI 2) ●

PA6.6 3) ●

Matière Note

V
N

Réf.

Note:
1) dans la série E la douille de verrouillage est chromée.
2) les autres pièces métalliques sont en acier inox.
3) pour spécifier la couleur d’éloxage, utilisez la position

«variante» de la référence.
4) disponible seulement pour les modèles FFP, ERN 

et PCP de la série S.
5) pour les embases coudées pour C.I. EPL et EXP 

de la série S.
6) disponible seulement pour le modèle FFL de la série S. 

Voir couleur sous la position «variante».
7) disponible seulement pour le modèle FFL de la série S.
Les caractéristiques détaillées de ces matériaux sont présen-
tés en page 198.

Contacts pour fiches, prises et embases Contacts pour raccords et fiche avec prises

Note:
1) seulement pour les types unipolaires.
2) seulement pour les types multipolaires.
3) matière pour les isolants multipolaires des séries 5S/5E

et 6S/6E.
Pour les caractéristiques techniques détaillées de ces
matériaux voir page 201.

Pour les raccords droits, RAD et SWH, le premier contact mentionné
dans le type est toujours celui côté flasque. La configuration des
contacts et les fiches à utiliser pour réaliser un accouplement sont expli-
qués en page suivante.

Les connecteurs peuvent être réalisés en version inversée c’est-à-dire: fiches
avec contact femelle (référence L), embases ou prises avec contact mâle
(référence A). Cette solution est particulièrement utile lorsque des fiches
doivent être accouplées par un raccord avec contact femelle-mâle (réfé-
rence L) tout en respectant la numérotation des contacts (voir page suivante).
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Unipolaire

A Mâle - Femelle

Configuration des contacts pour les raccords droits RMA, RAD et SWH

Unipolaire

Multipolaire
(impair)

Multipolaire
(pair)

2 1

3

1 2

3

1

2

5

3

46

3

2

5

1

64

M Femelle - Femelle

Unipolaire

Multipolaire
(impair)

Multipolaire
(pair)

2 1

3

1 2

3

1

2

5

3

46

3

2

5

1

64

L Femelle - Mâle

Utilisation des fiches pour réaliser un accouplement avec les raccords RAD, RMA et SWH

Type unipolaire:

Référence M permet le raccordement de deux fiches identiques équipées de contact mâle (référence contact A).
Référence L permet le raccordement d’une fiche équipée de contact mâle (référence contact A) du côté flasque pour

RAD et SWH et d’une fiche inversée équipée de contact femelle (référence contact L) de l’autre.
Référence A permet l’inverse de ce qui est possible avec le code L.

Type multipolaire:

Référence L permet le raccordement d’une fiche standard (référence contact A) du côté flasque pour RAD et SWH et d’une
fiche avec référence contact selon le tableau ci-dessus de l’autre côté.

Référence M permet le raccordement de deux fiches standards (contact type A).
Disponible que pour les modèles RAD et RMA.

Note: 1) cette combinaison de connecteurs ne permet pas de respecter la numérotation des contacts. Il faut que l’une des fiches soit câblées de
manière particulière de façon à ce que ce câblage assure la continuité correcte du signal.
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Pince de serrage (séries S et E)
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Référence

Type ø

Pince ø Câble

ø A  ø B max.  min.

Référence 
de la pince 

de serrage 1)

Référence 
du faux poulet et de la 

douille de masse 3)

Référence du poulet 
de serrage 3) 5)

Pinces de type C, K et L
ø

 B

ø
 A

Pinces de serrage de type C ou K

ø
 A

Pinces de serrage de type L

Note: voir page suivante.
Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres.

C 15
C 17
C 22
C 27
C 29
C 31
K 37
K 42
C 16
C 19
C 22
C 27
C 29
C 31
L 17
L 22
L 27
L 29
L 31

1.5 – 1.4 1.1 FFA.00.715.CN – FFA.00.130.LC
1.7 1.5 1.6 1.3 FFA.00.717.CN – FFA.00.130.LC
2.2 – 2.1 1.7 FFA.00.722.CN – FFA.00.130.LC
2.7 – 2.6 2.2 FFA.00.727.CN – FFA.00.130.LC
2.9 2.4 2.8 2.4 FFA.00.729.CN – FFA.00.130.LC
3.1 2.7 3.0 2.6 FFA.00.731.CN – FFA.00.130.LC
3.7 – 3.6 3.0 FFA.0S.737.CN FFA.00.137.LCN FFA.0S.130.LC
4.2 3.7 4.1 3.3 FFA.0S.742.CN FFA.00.137.LCN FFA.0S.130.LC
1.6 – 1.5 1.2 FFC.00.716.CN 2) – FFA.00.130.LC
1.9 1.6 1.8 1.5 FFC.00.719.CN 2) – FFA.00.130.LC
2.2 1.6 2.1 1.7 FFC.00.722.CN 2) – FFA.00.130.LC
2.7 2.4 2.6 2.2 FFC.00.727.CN 2) – FFA.00.130.LC
2.9 2.4 2.8 2.4 FFC.00.729.CN 2) – FFA.00.130.LC
3.1 2.4 3.0 2.6 FFC.00.731.CN 2) – FFA.00.130.LC
1.7 – 1.6 1.3 FFA.00.717.LN – FFA.00.130.LC
2.2 – 2.1 1.7 FFA.00.722.LN – FFA.00.130.LC
2.7 – 2.6 2.2 FFA.00.727.LN – FFA.00.130.LC
2.9 – 2.8 2.4 FFA.00.729.LN – FFA.00.130.LC
3.1 – 3.0 2.6 FFA.00.731.LN – FFA.00.130.LC

00

C 17
C 22
C 27
C 32
C 37
C 42
C 44
K 47
K 52
K 57
K 62
K 66
K 68
C 17
C 22
C 27
C 32
C 37
C 42
C 44
L 17
L 22
L 27
L 32
L 37
L 42
L 44

1.7 – 1.6 1.3 FFA.0S.717.CN – FFA.0S.130.LC
2.2 – 2.1 1.7 FFA.0S.722.CN – FFA.0S.130.LC
2.7 – 2.6 2.2 FFA.0S.727.CN – FFA.0S.130.LC
3.2 – 3.1 2.7 FFA.0S.732.CN – FFA.0S.130.LC
3.7 – 3.6 3.0 FFA.0S.737.CN – FFA.0S.130.LC
4.2 3.7 4.1 3.3 FFA.0S.742.CN – FFA.0S.130.LC
4.4 3.7 4.3 3.5 FFA.0S.744.CN – FFA.0S.132.LC
4.7 – 4.6 3.8 FFA.1S.747.CN FFA.0S.137.LCN FFA.1S.130.LC
5.2 – 5.1 4.3 FFA.1S.752.CN FFA.0S.137.LCN FFA.1S.130.LC
5.7 – 5.6 4.8 FFA.1S.757.CN FFA.0S.137.LCN FFA.1S.130.LC
6.2 5.2 6.1 5.3 FFA.1S.762.CN FFA.0S.137.LCN FFA.1S.130.LC
6.6 5.4 6.5 5.9 FFA.1S.766.CN FFA.0S.137.LCN FFA.1S.131.LC
6.8 – 6.7 6.0 FFA.1S.768.CN FFA.0S.137.LCN FFA.1S.131.LC
1.7 – 1.6 1.3 FLA.0S.717.CN 4) – FFA.0S.130.LC
2.2 – 2.1 1.7 FLA.0S.722.CN 4) – FFA.0S.130.LC
2.7 – 2.6 2.2 FLA.0S.727.CN 4) – FFA.0S.130.LC
3.2 – 3.1 2.7 FLA.0S.732.CN 4) – FFA.0S.130.LC
3.7 – 3.6 3.0 FLA.0S.737.CN 4) – FFA.0S.130.LC
4.2 3.7 4.1 3.3 FLA.0S.742.CN 4) – FFA.0S.130.LC
4.4 3.7 4.3 3.5 FLA.0S.744.CN 4) – FFA.0S.132.LC
1.7 – 1.6 1.3 FFA.0S.717.LN – FFA.0S.130.LC
2.2 – 2.1 1.7 FFA.0S.722.LN – FFA.0S.130.LC
2.7 – 2.6 2.2 FFA.0S.727.LN – FFA.0S.130.LC
3.2 – 3.1 2.7 FFA.0S.732.LN – FFA.0S.130.LC
3.7 – 3.6 3.0 FFA.0S.737.LN – FFA.0S.130.LC
4.2 – 4.1 3.3 FFA.0S.742.LN – FFA.0S.130.LC
4.4 – 4.3 3.5 FFA.0S.744.LN – FFA.0S.132.LC

0S
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Référence

Type ø

Pince ø Câble

ø A  ø B max.  min.

Référence 
de la pince 

de serrage 1)

Référence 
du faux poulet et de la 

douille de masse 3)

Référence du poulet 
de serrage 3) 5)

Pinces de type C, K et L

ø
 B

ø
 A

Pinces de serrage de type C ou K

ø
 A

Pinces de serrage de type L

C 17
C 22
C 27
C 32
C 37
C 42
C 47
C 52
C 57
C 62
C 66
C 68
K 72
K 77
K 82
K 87
C 17
C 22
C 27
C 32
C 37
C 42
C 47
C 52
C 57
C 62
C 66
C 68
L 17
L 22
L 27
L 32
L 37
L 42
L 47
L 50
L 52
L 57
L 62
L 66

1.7 – 1.6 1.3 FFA.1S.717.CN – FFA.1S.130.LC
2.2 – 2.1 1.7 FFA.1S.722.CN – FFA.1S.130.LC
2.7 – 2.6 2.2 FFA.1S.727.CN – FFA.1S.130.LC
3.2 – 3.1 2.6 FFA.1S.732.CN – FFA.1S.130.LC
3.7 – 3.6 2.7 FFA.1S.737.CN – FFA.1S.130.LC
4.2 – 4.1 3.3 FFA.1S.742.CN – FFA.1S.130.LC
4.7 – 4.6 3.8 FFA.1S.747.CN – FFA.1S.130.LC
5.2 – 5.1 4.3 FFA.1S.752.CN – FFA.1S.130.LC
5.7 – 5.6 4.8 FFA.1S.757.CN – FFA.1S.130.LC
6.2 5.2 6.1 5.3 FFA.1S.762.CN – FFA.1S.130.LC
6.6 5.4 6.5 5.9 FFA.1S.766.CN – FFA.1S.131.LC
6.8 – 6.7 6.0 FFA.1S.768.CN – FFA.1S.131.LC
7.2 6.7 7.0 6.1 FFA.2S.772.CN FFA.1S.137.LCN FFA.2S.130.LC
7.7 6.7 7.5 7.1 FFA.2S.777.CN FFA.1S.137.LCN FFA.2S.130.LC
8.2 6.7 8.0 7.6 FFA.2S.782.CN FFA.1S.137.LCN FFA.2S.130.LC
8.7 6.7 8.5 8.1 FFA.2S.787.CN FFA.1S.137.LCN FFA.2S.130.LC
1.7 – 1.6 1.3 FLA.1S.717.CN 4) – FFA.1S.130.LC
2.2 – 2.1 1.7 FLA.1S.722.CN 4) – FFA.1S.130.LC
2.7 – 2.6 2.2 FLA.1S.727.CN 4) – FFA.1S.130.LC
3.2 – 3.1 2.6 FLA.1S.732.CN 4) – FFA.1S.130.LC
3.7 – 3.6 2.7 FLA.1S.737.CN 4) – FFA.1S.130.LC
4.2 – 4.1 3.3 FLA.1S.742.CN 4) – FFA.1S.130.LC
4.7 – 4.6 3.8 FLA.1S.747.CN 4) – FFA.1S.130.LC
5.2 – 5.1 4.3 FLA.1S.752.CN 4) – FFA.1S.130.LC
5.7 – 5.6 4.8 FLA.1S.757.CN 4) – FFA.1S.130.LC
6.2 5.2 6.1 5.3 FLA.1S.762.CN 4) – FFA.1S.130.LC
6.6 5.4 6.5 5.9 FLA.1S.766.CN 4) – FFA.1S.131.LC
6.8 5.5 6.7 6.0 FLA.1S.768.CN 4) – FFA.1S.131.LC
1.7 – 1.6 1.3 FFA.1S.717.LN – FFA.1S.130.LC
2.2 – 2.1 1.7 FFA.1S.722.LN – FFA.1S.130.LC
2.7 – 2.6 2.2 FFA.1S.727.LN – FFA.1S.130.LC
3.2 – 3.1 2.6 FFA.1S.732.LN – FFA.1S.130.LC
3.7 – 3.6 2.7 FFA.1S.737.LN – FFA.1S.130.LC
4.2 – 4.1 3.3 FFA.1S.742.LN – FFA.1S.130.LC
4.7 – 4.6 3.8 FFA.1S.747.LN – FFA.1S.130.LC
5.0 – 4.9 4.7 FFA.1S.750.LN – FFA.1S.130.LC
5.2 – 5.1 4.3 FFA.1S.752.LN – FFA.1S.130.LC
5.7 – 5.6 4.8 FFA.1S.757.LN – FFA.1S.130.LC
6.2 – 6.1 5.3 FFA.1S.762.LN – FFA.1S.130.LC
6.6 – 6.5 5.9 FFA.1S.766.LN – FFA.1S.131.LC

1S

Note:
1) pour commander séparément les pinces de serrage.
2) ces pinces ne sont utilisables qu’avec le modèle FLA.
3) pour la commande séparée d’une pince de serrage du type K, il faut commander également le faux-poulet et le poulet de serrage correspondant.
4) ces pinces sont utilisables avec les modèles FLA, FFP et PCP.
5) pour les modèles prévus pour manchon, commander le poulet de serrage FFM.●● .130.LC (voir page 120).

Toutes les dimensions sont exprimées en millimètres.


