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Tuyau d'air RS Pro en 
fluoropolymère transparent, 

série 8 x 1005 

RS code commande : 486-8939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 Compatible avec 
une grande variété 
de raccords 

 

 Pression de 
fonctionnement 
maximale jusqu'à 22 
bar 

 

 Conforme à la FDA 
pour les substances 
généralement 
reconnues comme 
sûres 

 

 Tubes en PTFE avec 
haute résistance aux 
agents agressifs et 
corrosifs 

 

 Nos tubes 
pneumatiques 
offrent une haute 
résistance à 
l'abrasion 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Que vous cherchiez une mise à niveau de votre tube en polyuréthane existant, tube en caoutchouc, 
get plus de votre système pneumatique, ou il y a un défaut Visual. Le tuyau d'air adapté est 
essentiel pour une pression d'air comprimé stable et la sécurité de l'utilisateur. 

 

 

 

Couleur Transparent 

Matériau Fluoropolymère 

Fonctions spéciales 
Tubes en PTFE avec résistance élevée aux agents 
agressifs et corrosifs, résistance élevée à l'abrasion 

Application Applications alimentaires et industrielles 
  

    

 

Diamètre intérieur du tuyau 6 mm 

Diamètre extérieur du tuyau 8 mm 

Longueur 5m 
 

 

 

Pression de fonctionnement maximale 16 bars 

Température d'utilisation minimale -40°C 

Température d'utilisation maximale 150 °C 
 

 

 

Description du produit 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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Conformité/certifications FDA 177.1550 

       

 


