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3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse 
für Leiterplattenmontage von 

RS Pro, 3-polig, 500 m A  
RS Best.-Nr. 476-328             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

•  Rechtwinklige 
Stereo-
Klinkenbuchse 

 

•  Buchse 
anschrauben 

 

•  Gekapselt in 
Kunststoffgehäuse 

 

•  Versilberte 
Kontakte 

MERKMALE 
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Diese Leiterplatten-Klinkenbuchse von RS Pro ist kostengünstig und zuverlässig. Die gekapselte 
Stereo-Buchse ist für die Chassismontage vorgesehen, mit Lötanschlusslaschen für eine sichere 
und zuverlässige Leiterplattenmontage. Die plattierte Montagebuchse sorgt für zusätzliche Stabilität, 
da sie den Wagenheber sicher an einer Platte hält. Diese versilberten geschlossenen 
Stromkreiskontakte sorgen für ein Qualitätssignal und sind für anspruchsvollere Anwendungen 
geeignet.  

 

 

 

 

Typ Stereo 

Geschlecht Buchse 

Montageart Leiterplattenmontage 

Kontaktbeschichtung Silber 

Farbe Schwarz 

Kontaktwerkstoff Messing 

Anzahl der Pole/Wege 3 

Anwendung 
Smartphone-Aux-Buchsen, Headsets und Kopfhörer, 
digitale Camcorder, Fernseh- und 
Medienperipheriegeräte, Audioanwendungen  

 

 

 

Spezifischer Widerstand 

Nennstrom 500mA 

Nennspannung 30 V ac/dc 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische Spezifikationen 
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Größe 3,5 mm 

Gehäuseausrichtung Rechtwinklig 

Anschlussmethode Lot 

Gehäusematerial Kunststoff 

Durchmesser der Montagebohrung 6mm 

Maximale Plattenstärke 2mm 

Länge 15.5mm 

Breite 12mm 

Höhe 6mm 

 

Konformität/Zertifizierung 2011/65/EU und 2015/863     

Mechanische 

Spezifikationen

Zulassungen 
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