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Applications

Les manchons TMS-SCE servent a identifier les fils et cables dans
les environnements militaires et aéronautiques ainsi que dans les
applications commerciales. Leur température de service est
comprise entre -55°C a +135°C. lls sont réalisés dans le méme
matériau que les produits MIL-DTL-23053/5* et sont conformes aux
exigences de performances des spécifications militaires.

Caractéristiques/Avantages

¢ | e rapport de rétreint surexpansé de 3:1 permet de procéder a des
réparations ou des mises a niveau.

¢ Les manchons sont réalisés en matériau MIL-DTL-23053/5%, et ils
sont homologués UL et certifiés CSA.

* | es couleurs standard sont le blanc et le jaune, ainsi que le rouge,
le bleu et le vert dans certaines tailles.

¢ Les options de conditionnement variées permettent de répondre
aux besoins des différents clients.

* | es manchons se détachent de leur bande support et s'ouvrent
facilement.

¢ | es manchons assurent l'isolation électrique et la relaxation des
contraintes.

¢ || est possible d'utiliser des imprimantes a aiguilles ou a transfert
thermique standard pour imprimer les manchons (contacter
Raychem pour toute recommandation).

¢ Les deux faces des manchons peuvent étre imprimées pour
assurer une lisibilité maximale.

¢ Le marquage est permanent apres l'impression ; il n'y a aucune
autre opération a effectuer.

Spécifications/Normes

&

Série UL CSA Militaires Raychem
TMS-SCE E46645 31929 Permanence du marquage : MIL-M-81531 ; MIL-STD-202, RT-1805
Méthode 215
Gaine : MIL-DTL-23053/5%, Classe 1 et Classe 3 (matériau et
performances)

Manchons : peuvent étre conditionnés selon MIL-S-85848/1,
Type H, Classe 1

*Anciennement MIL-I-23053/5

Caractéristiques du produit

Voir la fiche technique TMS-SCE : TH93251 (Royaume Uni)
H53405 (USA)

Dimensions du produit (mm)

Taille Réf. Diamétre intérieur Plage d'utilisation
recommandée
Avant rétreint (mini.)  Apres rétreint libre (maxi.)
3/32 TMS-SCE-3/32-2,0-couleur 2,4 0,79 0,81-1,90
1/8 TMS-SCE-1/8-2,0-couleur 3,2 1,07 1,11-2,66
3/16 TMS-SCE-3/16-2,0-couleur 4.8 1,59 1,75-4,06
1/4 TMS-SCE-1/4-2,0-couleur, 6,4 2,12 2,31-5,46
ou TMS-SCE-1/4-24W-couleur**
3/8 TMS-SCE-3/8-2,0-couleur 9,5 3,18 3,47-8,12
1/2 TMS-SCE-1/2-2,0-couleur 12,7 4,24 4,64-10,79
3/4 TMS-SCE-3/4-2,0-couleur 19,0 6,35 6,98-16,25
1 TMS-SCE-1-2,0-couleur 25,4 8,47 9,29-21,59
11/2 TMS-SCE-1-1/2-2,0-couleur 38,0 19,05 20,95-33,02
2 TMS-SCE-2-2,0-couleur 50,8 25,4 27,94-44 .45

Nota : Pour des informations complétes sur les références et les conditionnements, voir pages 11-2a 11-4.
** Pour utilisation avec logicie! sous Windows et imprimante Epson LQ 870 ou Lexmark 2390.

Windows est une marque de Microsoft. Epson est une marque de Epson America, Inc.
Lexmark est une marque de Lexmark.

Les utilisateurs du produit sont seuls juges de son adaptabilité & 'usage auxquels ils le destinent. Raychem Systémes didentification 11-7



Informations pour la commande

Options
Prédécoupage Description Prédécoupage perforé permettant de diviser chaque manchon TMS-SCE en plusieurs petits
manchons d'identification
Nombre de 1 prédécoupe 2 prédécoupes 3 prédécoupes
prédécoupes
Code S1 S2 S3
Exemple de TMS-SCE-1/4-2.0-S1-9
référence a
commander
Pliage accordéon Code Fx (remplacer le "x" par la taille du conditionnement)*
Exemple de TMS-SCE-F1.5K-1/4-9** (paquet de 1500 piéces)
référence a
commander
Conditionnements  Standard 250 piéces
Paquets de 1000 piéces disponibles pour toutes les tailles TMS-SCE*
Exemple de référence & commander : TMS-SCE-1K-1/4-2.0-9**
Grande quantité Bobines de 0,5K ; 1,5K ; 2,5K et 5K disponibles, en fonction de la taille*
Couleurs*** Standard™** Blanc Jaune Rouge Vert Bleu
Code 9 4 2 5 6
Non standard Marron Orange Violet Gris Noir
Code 1 3 7 8 0

*Un apergu des options de conditionnement des manchons TMS-SCE est donné page 11-4.
**Une explication compléte du systdme de référence TMS-SCE est donnde page 11-2.

"**Le blanc et le jaune sont les couleurs standard dans toutes les tailles. Pour les tailles 1/8, 3/16 et 1/4, les couleurs standard sont le blanc, Ie jaune, le rouge, le vert et le bleu.



Systemes d'identification

Tableau de sélection des produits

Critéres de choix Readyprint TMS-SCE  TMS-SCE-L HT-SCE CM-SCE D-SCE ZH-SCE RayMark-Six
Gaine thermorétractable Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Non
Etiquette plate Non Non Non Non Oui Non Non Oui
Homologation UL Oui Oui Oui Non Non Non Non Non
Certification CSA Oui Oui Oui Non Non Non Non Non
MIL-M-81531
(permanence du marquage)Qui* Oui Oui Non Oui Oui Oui Non
Chauffage/rétreint
nécessaire pour rendre le
marquage permanent Non Non Non Oui Non Non Non Oui
Propriétés du matériau
conformes Non Oui Oui Non Non Non Non Non
a MIL-DTL-23053/5**
Rapport de rétreint de 3:1 Oui Qui Oui Non N/D Oui Non N/D
Rapport de rétreint de 2:1 Non Non Non Oui N/D Non QOui N/D
Disponible en version
prédécoupée (perforée) Oui Oui N/D Oui Non Oui Oui Oui
Température de service
maxi. 105°C 135°C 135°C 200°C 135°C 135°C 105°C 85°C
Température de service
mini. -30°C -55°C -55°C =556°C -55°C -55°C -30°C —40°C
Impression parimprimante Qui QOui Oui Mode non  Qui Oui Oui Oui
a aiguilles standard
Impression par imprimante Oui Oui Oui Oui Mode non  OQui Oui Mode non
a transfert thermique standard standard
Applications a faible Non Non Non Oui Non Non Non Non
dégazage sous vide partiel
Couleurs standard Blanc, Blanc, Blanc, Blanc, Blanc Jaune Blanc, Blanc
jaune jaune*** jaune noir jaune
Couleurs non standard ~ Néant 10 couleurs 10 couleurs Néant Jaune Néant Rouge, Néant
bleu,
vert

* La permanence Mil-Spec est fonction de limprimante/du ruban utilisé(e), Contacter Raychem pour toute recommandation,
“*Anciennement MIL-1-23053/5.
***Rouge, bleu et vert sont les couleurs standard pour certaines tailles de TMS-SCE (voir aux pages 11-7 et 11-8 pour tous détalils).



Systemes d'identification

Systeme de référence

RPS = - F 1= 224187 w20 2o ST 9
Manchon Readyprint T B o 5 —|_
Pliage accordéon (en option)*
Conditionnement en grandes quantités (en option)**
Taille (gamme AWG)
Longueur du manchon
Prédécoupage (en option)***
Couleur
TMS-SCE ok e i . 20 S Bl .9

Manchon TMS-SCE :

Pliage accordéon (en option)*

Conditionnement en grandes quantités (en option)**

Diamétre intérieur expansé

Longueur du manchon

*wk

" Prédécoupage (en option)

Couleur

[

TMS-SCE-L 18 = =0

Gaine thermorétractable continue sur ruban porteur ‘]7

Diamétre intérieur avant rétreint

Couleur

HT-SCE =5 Ao 18 s =20 ives L5 -

Manchon haute température “7

| ©

Conditionnement en grandes quantités (en option)**

Diameétre intérieur expansé

Longueur du manchon

Prédécoupage (en option)***

Couleur

Notes :

« Toutes les options de conditionnement ne sont pas disponibles pour toutes les tailles. Voir les options disponibles a la page 11-4.

* Les champs facultatifs ne doivent pas &tre inclus dans la référence si les options correspondantes ne sont pas requises. Exemple : RPS-22-18/2.0-9 (pour un conditionnement standard
de 250 piéces sans prédécoupage ni pliage accordéon).

*Pour l'option de pliage accordéon, ne pas mentionner la longueur du manchon dans la référence. Exemple : TMS-SCE-F2.5K-3/32-9.
**Options de conditionnement en grandes quantités (conditionnement standard = 250 piéces) : ***Prédécoupage (la version standard est sans prédécoupage) :

0,5K = 500 piéces 81 =1 prédécoupe (2 manchons)
1K = 1000 piéces 82 = 2 prédécoupes (3 manchons)
1,5K = 1500 piéces 83 = 3 prédécoupes (4 manchons)

2,5K = 2500 piéces
5K = 5000 piéces



CM-SCE e D 25K = e oo SH= 9
Etiquette a collier F

Pliage accordéon (en option)*

Conditionnement en grandes quantités (en option)*

Taille de I'étiquette

Nombre de trous

Couleur

RMK6 - 4,2 (ou WM pour bande & enrouler en longueur continue)

Etiquette RayMark-Six

Hauteur de I'étiquette

Nota :
Toutes les étiquettes RayMark-Six ont une largeur de 50,8 mm ; elles sont toutes blanches. Seul le conditionnement standard est proposé.



Systemes d'identification

Options de conditionnement

Conditionnement en grandes quantités Veuillez consulter la rubrique "Systéme de
Les produits d'identification TMS-SCE, référence” aux pages 11-2 et 11-3 pour des
Readyprint et CM-SCE sont fournis en boite ~ exemples sur la fagon de spécifier les
standard de 250 piéces ou en pliage conditionnements avec la description du

accordéon pour les plus grandes quantités.  produit.
De conditionnements plus importants sur

bobines sont également disponibles. Voir le

détail dans le tableau ci-dessous.

Nombre de piéces par paquet**

Tailles TMS-SCE* Tailles RPS 250 500 1,000 1,500 2,500 5,000
3/32 N/D B N/D B N/D F R
1/8 22-18 B N/D B N/D E R
3/16 18-12 B N/D B N/D R/F N/D
1/4 16-10 B N/D B R R N/D
3/8 8-4 B N/D R R/F N/D N/D
1/2 10-2 B N/D R/F N/D N/D N/D
3/4 6-250 B R R/F N/D N/D N/D
1 1-400 B R R N/D N/D N/D
11/2 400-1000 R R R N/D N/D N/D
2 N/D B N/D R N/D N/D N/D
CM-SCE-1/4 & 1/2 B N/D N/D N/D R/F N/D

*Pour le produit TMS-SCE-L, toutes les tailles sont vendues selon une longueur en pieds (quantité minimale de commande de 200 pieds) sur bobines de 100 pieds.
(1 pied = 0,305 m)
**Codes de conditionnement :
B = Fourni en boite autonome.
R = Fourni sur bobine plastique. Pour faciliter I'avance du produit dans l'imprimante, utiliser un dévidoir (AD-0689-9-Payoff-Cradle, Référence 167695).
F = Fourni en pliage accordéon, ce qui permet d'imprimer de grandes quantités sans I'aide d'un systéme d'avance et d'un dévidoir. Le produit sort par le fond
de la boite et revient dans le couvercle aprés impression. Pour les versions en pliage accordéon uniquement, ne pas mentionner la longueur du
manchon dans la référence. Exemple : TMS-SCE-F2.5K-3/32-9.



