
Chemietechnik
Innovative Lösungen für Ihren Erfolg



Liebe Leserin, lieber Leser,

chemische Produkte begegnen uns überall im täglichen 
Leben. Doch nur als Hersteller weiß man, wie sehr die Pro-
duktion dieser  Materialien von zuverlässigen Prozessen 
und genauer Messtechnik abhängt.

Hier steht JUMO Ihnen als verlässlicher Partner mit um-
fassendem Know-how zur Seite, unterstützt Sie bei allen 
Fragen und liefert Ihnen Lösungen. 

Welche Anforderungen Sie auch an die Messtechnik stellen, 
JUMO wird ihnen stets gerecht. Ob die rauen Umgebungs- 
und extremen Prozessbedingungen der Petrochemie oder 
die Anforderungen der Basis-, Spezial- und Feinchemie: 
JUMO hat für die spezifischen Anwendungen dieser Bran-
chen die passende Lösung.

Wie wir das schaffen? Dank langjähriger Erfahrung und 
hoher Fachkompetenz: Denn bereits seit über 60 Jahren ist 
JUMO einer der führenden Hersteller von Mess- und Regel-
technik und infolgedessen auch ein kompetenter Partner 
der chemischen Industrie.

Dabei legen wir besonderen Wert auf regelmäßige Neu-
entwicklungen, die stetige Verbesserung bestehender 
Produkte und auf immer wirtschaftlichere Produktionsme-
thoden – denn nur so erreichen wir für Sie einen Höchstgrad 
an Innovation. 

Auch im Bereich der Chemietechnik bieten wir von JUMO 
Ihnen nur das Beste – nämlich eine Vielzahl an Lösungen 
für die unterschiedlichsten Applikationen.

Mit diesem Prospekt geben wir Ihnen nun einen Überblick 
über die Produkte und Systeme von JUMO für die chemische 
Industrie. Natürlich erarbeiten wir auch gern gemeinsam 
mit Ihnen individuelle, ganz auf Ihre Anforderungen zuge-
schnittene Lösungen.

In diesem Sinne: 

Auf eine gleichbleibend hohe Prozesssicherheit!

PS: Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie 
unter der angegebenen Typen-/Produktgruppennummer 
auf www.branchen.jumo.info.
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Temperatur
In der chemischen Industrie stellt die Temperatur die wichtigste Mess-
größe dar: Sie wirkt auf die hier verwendeten Rohstoffe ein und muss 
präzise gesteuert wie auch kontrolliert werden, um Qualitäts-
schwankungen sowie unerwünschte Reaktionen zu vermeiden.

Bei diesen Prozessen helfen Ihnen die erstklassigen Systeme von JUMO.
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JUMO Mantel-Thermoelement

nach DIN 43710 und DIN EN 60584
Typ 901221
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Temperatursensoren

Für zuverlässige und präzise 
Messergebnisse im Rahmen der un-
terschiedlichsten Anforderungen der 
Chemie- und Prozesstechnik liefert 
Ihnen JUMO eine große Auswahl an 
Temperaturfühlern.
Ob Widerstandsthermometer oder 
Thermoelement – wir gehen auf Ihre 
Bedürfnisse ein und fertigen Temper-
aturfühler so, dass sie genau auf die 
Messaufgabe zugeschnitten sind.

Werkstoffe

Für chemische Prozesse, die unter-
schiedlicher nicht sein können, müssen 
chemisch resistente Werkstoffe ver-
wendet werden. Wir bieten Ihnen den 
Werkstoff, den Sie für Ihren Prozess be-
nötigen (z.B. CrNi-Stähle, Titan, Tantal, 
Inconel®, Hastelloy®, Keramik). 

Zeigerthermometer

In der chemischen Industrie ist es nicht 
selten der Fall, dass man eine genaue 
Temperaturmessung unabhängig von 
einer Energiequelle benötigt. Hier bie-
tet Ihnen JUMO Produkte, die den ex-
tremen Bedingungen der chemischen 
Industrie gewachsen sind.

JUMO Einschraub-

Widerstandsthermometer

mit druckgekapseltem
Anschlusskopf
Typ 902820

JUMO PROCESStemp

Widerstandsthermometer
für die Prozesstechnik
Typ 902820

JUMO Widerstands-

thermometer

J-Kopf

Typ 902030

JUMO Zeigerkontaktthermometer

im Edelstahlgehäuse
Typ 608521

JUMO Zeigerthermometer

mit Bimetall-Messsystem
Typ 608003

JUMO Dtrans T100

Widerstandsthermometer
ohne Messumformer mit
ATEX-Zulassung
für Pt100/Pt500/Pt1000
Typ 902815

JUMO Einschraub-/Einsteck-

Widerstandsthermometer

mit Anschlussleitung
Typ 902821

JUMO Wtrans Sender

Widerstandsthermometer
mit Funk-/Messwertübertragung,
mit temperaturbeständiger
Elektronik bis 125 °C einsetzbar
Typ 902930

JUMO Wtrans Empfänger

für Widerstands-
thermometer mit Funk-/Mess-
wertübertragung
Typ 902931



Druck, Füllstand, Durchfluss
Neben der Temperatur spielen auch die Messgrößen Druck,
Füllstand und Durchfluss bei der Herstellung und Verarbeitung
vieler Chemikalien eine wichtige Rolle. Um Sie bei dieser Aufgabe
zu unterstützen, haben wir für Sie eine Vielzahl von hochwertigen 
Druckmessgeräten entwickelt.
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JUMO DELOS SI/HP

Präzisionsdruckmessumformer mit Schaltkontakt und Anzeige
Typ 405052/405054

Chemietechnik
Temperatur Druck, Füllstand, Durchfluss Feuchte Flüssigkeitsanalyse Regeln Registrieren Überwachen Automatisieren

Druckmessgeräte

Unsere Druckmessgeräte halten seit 
Jahren den hohen Anforderungen der 
chemischen Industrie stand. Sie werden 
nach DGRL produziert und sind auch im 
explosionsgeschützten Bereich einsetz-
bar.

Ob Prozessdruck, Füllstand oder 
Durchfluss: Mit JUMO sind Sie für alles 
gerüstet. Unsere Druckmessgeräte 
lassen sich an alle Prozesse anpassen. 
Für korrosive Medien sind unterschied-
liche Sondermaterialien verfügbar. 
Heiße Medien bis 200 °C kontrollieren 
Sie mit Standardgeräten. Mit Druck-
mittlern oder Kunststoffgehäusen 
lösen wir auch extreme Fälle.

Die Prozessdruckmessumformer-Se-
rie JUMO dTRANS p20 / p20 DELTA kön-
nen Sie für alle Druckmessaufgaben 
in der Branche einsetzen. Der außen 
liegende Bedienknopf ermöglicht es 
Ihnen, das Gerät auch im explosions-
geschützten Bereich zu bedienen, ohne 
es öffnen zu müssen.

Mit dem Differenzdruckmessumfor-
mer können Sie darüber hinaus auch 
Durchfluss- und Füllstandsaufgaben 
lösen.

JUMO dTRANS p20 / p20 DELTA

Prozessdruckmessumformer mit Anzeige
Typen 403022/403025/403026

Druckmessumformer und Pegelsonden

mit ATEX-Zulassung –
bis 200 °C Mediumstemperatur
Typ 404753

Druckmessumformer und Pegelsonden

in Kunststoffausführung -
für aggressive Medien
Typ 404391

JUMO PINOS L01

Strömungssensor
Typ 406040



Feuchte
Stellen Sie trockene, pulverförmige Produkte her?

Dann spielt die Luftfeuchtigkeit in Ihrer Fertigungsanlage sicher eine 
entscheidende Rolle. Auch hierfür bietet JUMO zuverlässige Messsysteme, 
die Ihnen helfen, Ihren Prozess zu überwachen.
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Feuchtesensoren

Im Bereich der Herstellung pulverför-
miger Stoffe, insbesondere hygroskopi-
scher Pulver, spielt die Feuchtemessung 
eine wichtige Rolle. Die eigensicheren 
Hygrothermogeber der Serie 907025 
stellen die ideale Lösung zur Messung 
von Feuchte und Temperatur unter ext-
remen Prozessbedingungen dar. 

Diese eigensicheren Industriemess-
wertgeber bilden die erste Wahl bei 
der Erfassung von Feuchtigkeit, Tem-
peratur und abgeleiteten Größen. Die 
Messwertgeber sind äußerst robust 
und basieren auf neuester Sensor-
technologie. Dank der mikroprozes-
sorgesteuerten Elektronik und einer 
Vielzahl an Optionen sind die Geräte 
sehr flexibel einsetzbar.

Darüber hinaus können sie komplett 
in Bereichen installiert werden, die als 
permanent explosionsgefährdet klas-
sifiziert sind.

Der kapazitive Hygrothermogeber wie-
derum überzeugt durch seine intelli-
genten Wechselsonden. Diese sind in 
Sekunden austausch- und separat ka-
librierbar. Das robuste Metallgehäuse 
sorgt für Langlebigkeit, auch bei rauen 
Einsatzbedingungen.

Kapazitiver Hygrothermogeber

mit intelligenten Wechselsonden
Typ 907027

Eigensichere Industriemesswertgeber

für Feuchte, Temperatur und abgeleitete Größen
DIN 43710 und DIN EN 60584
Typ 907025

Industriemesswertgeber

für Feuchte, Temperatur und abgeleitete Größen
DIN 43710 und DIN EN 60584
Typ 907023



Flüssigkeitsanalyse
Im Bereich der Herstellung, Lagerung und Veredelung von Chemi-
kalien bietet Ihnen JUMO neben Geräten zur Erfassung klassischer 
Parameter, wie Temperatur, Druck und Feuchte, auch Messgeräte und 
Sensoren für den Einsatz in flüssig-chemischen Medien, wie bei der 
pH-Wert- und Leitfähigkeitsmessung.
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Flüssigkeitsanalyse

So unterschiedlich die chemischen 
Prozesse und die Anforderungen der 
chemischen Industrie auch sind, etwas 
haben sie alle gemeinsam – es entsteht  
Abwasser.

Mit den Leitfähigkeitsmessumformern 
JUMO CTI-750 und JUMO AQUIS Ci 
können Sie sicher und zuverlässig die 
Leitfähigkeit des Abwassers bestim-
men.

Der pH-Wert spielt in der gesam-
ten chemischen Industrie eine große 
Rolle. Ob Sie diesen Parameter bei 
der Wasseraufbereitung, bei der End-
kontrolle von Produkten oder bei der 
Abwasserbehandlung messen: JUMO 
bietet Ihnen  ein breites Spektrum an 
Elektroden, die allen Anforderungen 
gewachsen sind. 

Dank der Modularität der JUMO-Ge-
räteserie dTRANS pH/CR/AS/02 kön-
nen Sie Mehrkanalmessungen einfach 
realisieren. Beispielsweise können 
Sie ein gleichzeitiges Messen von pH-
Wert, Temperatur und Chlorkonzentra-
tion oder auch Doppel-pH-Wert  bzw. 
Doppel-Leitfähigkeits-Messungen 
realisieren. Neben allen klassischen 
Möglichkeiten eines Flüssigkeitsana-
lyse-Reglers und -Messumformers 
können Sie die neuen Sonderfunktio-
nen nutzen: Durchflussmessungen, 
Datenlogger- und Logbuch-Funktio-
nen, sichere pH-Wert-Bestimmung.

JUMO CTI-750

Leitfähigkeitsmessumformer
mit Kunststoff- oder Edelstahlgehäuse
Typ 202756

JUMO tecLine pH/JUMO tecLine Rd

pH-Wert und Redox-Einstabmessketten
Typ 201020

JUMO tecLine Lf-VA

konduktive Leitfähigkeitsmesszellen
in Edelstahl- bzw. Titanausführung
Typ 202924

JUMO AQUIS 500 pH/CR/AS/Ci

Messumformer-/Regler-Serie für pH-Wert, 
Redox-Spannung, Ammoniakkonzentration, 
Chlor, Chlordioxid, Ozon, konduktive und
induktive Leitfähigkeit sowie Temperaturen
Typen 202560/202565/202568/202570

JUMO dTRANS O2 01

Messumformer/Regler für gelösten Sauerstoff 
(DO) - mit getrennter Bedieneinheit
Typ 202610

JUMO tecLine LF-4P

Konduktive 4-Elektroden-
Leitfähigkeitsmesszelle
Typ 202930

JUMO dTRANS pH/CR/AS 02

Kompakte Mehrkanal-Messumformer-/
-Regler-Serie für die Flüssigkeitsanalyse
Typen 202551/202552/202553

JUMO AQUIS touch S/P

Mehrkanalmessgeräte
für die Flüssigkeitsanalyse
Typ 202580, 202581



Regeln
Anlagenspezifische Lösungen zur Prozessüberwachung/-steuerung bei
der Herstellung von Chemikalien können nur dann gewährleistet werden, 
wenn neben dem Sensordesign auch die Regelung der Messgrößen stimmt. 
Die Systeme von JUMO eignen sich hierfür perfekt.
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Regeln

Sobald in einem Prozess mehrere phy-
sikalische Größen, wie z. B. Zeit, Tem-
peratur oder Druck, präzise überwacht 
werden, sind hochgenaue Regler erfor-
derlich. 

Das Kühlen oder Temperieren von 
Prozessen in der chemischen Produk-
tionsanlage kann schnell und prä-
zise mit unseren elektronischen Mi-
krostaten kontrolliert werden. Für 
komplexere Aufgaben wurden unsere 
Kompaktreglerserien iTRON, cTRON 
und dTRON entwickelt, mit denen viele 
Regelaufgaben sicher gelöst werden 
können. Sie gewährleisten über unter-
schiedliche Schnittstellen die Kom-
munikation mit und die Einbindung in 
Prozessleitsysteme. 

Für anspruchsvolle Regelaufgaben 
komplexer Prozesse gibt es die IMA-
GO-Serie. Der IMAGO 500 mit Farbbild-
schirm und 50 Zeitplanprogrammen 
bietet eine optimale Bedienung und 
erlaubt, vielfältige Parameter sicher zu 
steuern. Mit der Mehrkanaligkeit ist es 
möglich, unterschiedlichste Prozesse 
wie Durchfluss, Druck, Temperatur, 
oder Füllstand einer Anlage übergrei-
fend mit einem Gerät zu regeln, zu 
überwachen oder zu steuern. 

Gerade bei chemischen Prozessen ist 
es wichtig, genau auszuregeln, um z. B. 
eine Überhitzung zu vermeiden. Eine 
integrierte Kaskadenregelung im 
JUMO IMAGO 500 ermöglicht hierbei 
höchste Prozessregelgüte.

JUMO IMAGO 500

Mehrkanal Prozess- und -Programmregler
Typ 703590

JUMO cTRON

Kompaktregler mit Timer- und
Rampenfunktion
Typ 702070

JUMO dTRON 

Kompaktregler mit Programmfunktion
Typ 703041

Kompakter Laborregler LR 316

im Kunststoff-Tischgehäuse
Typ 700703

JUMO mTRON T –

Zentraleinheit

Mess-, Regel- und Automatisierungssystem 
mit Reglermodul und Ein-/Ausgangsmodulen
Typ 705000

JUMO mTRON T –

Multifunktionspanel 840

Mess-, Regel- und
Automatisierungssystem
Typ 705060

JUMO DICON touch

Zweikanal-Prozess- und Programmregler mit 
Bildschirmschreiber und Touchscreen
Typ 703571



Registrieren
Kennen Sie JUMO LOGOSCREEN? Mit den Geräten dieser Bildschirm-
schreiberfamilie sind Sie bestens ausgestattet, um nachweispflichtige 
Messwerte einfach und manipulationssicher erfassen, archivieren und 
auswerten zu können. 
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Registrieren, Archivieren und 

Auswerten ...

... sind feste Begriffe in der Messtech-
nik, die über die Gerätegruppe der 
Schreiber definiert sind. JUMO-Bild-
schirmschreiber erfassen schnell und 
sicher Prozessdaten, speichern und 
archivieren diese und stellen sie ma-
nipulationssicher zur Auswertung am 
PC zur Verfügung.

mTRON T ...

ermöglicht den Aufbau eines dezent-
ralen Messdatenerfassungssystem zur 
Erfassung und Archivierung von maxi-
mal 54 analogen Messkanälen und 54 
digitalen Kanälen.

LOGOSCREEN 500cf ...

... wurde als hochwertiger Ersatz für 
Papierschreiber konzipiert und ist das 
Basisgerät in der JUMO-Bildschirm-
schreiber-Serie. Er verfügt über max. 
6 Universaleingänge, ein 5,5-TFT-Dis-
play sowie über die Möglichkeit zur 
Überwachung von Grenzwerten und ist 
netzwerkfähig. 

Logoscreen nt/fd ...

... erfüllt anspruchsvolle Registrier-
aufgaben wie Chargenprotokollierung, 
mathematische und logische Verknüp-
fungen von Prozessdaten, kann Daten 
per Webserver online visualisieren und 
erfüllt in der Ausführung „fd“ die An-
forderungen der FDA 21 CFR Part 11 
zur elektronischen Registrierung von 
Prozessdaten.

JUMO mTRON T –

Zentraleinheit

Mess-, Regel- und Automatisierungssystem
mit Reglermodul und Ein-/Ausgangsmodulen
Typ 705000

JUMO mTRON T –

Multifunktionspanel 840

Mess-, Regel- und
Automatisierungssystem
Typ 705060

JUMO LOGOSCREEN 500 cf

Bildschirmschreiber mit Speichermedium Compact-Flash-Karte und
Lifecycle-Datenmanagement
Typ 706510

21 CFR Part 11

JUMO LOGOSCREEN nt/fd 

Bildschirmschreiber mit TFT-Display, Compact-Flash-Karte und USB-Schnittstellen, 
Edelstahlfront und Sensorbedienfeld; FDA-konforme Datenaufzeichnung beim Typ fd
Typen 706581/706585

JUMO DICON touch

Zweikanal-Prozess- und Programmregler 
mit Bildschirmschreiber und Touchscreen
Typ 703571



Überwachen
Für den Schutz von Mensch, Anlage und Umwelt, ist eine Überwachung 
in der chemischen Industrie besonders wichtig. Mit JUMO können Sie 
Ihre Anlage sicher betreiben, ob mit elektronischen oder elektrome-
chanischen Produkten.



16 17

Chemietechnik
Temperatur Druck, Füllstand, Durchfluss Feuchte Flüssigkeitsanalyse Regeln Registrieren Überwachen Automatisieren

Anlagenüberwachung mit elektro-

nischen oder elektromechanischen 

Thermostaten

Mit den JUMO-Sicherheitsthermostaten 
sind Sie in der chemischen Industrie auf 
der sicheren Seite. 

Ob in Rohrbegleitheizungen, in Pipe-
lines oder im Bereich Frostschutz 
– dank der einfachen Montage, der 
leichten Bedienung und der Sicherheit 
im Betrieb können Sie Qualität nutzen 
und Kosten sparen.

Abweichungen vom benötigten Tem-
pe-raturwert haben einen direkten 
Einfluss auf die Eigenschaften des 
Chemieprodukts. Deshalb ist die 
Temperaturüberwachung eine der 
entscheidenden Aufgaben in der che-
mischen Industrie.

Besonders wichtig ist eine sicher-
heitsgerichtete Temperaturüberwa-
chung  in Anlagen, bei denen es im Fall 
der Nichteinhaltung von festgelegten 
Grenzwerten zu einer enormen Ge-
fährdung von für Mensch und Produk-
tionsanlage kommt.

Zur Vermeidung einer solchen irrever-
siblen Schädigung bietet Ihnen JUMO 
elektronische oder elektromechani-
sche Thermostate, die Ihre Anlage 
durch-gängig überwachen. Der ent-
scheidende Vorteil dabei: Falls die Ma-
ximaltempe-ratur der Anlage erreicht 
wird, schalten die nach DIN EN 14 597 
zugelassenen Thermostate zur siche-
ren Seite hin ab.

JUMO exTHERM-AT

Einfach- und Doppel-Aufbauthermostat
Typ 605055

JUMO heatTHERM

Einbauthermostat /Typenreihe EM
Typen 602021/602031

Aufbauthermostat

Typenreihe ATH
Typ 603021

JUMO safetyM TB/TW

Temperaturbegrenzer, -wächter
nach DIN EN 14597 als Einbau- 
und Hutschienengerät
Typen 701160, 701170

JUMO heatTHERM-AT

Aufbauthermostat
Typ 603070

JUMO safetyM STB/STW/Ex

Sicherheitstemperaturbegrenzer,
Sicherheitstemperaturwächter
nach DIN EN 14597
Typen 701150, 701155



  Sichere Überwachung und Abschlatung von Sicherheitssystemen
  Funktionale Sicherheit bis SIL 3; Performance Level bis PL e
  Redundanter Struckturaufbau der Sensorik und Auswertkanäle
  Einfach konfigurierbar und individuell anpassbar an die Prozessanforderung
  Zulassungen nach SIL, PL, ATEX und GL
  Anschluss verschiedener Messgrößen duch unterschiedlichste Sensorik
  Variable Systemanpassung an unterschiedlichste Aktorik

Anlagenverfügbarkeit und

Prozesssicherheit
Für die funktionale Sichereit - auch im Ex-Bereich

Start

Risikograph

Für jede Risikoeinstufung 
die zutreffende Lösung.
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Automatisieren
Für einen reibungslosen Prozessablauf benötigt man verlässliche Systeme.

Diese finden Sie ebenfalls bei JUMO. Von Messumformern über einfache 
Anzeigegeräte bis zu einem dezentralen Automatisierungssystem bieten wir 
Ihnen alles, um Ihren gesamten Prozess zu automatisieren und zu visualisieren.
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Leistung unter Kontrolle mit

JUMO-Thyristor-Leistungsschaltern 

Eine typische Anwendung ist das 
Trocknen von z. B. Granulaten. Durch 
das präzise Schalten mittels Thyris-
torleistungsschalter oder Thyristor-
leistungssteller erreichen Sie eine 
Trocknungsqualität auf höchstem 
Niveau. Die Heizleistung kann sehr fein 
dosiert werden, was zu einem Höchst-
maß an Zuverlässigkeit führt.

Temperaturmessumformer

Hier finden Sie den richtigen Messum-
former für Ihren Prozess. Ob in Kopf-
montage oder Tragschienenmontage, 
der Umformer setzt die über den an-
geschlossenen Temperatursensor er-
mittelte Temperatur in ein präzises 
Einheitssignal um, zur Weiterverarbei-
tung in Ihrer chemischen Produktions-
anlage. In Ex-Anwendungen sorgt der 
Ex-i-Speise- und -Eingangstrennver-
stärker für eine sichere Trennung zwi-
schen Ex- und Nicht-Ex-Bereich.

Automatisierungssystem mTRON T

Mit dem mTRON T System können Sie 
flexibel Ihre Prozessanlage steuern. 
Die integrierte CODESYS SPS-Steue-
rung ermöglicht individuelle SPS-Pro-
gramm-erstellung nach IEC 61 131-3. 
Die im Konfigurations-Programm in-
tegrierte Programmeditoren mit Onli-
ne-Debuging unterstützen Sie bei der 
Programmerstellung.

JUMO TYA-201 /-202

Thyristor-Leistungssteller
Typen 709061/709062

JUMO TYA-432

Thyristor-Leistungsschalter 
Typen 709010/709020

JUMO di08 / di308

digitales Anzeigeinstrument
Typen 701531/701550

JUMO dTRANS T02 Ex

programmierbarer
4-Draht-Messumformer
Typ 707025

JUMO dTRANS T01 HART®/Ex

programmierbarer
2-Draht-Messumformer
Typen 707013/707016

JUMO dTRANS T05

programmierbarer Messumformer 
in 2-Draht-Technik
Typen 707050/707051

Ex-i-Speise- und

-Eingangstrennverstärker

Typ 707530

JUMO mTRON T   

Mess-, Regel- und Automatisierungssystem
Typ 705000



Systemaufbau
Modular aufgebaut, nutzt JUMO mTRON T einen Ethernet-basierten Systembus und eine integrierte SPS – auch für  
dezentrale Automatisierungsaufgaben. Das universell einsetzbare Mess-, Regel- und Automatisierungssystem vereint 
das umfangreiche Prozess-Know-how von JUMO mit einem einfachen, anwendungsorientierten und benutzerfreundlichen 
Konfigurationskonzept.

Herzstück von JUMO mTRON T ist die Zentraleinheit mit 
einem Prozessabbild für bis zu 30 Ein-/Ausgangsmodule. Die 
CPU besitzt übergeordnete Kommunikationsschnittstellen 
inklusive Webserver. Für individuelle Steuerungsapplikatio-
nen verfügt das System über eine SPS (CODESYS V3), über 
Programmgeber- und Grenzwertüberwachungsfunktionen 
sowie über Mathematik- und Logikmodule.
Als Ein-/Ausgangsmodule stehen verschiedene Bausteine 
zur Verfügung, wie z.B. das 4-Kanal Analog-Eingangsmodul 
mit vier galvanisch getrennten universellen Analogeingängen 
für Thermoelemente, Widerstandsthermometer sowie Ein-
heitssignale. Hierdurch können mit der gleichen Hardware 
verschiedenste Prozessgrößen präzise erfasst und digitali-
siert werden – dies vereinfacht Planung, Disposition und La-
gerhaltung. Jedes Mehrkanal-Reglermodul unterstützt bis 
zu vier autarke PID-Regelkreise mit schneller Zykluszeit und 
bewährtem Regelalgorithmus, ohne die Zentraleinheit zu 
belasten. Das System erlaubt den gleichzeitigen Betrieb von 
bis zu 120 Regelkreisen und wird dadurch auch anspruchs-
vollen Regelprozessen gerecht. Mittels Optionssteckplätzen 
können Ein- und Ausgänge jedes Reglermoduls individuell 
erweitert und angepasst werden.

JUMO mTRON T – Your System
Das skalierbare Mess-, Regel- und Automatisierungssystem

Das Multifunktionspanel ermöglicht neben der Visualisie-
rung der Messwerte die komfortable Bedienung der Regler 
und Programmgeber. Weiterhin ist ein benutzerabhängiger 
Zugriff auf Parameter- und Konfigurationsdaten des Ge-
samtsystems möglich. Als Besonderheit sind die Registrier-
funktionen eines vollwertigen Bildschirmschreibers inklusi-
ve Webserver implementiert. Zum Auslesen und Auswerten 
der historischen Daten stehen bewährte PC-Programme 
mit serienmäßig vordefinierten Bildschirmmasken zur Ver-
fügung.
Die Hard- und Softwarekonfiguration sowie die Projektie-
rung der Messwerterfassungs- und Regelungsaufgaben 
erfolgen mittels einem Setup-Programm. Mit den Editoren 
von CODESYS gemäß IEC 61131-3 erstellen Anwender ihre 
eigenen, hocheffizienten Automatisierungslösungen. Die ge-
samte Applikation wird in einer Projektdatei erfasst. 
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RS 422/485 oder RS 232,  
Modbus Master/Slave 
oder PROFIBUS-DP Slave

LAN

Sy
st

em
bu

s Com 1 

RS 422/485 oder RS 232,  
Modbus Master/Slave 

Anschluss 
Barcodescanner

Com 2 

RS 422/485 oder RS 232,  
Modbus Master/Slave

USB 

Host und Device 

Erweiterung 
Systembus

Erweiterung 
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 ➥ Webbrowser
 ➥ Setup-Programm
 ➥ PC-Auswertesoftware PCA3000
 ➥ PCA-Kommunikationssoftware PCC
 ➥ Anlagenvisualisierungssoftware SVS3000
 ➥ Programmiersystem CODESYS

Temperatur Druck, Füllstand, Durchfluss Feuchte Flüssigkeitsanalyse Regeln Registrieren Überwachen Automatisieren

Chemietechnik
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