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Thermomagnetischer Geräteschutzschalter - TMCP 1 M1 300
2,0A - 0915768
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen
Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

Thermomagnetischer Schutzschalter, 1-polig, mittelträge, 1 Schließer und 1 Öffner

Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit 6 STK

GTIN

GTIN 4017918600600

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 46,080 g

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 47,950 g

Zolltarifnummer 85362010

Herkunftsland Deutschland

Verkaufsschlüssel L1 - Schutzschalter

Technische Daten

Allgemein
Montageart auf Basiselement

Farbe schwarz

Polzahl 1

Überspannungskategorie_GRP II

Isolierstoff PA66

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

Elektrische Daten
Art der Sicherung Automat

Bemessungsstoßspannung 2,5 kV

Bemessungsspannung 250 V AC

65 V DC
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Thermomagnetischer Geräteschutzschalter - TMCP 1 M1 300
2,0A - 0915768
Technische Daten

Elektrische Daten
Bemessungsstrom IN 2 A

Isolationswiderstand Riso > 100 MΩ (500 VDC)

Bemessungskurzschlussschaltvermögen Icn 400 A

2500 A (32 V DC)

Kurzschlussschaltvermögen Ik 5000 A (UL 1077: 277 V AC)

2000 A (UL 1077: 65 V DC)

Spannungsfestigkeit 3000 V AC (Betätigungsbereich)

1500 V AC (Haupt- zu Hilfsstromkreis)

1000 V AC (Hilfsstromkreis 11-12 zu 23-24)

Schaltspiele maximal 10000 (bei 1 x In, induktiv)

Verschmutzungsgrad 2

Überspannungskategorie_GRP II

Isolierstoffgruppe II

Maße
Höhe 50 mm

Breite 12,5 mm

Tiefe 78,5 mm

Höhe Komplettmodul 115 mm

Breite Komplettmodul 38 mm

Tiefe Komplettmodul 121 mm

Umgebungsbedingungen
Schutzart IP30 (Betätigungsbereich)

IP00 (Anschlussbereich)

Umgebungstemperatur (Betrieb) -30 °C ... 60 °C

Anschlussdaten
Anschlussart steckbar

Normen und Bestimmungen
Normen/Bestimmungen EN 60934

UL 1077

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27141116

eCl@ss 4.1 27141116
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Thermomagnetischer Geräteschutzschalter - TMCP 1 M1 300
2,0A - 0915768
Klassifikationen

eCl@ss
eCl@ss 5.0 27141116

eCl@ss 5.1 27141100

eCl@ss 6.0 27141100

eCl@ss 7.0 27141116

eCl@ss 8.0 27141116

eCl@ss 9.0 27141116

ETIM

ETIM 2.0 EC000899

ETIM 3.0 EC000899

ETIM 4.0 EC000899

ETIM 5.0 EC000899

ETIM 6.0 EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211812

UNSPSC 7.0901 39121411

UNSPSC 11 39121411

UNSPSC 12.01 39121411

UNSPSC 13.2 39121410

Approbationen

Approbationen

Approbationen

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

CSA    http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/  074317

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 140459
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Thermomagnetischer Geräteschutzschalter - TMCP 1 M1 300
2,0A - 0915768
Approbationen

VDE Zeichengenehmigung    http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/
VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx  40029348

EAC      RU C-
DE.A*30.B01546

Zubehör

Optionales Zubehör

Sockelgehäuse - TMCP SOCKET M - 0916589

Anreihbarer Sockel, 2-polig, zur Aufnahme von zwei, je einpoligen Schutzschaltern
 
 

Abschlussdeckel - TMCP CONNECT LR - 0916592

Abschlussdeckel, Breite: 6 mm, Farbe: schwarz
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