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Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si
intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Modulo a diodo di ridondanza QUINT DIODE/40

Dati commerciali
Pezzi/conf. 1 PZ

GTIN

GTIN 4017918929534

Peso per pezzo (confezione esclusa) 600,000 g

Numero tariffa doganale 85049091

Paese di origine Cina

Sales Key CMRP43

Dati tecnici

Dimensioni
Larghezza 62 mm

Altezza 84 mm

Profondità 102 mm

Condizioni ambientali
Grado di protezione IP20

Temperatura ambiente (esercizio) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating,  -25 ... 60°C)

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) -40 °C ... 85 °C

Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa)

Grado d'inquinamento 2

Dati d'ingresso
Tensione d'ingresso nominale 24 V DC
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Dati tecnici

Dati d'ingresso
Intervallo tensione in entrata 24 V DC

Range tensione d'ingresso 0 V DC ... 30 V DC

Corrente nominale di ingresso 2x 20 A

1x 40 A

Max. corrente d’ingresso 2x 19 A (6 mm² a 40 ℃)

1x 39 A (6 mm² a 40 ℃)

2x 16 A (6 mm² a 60 ℃)

1x 32 A (6 mm² a 60 ℃)

2x 27 A (10 mm² a 40 ℃)

1x 54 A (10 mm² a 40 ℃)

2x 21 A (10 mm² a 60 ℃)

1x 43 A (10 mm² a 60 ℃)

2x 30 A (16 mm² a 40 ℃)

1x 60 A (16 mm² a 40 ℃)

2x 24 A (16 mm² a 60 ℃)

1x 48 A (16 mm² a 60 ℃)

Dati d'uscita
Tensione di uscita nominale 24 V DC

Corrente nominale di uscita (IN) 40 A

Possibilità di collegamento in serie No

Max. potenza dissipata con carico nominale 20 W

Generalità
Peso netto 0,7 kg

Efficienza > 97 %

Tensione di isolamento ingresso/PE 1 kV

Tensione di isolamento uscita/PE 1 kV

Classe di protezione II (in quadro elettrico chiuso)

Grado di protezione IP20

MTBF (IEC 61709, SN 29500) 28571428 h (40 °C)

Posizione d'installazione Guida di supporto orizzontale e verticale NS 35, EN 60715

Indicazione per il montaggio affiancabile: orizzontale 20 mm, verticale 50 mm

Dati di collegamento ingresso
Collegamento Connessione a vite

Sezione conduttore rigido min. 0,5 mm²

Sezione conduttore rigido max. 16 mm²

Sezione conduttore flessibile min. 0,5 mm²

Sezione conduttore flessibile max. 10 mm²

Sezione conduttore AWG min. 20

Sezione conduttore AWG max. 6
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Dati tecnici

Dati di collegamento ingresso
Lunghezza di spelatura 10 mm

Filettatura M4

Dati di collegamento uscita
Collegamento Connessione a vite

Sezione conduttore rigido min. 0,5 mm²

Sezione conduttore rigido max. 16 mm²

Sezione conduttore flessibile min. 0,5 mm²

Sezione conduttore flessibile max. 10 mm²

Sezione conduttore AWG min. 20

Sezione conduttore AWG max. 6

Lunghezza di spelatura 10 mm

Filettatura M4

Normative e prescrizioni
Compatibilità elettromagnetica Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU

Norme/Disposizioni EN 60079-0

Emissione disturbi EN 55011

Immunità ai disturbi EN 61000-6-2:2005

Attacco a norma CUL

Sicurezza elettrica a norma EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)

Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in
installazioni di potenza EN 50178/VDE 0160 (PELV)

Omologazione per settore navale DNV GL (EMC A), ABS

Omologazioni UL UL/C-UL Listed UL 508

UL/C-UL Recognized UL 60950-1

UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D

ATEX  II 3G Ex nA IIC T4 Gc

KEMA 03 ATEX 1197X

Disegni

Diagramma a blocchi
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Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27040700

eCl@ss 4.1 27040700

eCl@ss 5.0 27371000

eCl@ss 5.1 27371000

eCl@ss 6.0 27371000

eCl@ss 7.0 27371010

eCl@ss 8.0 27371010

eCl@ss 9.0 27371010

ETIM

ETIM 2.0 EC001039

ETIM 3.0 EC001039

ETIM 4.0 EC002540

ETIM 5.0 EC000683

ETIM 6.0 EC000683

ETIM 7.0 EC000683

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211502

UNSPSC 7.0901 39121004

UNSPSC 11 39121004

UNSPSC 12.01 39121004

UNSPSC 13.2 32151504

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

ABS / ABS / UL Listed / UL Recognized / cUL Recognized / cUL Listed / EAC / EAC / DNV GL / cULus Recognized / cULus Listed

Omologazioni Ex

ATEX / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Dettagli omologazione

ABS   http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/  15-HG1369922-
PDA-DUB

ABS   http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/  15-HG1369922-PDA
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Omologazioni

UL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 123528

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 211944

cUL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 211944

cUL Listed    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 123528

EAC      EAC-Zulassung

EAC      RU C-
DE.A*30.B.01082

DNV GL    https://approvalfinder.dnvgl.com/  TAA0000249

cULus Recognized      

cULus Listed      
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