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Connecteur à cosse non 
isolée argent de RS PRO, 

taille de languette de 0,8 x 6,4 
RS code commande : 534-929 

Les produits homologués par RS PRO vous apportent des pièces 
de qualité professionnelle dans toutes les catégories de 
produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et 
fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans 
avoir à payer un prix élevé.

• Adapté pour une
utilisation dans la
connexion aux
cartes de circuit
imprimé à travers
des embases
enfichables de 6-3
mm

• Matériau de
terminal : laiton
trempé à chaud

• Orifice de fixation
pour lame à 45° M5

• Adapté pour les
lames verticales et
horizontales,
orifices de fixation
de 1,5 mm de
diamètre

• Premier trou à 5,5
mm du bord de la
carte

CARACTERISTIQUES 
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 L'adaptateur de terminal à cosse à souder de RS PRO permet la connexion entre les bornes de fil 
et la carte de circuit imprimé via des embases femelles. Il mesure 0,8 x 6,4 mm. Cet adaptateur à 
languette ou lame de circuit imprimé non isolé en forme d'angle droit est doté d'une languette de 
6,3 ou 6,4 mm et est étamé. 

 

Isolation Non isolé 
Orientation Angle droit 
Type de connecteur Fiche 
Méthode de terminaison Soudure 
Placage de contact Etain 
Matériau du contact Laiton 
Couleur Argent 

Applications 
L'adaptateur de terminal à cosse à souder permet la 
connexion entre les bornes de fil et la carte de circuit 
imprimé via des embases femelles. 

 

Taille de languette 0,8 mm x 6,4mm 
Epaisseur de languette 0.8mm 
Largeur de languette 6,4mm 
Longueur totale 17,8mm 

 

Conformité/certifications EN61340 

Description du produit 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques générales 
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