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Punto de fusión RS Pro de 
1,27 mm sin plomo y +228 °C. 

Código RS: 756-8865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Cable de soldadura 
sin plomo de bajo 
coste basado en 
resina 

• La aleación 
prolonga la vida útil 
de las puntas de 
soldador 

• Buena distribución y 
humectación 

• Uniones de 
soldadura brillantes 
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La Marca de confianza RS Pro presenta este cable de soldadura sin plomo ideal para soldar 
componentes con pasos estrechos. La soldadura de base de resina se puede utilizar en una 
variedad de aplicaciones de soldadura, desde reparación hasta producción. 

 

 

 

 

 

Formulario de producto Cable    

Punto de fusión   228°C    

Porcentaje de estaño 99.5%  

Tipo de flujo Basado en colofonia 

Porcentaje de contenido de flujo 3.3%    

Porcentaje de cobre 0.5% 

Aplicaciones 

Para asegurar componentes eléctricos a placas de circuito 
integradas, moldeadas para asegurar componentes en su 
lugar en juntas de soldadura, también se puede utilizar 
para soldadura ligera, en reparación, desarrollo de 
prototipos y producción. 

    

     

 

Diámetro del cable  1.27mm   

Peso del producto    500g   

   

 

 

Temperatura de la punta del soldador  360 °C a 400 °C.     

   

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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Se cumplen los estándares  J-STD 004; RoHS 

       

  

 

    

Aprobaciones 


