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Proteccion contra sobretensiones para la
fuente de alimentacion (clase SPD I+lI,
tipo 1+2)

— Pararedes de 3 conductores (L, N, PE), TN-S/TT

1. Advertencias de seguridad

ADVERTENCIA: Unicamente el personal especializado y
A con la cualificacion adecuada podra efectuar la instala-

cioén, la puesta en servicio y las pruebas periddicas. A tal

efecto, deben cumplirse las respectivas normas del pais.

ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica y de in-

cendio

— Antes de la instalacion, compruebe si el aparato pre-
senta desperfectos externos. Si presenta desperfec-
tos, el aparato no debera ser utilizado.

— Apriete los puntos de embornaje no utilizados. Es posi-
ble que estos tengan tension. ([&])

— Elgrado de proteccion declarado IP 20 solo se garanti-
za tras la instalacion y haciendo uso de todos los pun-
tos de embornaje.

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que la tensiéon maxima

@ de servicio de la instalacion no sobrepase la tensién cons-
tante maxima Ug.

2. Indicacién para UL

Uso adecuado en un circuito eléctrico con una corriente
maxima de 50 kA rms, siempre y cuando esté protegido
con fusibles de la clase J con 200 A o de la clase gG con
250 A'y como minimo 240 V.

3. Conexién

Protezione contro le sovratensioni per gli
alimentatori (classe SPD I+ll, tipo 1+2)
- Perretia 3 conduttori (L, N, PE), TN-S/TT

1. Indicazioni di sicurezza

AVVERTENZA: L'installazione, la messa in servizio e le
A verifiche periodiche devono essere eseguite solo da per-

sonale tecnico adeguatamente qualificato. Per queste

operazioni, rispettare le rispettive norme specifiche del pa-

ese.

AVVERTENZA: Pericolo di scosse elettriche e di in-

cendi

— Primadell'installazione, verificare che il dispositivo non
presenti danni esterni. Se il dispositivo & difettoso non
deve essere utilizzato.

— Serrare i morsetti non utilizzati. Questi potrebbero es-
sere sotto tensione. ([6])

— Il grado di protezione indicato IP20 viene garantito solo

in caso di apparecchio installato utilizzando tutti i punti
di connessione.

IMPORTANTE: Fare attenzione che la tensione di eserci-
@ zio massima dell'impianto non superi la tensione perma-
nente massima Ug.

2. Nota UL

Adatto per l'impiego in circuiti con corrente massima di
50 kA rms, se protetti da fusibili della classe J da 200 A o
della classe gG da 250 A e almeno 240 V.

3. Collegamento

@ Cablaggio a forma di V

@ Cableado en forma de V

(@ Cablaggio di diramazione

(@ Cableado de derivacion

Para la instalacion de descargadores de corrientes de

(D rayo del tipo 1, se requiere, ademas de la conexion del
conductor de proteccién Spg, una conexién del carril prin-
cipal de conexion a tierra Sy. ([5])

3.1 Ejemplo de aplicacion ([2 - [3])

3.2 Longitudes de cable ([2])

* Tienda los cables de conexién en dispositivos de proteccion
contra sobretensiones (SPDs) con la menor longitud posible,
evitando roces y usando los mayores radios de curvatura po-
sibles.
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< 0,5 m preferentemente
< 0,5 m preferentemente

3.3 Fusible previo ()

* Tenga en cuenta los datos del fusible previo en la aplicacion
correspondiente.

¢ En caso de realizar conexiones de derivacion, los cables de
conexion deben estar dimensionados para cortocircuitos y
derivaciones a tierra, no para corriente de servicio ni sobre-
carga. Las secciones especificadas hacen referencia a ca-
bles de cobre aislados con PVC.

3.4 Contacto de indicacién remota ([7])

4. Indicacién de estado ([&])

Si se reconoce un cambio de color en el indicador de estado

verde, el conector estara dafiado.

« Cambie el conector por otro del mismo tipo. ([2])

¢ Siel elemento de base esta dafiado, debera cambiar el pro-
ducto completo.

5. Medicion de aislamiento

* Antes de hacer una medicién de aislamiento en la instalacion,
desenchufe la proteccién enchufable. De lo contrario, pueden
producirse mediciones erréneas.

* Una vez concluida la medicion de aislamiento, vuelva a inser-
tar la proteccién enchufable en el elemento de base.

Per l'installazione di scaricatori di corrente atmosferica del
tipo 1, oltre al collegamento al conduttore di protezione
Spg si deve prevedere un collegamento al collettore princi-
pale di terra S_. ([8])
3.1 Esempio applicativo (2 - [3])
3.2 Lunghezze dei cavi ([4])
* Posareicavidiconnessione ai dispositivi di protezione contro
le sovratensioni (SPD) con il percorso piu breve possibile,
senza anelli e con raggi di curvatura il pili possibile ampi.
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< 0,5 m preferito
< 0,5 m preferito

3.3 Prefusibile ([5])

* Rispettare le informazioni sul prefusibile nelle relative applica-
zioni.

* Incaso di cablaggio di derivazione, i cavi di collegamento e le
relative sezioni devono essere concepiti solo per cortocircuiti
e corti verso terra, e non per la corrente di esercizio o il sovrac-
carico. Le sezioni indicate si riferiscono ai cavi in rame con
isolamento in PVC.

3.4 Contatto FM ([7])

4. Segnalazione stato ([8])

Se si riscontra un cambiamento di colore del LED di diagnosi e di

stato verde, significa che il connettore & danneggiato.

* Sostituire il connettore con un connettore dello stesso tipo.
(=)

* Sel'elemento base € danneggiato, sostituire completamente
il prodotto.

5. Misurazione dell’isolamento

Scollegare la spina di protezione prima di eseguire le misura-

zioni dell'isolamento nell'impianto. In caso contrario € possibi-

le che si verifichino errori di misurazione.

* Dopo la misurazione dell'isolamento reinserire la spina di pro-
tezione nell’elemento base.

Protection antisurtension pour I'alimenta-
tion (classe SPD I+ll, type 1+2)
— Pour réseaux a 3fils (L, N, PE), TN-S/TT

1. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT : L'installation, la mise en service et

les contréles récurrents ne doivent étre confiés qu'a du

personnel spécialisé diment qualifié. Les directives

propres a chaque pays doivent étre respectées en la ma-

tiere.

AVERTISSEMENT : risque de choc électrique et

risque d'incendie

— Avantlinstallation, contréler que I'appareil ne présente
pas de dommages extérieurs. Si 'appareil est défec-
tueux, il ne doit pas étre utilisé.

— Visser a fond les bornes inutilisées. Elles peuvent étre
conductrices de tension. ([6])

— L'indice de protection IP20 indiqué n'est garanti que si,
al'état monté, toutes les bornes sont utilisées.

IMPORTANT : Veiller a ce que la tension maximum de
(D service de l'installation ne dépasse pas la tension perma-
nente maximum Ug.
2. Remarque UL

Adapté a une utilisation dans un circuit électrique fournis-

@ sant au maximum 50 kA rms, lorsqu'il est sécurisé par des
fusibles de la classe J avec 200 A ou de la classe gG avec
250 A et minimum 240 V.

3. Raccordement

(@ Cablage enV
(@ Cablage en dérivation

Pour l'installation de parafoudres de type 1, il faut prévoir,
@ outre le raccordement au conducteur de protection Spg,
un raccordement au profilé principal de mise a la terre Sy.
(B)]
3.1 Exemple d'application ([2] - [3])
3.2 Longueurs de ligne ([2])
* Lescables deraccordement posés sur les parafoudres (SPD)
doivent étre aussi courts que possible, sans boucle, et pré-
senter des rayons de courbure importants.

DINVDE 0100-534 |@ |b de préférence <0,5m
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3.3 Fusible en amont ([5])

¢ Les indications relatives au fusible en amont sont a prendre
ne compte dans |'application correspondante.

* Encas de cablage en dérivation, les cables de raccordement
etles sections doivent étre congus seulement pour les cas de
défaut a la terre ou de court-circuit, pas pour le courant de ser-
vice et la surcharge. Les sections indiquées se rapportent a
des cébles en cuivre avec isolation en PVC.

3.4 Contact de signalisation a distance ([7])

4. Affichage d'état ([2])

Si la couleur du voyant de diagnostic et d'état passe au vert, le

connecteur est endommagé.

* Remplacer le connecteur par un connecteur de méme type.
(=)

* Sil'élément de base est endommage, il convient de rempla-
cer le produit complet.

5. Mesure d’isolation

* Retirez lafiche de protection de l'installation avant d'effectuer
une mesure de l'isolement. Dans le cas contraire, des erreurs
de mesure sont possibles.

* Insérer a nouveau la fiche de protection dans son embase
aprés avoir mesuré l'isolement dans I'élément de base.

Surge protection for power supply unit
(SPD Class I+ll, Type 1+2)
— For 3-conductor networks (L, N, PE), TN-S/TT

1. Safety notes
WARNING: Installation, startup, and recurring inspections
may only be carried out by qualified personnel. The rele-
vant country-specific regulations must be observed.
WARNING: Risk of electric shock and fire

Check the device for external damage before installa-
tion. If the device is defective, it must not be used.
- Tighten unused terminal points. These may be live. ([6])

— The stated IP20 protection is guaranteed only for the
built-in condition in which all terminal points are in use.

NOTE: Ensure that the system's maximum operating volt-
(D age does not exceed the highest continuous voltage U,.

2. UL note

Suitable for use on a circuit capable of delivering not more
than 50 kA rms when protected by class J fuses rated
200 A or gG fuses rated 250 A and minimum 240 V.

3. Connecting

(® V-shaped wiring
® Stub wiring

When installing type 1 lighting arresters, a connection to
the main grounding rail S is to be made in addition to the
connection to the Spg protective conductor. ([5])
3.1 Application example ([2] - [3])
3.2 Cable lengths ([4])
* Lay the output cables to the surge protective devices (SPDs)
as short as possible, without loops, and with the largest pos-
sible bending radii.

DIN VDE 0100-534 | |b < 0.5 m recommended

IEC60364-5-53  [® [a+b|<0.5mrecommended

3.3 Backup fuse ([5])

* Follow the specifications for backup fuse in the respective ap-
plication.

¢ For parallel connections, the connection cables and cross-
sections only have to be designed for short circuits and
ground faults, not for operating currents and overload. The
cross-sections specified refer to PVC isolated copper cables.

3.4 Remote indication contact ([7])

4. Status indicator ([8])

If the green status indicator changes color, the plug is damaged.

* Replace the plug with a plug of the same type. ([s])

* Ifthe base element is damaged, you must replace the product
completely.

5. Insulation testing

* Disconnect the protective plug before conducting insulation
testing on the system. Otherwise faulty measurements are
possible.

* Reinsert the protective plug into the base element after insu-
lation testing.

Uberspannungsschutz fiir die Stromversor-
gung (SPD Class I+ll, Typ 1+2)
— Fur 3-Leiter-Netze (L, N, PE), TN-S/TT

1. Sicherheitshinweise

WARNUNG: Installation, Inbetriebnahme und wiederkeh-
A rende Prifungen dirfen nur von entsprechend qualifizier-

tem Fachpersonal durchgefiihrt werden. Dabei sind die je-

weiligen landesspezifischen Vorschriften einzuhalten.

WARNUNG: Gefahr durch elektrischen Schlag und

Brandgefahr

— Priifen Sie vor der Installation das Gerat auf auBBere Be-
schadigung. Wenn das Gerét defekt ist, darf es nicht
verwendet werden.

— Ziehen Sie unbenutzte Klemmstellen an. Diese kénnen
spannungsfiihrend sein. ([€])

— Die ausgewiesene Schutzart IP20 ist nur im eingebau-
ten Zustand bei Benutzung aller Kliemmstellen gewéhr-
leistet.

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass die maximale Be-
(D triebsspannung der Anlage die héchste Dauerspannung
Ug nicht Ubersteigt.

2. UL-Hinweis

Geeignet flr die Anwendung in einem Stromkreis mit ma-

@ ximal 50 kA rms, wenn er durch Sicherungen der Klasse J
mit 200 A oder der Klasse gG mit 250 A und mindestens
240 V geschitzt ist.

3. AnschlieBBen

@ V-férmige Verdrahtung
(@ Stich-Verdrahtung

Fur die Installation von Typ 1 Blitzstromableitern ist zu-
@ sétzlich zum Anschluss an den Schutzleiter Spg ein An-
schluss an die Haupterdungsschiene Sy vorzusehen. ([&])
3.1 Applikationsbeispiel (2] - [3])
3.2 Leitungslangen ([2])
 Verlegen Sie die Anschlussleitungen an Uberspannungs-
schutzgeréte (SPDs) so kurz wie méglich, ohne Schleifen und
mit moglichst groBen Biegeradien.
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< 0,5 m bevorzugt
< 0,5 m bevorzugt

3.3 Vorsicherung (5])

* Beachten Sie die Angaben zur Vorsicherung in der entspre-
chenden Applikation.

¢ Bei Stichverdrahtung miissen die Anschlussleitungen und -
querschnitte nur fur den Kurz- und Erdschlussfall ausgelegt
sein, nicht fiir Betriebsstrom und Uberlast. Die angegebenen
Querschnitte beziehen sich auf PVC-isolierte Kupferkabel.

3.4 Fernmeldekontakt ((7])

4. Statusanzeige ([8])

Wenn ein Farbwechsel der griinen Statusanzeige erkennbar ist,

ist der Stecker beschadigt.

* Tauschen Sie den Stecker gegen einen Stecker gleichen
Typs aus. ([8])

¢ Wenn das Basiselement beschadigt ist, miissen Sie das Pro-
dukt komplett austauschen.

5. Isolationsmessung

* Ziehen Sie vor einer Isolationsmessung in der Anlage den
Schutzstecker. Anderenfalls sind Fehimessungen méglich.

* Setzen Sie den Schutzstecker nach der Isolationsmessung
wieder in das Basiselement ein.

Caractéristiques techniques Technical data Technische Daten

Conector de repuesto

Spine di ricambio

Connecteur de rechange

Replacement plug

Ersatzstecker

2905471 FLT-SEC-T1-350/25-P
2905346 VAL-SEC-T2-350-P
2905473 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P
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Datos eléctricos Dati elettrici Caractéristiques électriques Electrical data Elektrische Daten IEC/EN UL
Clase de ensayo IEC // Tipo EN Tipo SPD Classe di prova IEC // Tipo EN Tipo SPD Classe d'essai CEl / Types EN Type SPD IEC test classification // EN type SPD Type IEC-Prufklasse // EN Type SPD Typ 1+l . JT1+T2 2CA
Numero de puertos Numero di porte Nombre de ports Number of ports Anzahl der Ports One -
Tension nominal Uy Tensione nominale Uy Tension nominale Uy Nominal voltage Uy Nennspannung Uy 240V AC (TN-S) /240 V AC (TT)
240 V AC ( Single phase )
Tension constante maxima Ug / MCOV Massima tensione permanente Ug / MCOV Tension permanente maximale Ug / MCOV Maximum continuous operating voltage Uc / MCOV  Héchste Dauerspannung Ug / MCOV 350V AC
L-N/L-G/N-G L-N/L-G/N-G L-N/L-G/N-G L-N/L-G/N-G L-N/L-G/N-G 264V AC/264V AC/350V AC
Corr. de rayo de prueba I, (10/350) ps  L-N/N-PE  Corr. atmosferica di prova lim,, (10/350) psL NJNPE Courant de foudre d'essai lim, (10/350) psL NJNPE Impulse discharge curr. lim, (10/350) us - L-N/N-PE  Blitzprifstrom iy, (10/350) ps L-N/N-PE 25kA/100 kA -
Corriente transitoria nominal I, (8/20) us L-N/N-PE  Corrente nominale dispersa |, (8/20) us L-N/N-PE  Courant nom. de décharge |, (8/20) us  L-N/N-PE  Nominal discharge current |, (8/20) uys L-N/N-PE  NennableitstoBstrom I, (8/20) ps L-N/N-PE  25kA/100 kA 20 kA
Nivel de proteccion Uy L-N/N-PE  Livello di protezione Uy L-N/N-PE  Niveau de protection U, L-N/N-PE  Protection level U, L-N/N-PE  Schutzpegel U, L-N/N-PE  <1,5kV/<1,5kV -
Proteccion de tension nominal (VPR) L-N/L-G/N-G  Protezione tensione nominale (VPR) L-N/L-G/N-G  Protection de tension nominale (VPR) L-N/L-G/N-G  Voltage protection rating (VPR) L-N/L-G/N-G  Nennspannungsschutz (VPR) L-N/L-G/N-G - 1200V / 1500V /1200 V
Resistencia al cortocircuito Isccr L-N  Resistenza ai corto circuiti Isccr L-N  Courant de court-circuit assigné Isccr L-N  Short-circuit current rating Isccr L-N  Kurzschlussfestigkeit Isccr L-N  25kA (264 V AC), 3 kA (350 V AC) 50 kA
Capacidad para extinguir la corriente repetitiva I; Capacita di annullamento corrente di sequenza Capacité de suppression du courant de suite I Follow current interrupt rating Iy; L-N/N-PE  Folgestromléschfahigkeit l; L-N/N-PE 25KkA (264 V AC)/100 A (350 V AC) -
L-N/N-PE L-N/N-PE L-N/N-PE
Corriente de carga nominal I, Corrente di carico nom. I, Courant de charge nominal I Rated load current I, Nennlaststrom I, 125 A (<55 °C) 50 A
Corriente de conductor de proteccion lpg Corrente conduttori di terra Ipg Courant résidual lpg Residual current lpg Schutzleiterstrom Ipg <0,01 mA -
Fusible general maximo en caso de cableado de Prefusibile massimo per cablaggio standard Fusible en amont maximum pour cablage de lignes Max. backup fuse with branch wiring Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung 315 A (gG) 200 A (Class J) /250 A (gG)
derivacion (otro nivel) de dérivation
Fusible general maximo en caso de cableado Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante Fusible en amont maximum pour cablage simpleenV  Max. backup fuse with V-type through wiring Maximale Vorsicherung bei 125 A (gG) -
continuo V (mismo nivel) (V) V-Durchgangsverdrahtung
Datos generales Dati generali Caractéristiques générales General data Allgemeine Daten
Temperatura ambiente (servicio) Temperatura ambiente (esercizio) Température ambiante (fonctionnement) Ambient temperature (operation) Umgebungstemperatur (Betrieb) -40°C...80°C -40°C...70°C
Humedad de aire admisible (servicio) Umidita dell'aria consentita (esercizio) Humidité de I'air admissible (service) Permissible humidity (operation) Zulassige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 5%...95%
Indice de proteccion Grado di protezione Indice de protection Degree of protection Schutzart 1P20
Datos de conexion rigido / flexible  Dati di collegamento rigido / flessibile  Caractéristiques de raccordement rigide / souple  Connection data Solid / stranded ~ Anschlussdaten starr/flexibel 2,5 mm?...35 mm?/2,5 mm?...35 mm
AWG AWG AWG AWG AWG 13..2 3..2
Longitud a desaisl Lunghezza di spelatura Longueur a dénuder Stripping length Abisolierlange 18 mm
Par de apriete Coppia di serraggio Couple de serrage Tightening torque Anzugsdrehmoment 4,5Nm 40 Ibg-in.
Normas de ensayo Norme di prova Normes d'essai Test standards Prifnormen IEC 61643-11/EN 61643-11 UL 1449
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Ochrona przed przepieciami do zasilaczy
(SPD Class I+ll, typ 1+2)
- Dlasieci 3-przewodowych (L, N, PE), TN-S/TT

1. Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE: instalacje, uruchomienie i kontrole okre-
A sowe moze wykonywac tylko odpowiednio wykwalifiko-

wany personel specjalistyczny. Nalezy przy tym przestrze-

gac whasciwych przepiséw krajowych.

OSTRZEZENIE: Niebezpieczenstwo porazenia elek-

trycznego i pozaru

— Przed przytaczeniem urzadzenie nalezy skontrolowac
pod katem zewnetrznych oznak uszkodzenia. Nie wol-
no uzytkowaé uszkodzonych urzadzen.

— Dokreci¢ nieuzywane zaciski. Mogg znajdowac sie pod
napigciem. ([6])

— Podany stopien ochrony IP20 jest zapewniony tylko w
stanie zamontowanym, przy wykorzystaniu wszystkich
zaciskow.

UWAGA: Zwréci¢ uwage, aby maksymalne napigcie robo-
(D cze instalacji nie przekraczato najwyzszego napigcia cig-
gtego Ug.

2. Wskazéwka dot. UL

Nadaje sie do zastosowania w obwodzie o maks.

50 kA rms pod warunkiem zabezpieczenia bezpieczni-
kami klasy J 200 A lub klasy gG 250 A o min. napigciu
240V.

3. Podtaczanie

@ Oprzewodowanie w ksztatcie V
(® Oprzewodowanie odgatezne

W przypadku instalacji odgromnikéw typu 1 oprécz pota-
@ czenia z przewodem ochronnym Spg nalezy zapewni¢ po-
tgczenie z gtéwng szyng uziemiajgca Sy. ([5])
3.1 Przykiad aplikaciji (2 - [3])
3.2 Dtugosci przewodow ([4])
* Utozy¢ przewody przytaczeniowe do urzadzen zabezpiecza-
jacych (SPD) jak najkrocej, bez petli, z jak najwigkszym pro-
mieniem giecia.

DINVDE 0100-534 [® |b
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preferowane < 0,5 m
preferowane < 0,5 m

3.3 Bezpiecznik wstepny ([5])
* Nalezy zwréci¢ uwage na bezpiecznik wstgpny w odpowied-

YCTpOﬁCTBO 3awuTbl OT UMNYJIbCHbIX Nepe-
Haonl)HeHMﬁ ANA NCTOYHUKOB NMUTaHUA
(SPD knacc I+l Tun 1+2)

— [na 3-nposogHsbix ceTedi (L, N, PE), TN-S/TT

1. MpaBuna TexHWKU 6e3onacHOCTU

OCTOPOHO: YcTaHOBKY, BBOA B 3KCMlyaTauuio 1 pe-
A rynApHble NPOBEPKU JONHKHbI NPOBOAMTbL TONILKO COOT-

BETCTBEHHO KBa/IMPULMPOBaHHbIE cneuuanucTbl. Mpu

3TOM [O/1HKHbI COﬁ)‘HOAaTbCH COOTBETCTBYOLWE HaLno-

HanbHble NpegnucaHna.

OCTOPOHHO: OnacHoOCTb a/IeKTpHUYECKOro yaapa u

nomapa

— lepepn MOHTaXKOM NPOBEPUTL YCTPOMCTBO Ha BHELL-
Hue noBpexaenna. Ecnm ycTpoiicTBo nmeeT fedex-
Tbl, UCNO/IL30BATb €ro Heb3A.

— 3aTaHyTb Heucnosbayemble MecTa Knemm. OHu MoryT
HaxOAUTLCSA NOA HanpsieHueM. ([6])

— 3apgeKnapupoBaHHan cTeneHb 3awmTsl IP20 obecne-
4YMBaeTCA TO/IbKO NOC/Ie MOHTaMa npu Ncnoab3osa-
HWU BCEX K1IEMM.

ManbHoe paboyee HanpsAKeHWe YCTaHOBKU He NPeBbI-
waso MaKcumaibHoe HanpsAXeHune npu [J,I'IMTeﬂbHOﬁ Ha-
rpyske Ug

2. YKa3aHue UL

MoaxoanT ANA NPUMEHEHUA B 3N1EKTPOLLENKU C MaKC.

@ TOKOM 50 KA (CpeaHeKBaApaTUYHOE 3HAYEHWE) NpU 3a-
LWMTe NpeaoxpaHuTensamm knacca J Ha 200 A nam
knacca gG ¢ 250 A 1 MuH. 240 B.

3. NoaknoyeHue

@ NPEAYNPEXAEHUE: Cneautb 3a TeM, YTOGbI MaKCu-

@ V-06pasHoe passeTsieHue

® MapannensHoe coeanHeHne

[inA ycTaHOBKM MO/THME3aLMTHbIX Pa3psAAHUKOB TUna 1,
KPOMe NOAK/II0YEHNUA K 3a3eMNAtoLLEeMy NPOBOAY Spg, He-
06X0AMMO NPEeayCMOTPETb NOAK/IIOYEHUE K INaBHOM 3a-
3emnatowent wiHe Sy. ([E)

3.1 MNpumep ucnonbsosanus ([2] - [3])

3.2 [Anuna nposopgos ([2])

* CoepanHWUTeNbHble Kabenn K yCTpoicTBaM 3aluTbl OT M-
Ny/bCHbIX NepeHanpsaxernit (SPD) npoknaabiBaTth No BO3-
MOMHOCTW MaKCUMaJIbHO KOPOTKUMMU, 6e3 NeTesb U C
60/1bLMMK pagnycamu naruba.

DINVDE 0100-534 [ |b < 0,5 M NpeanoYTUTENBbHO

Giic kaynagi Uinitesi i¢in asiri gerilim koru-
masi (SPD Sinif I+l, Tip 1+2)
— 3iletkenli sebekeler icin (L, N, PE), TN-S/TT

1. Guvenlik notlan
UYARI: Tesisat, baglatma ve takip eden incelemeler yal-
A nizca kalifiye personel tarafindan yapiimaldir. ligili Glkeye
6zgu yonetmelikler dikkate alinmalidir.
UYARI: Elektrik soku ve yangin tehlikesi
Monte etmeden 6nce cihazda digtan hasar kontrolii ya-
pin. Cihaz hasarliysa kullanilmamalidir.
— Kullaniimayan baglanti noktalarini baglayin. Bunlar
enerjilendirilmis olabilir. ([€])
- Belirtilen IP20 koruma sinifi sadece, tiim klemenslerin
kullanildigr icine monteli durumlar igin gegerlidir.

NOT: Sistemin maksimum ¢alisma geriliminin figin en yiik-
@ sek strekli gerilimi olan U.'yi gegmemesine dikkat edin.
2. UL notu

200 A anma degerinde sinif J sigortalar veya 250 A anma
degerinde gG sigortalar tarafindan korunuyorken ve mini-
mum 240 V ile, 50 kA rms degerini agmayan bir devrede
kullanmak igin uygundur.

3. Baglanti

@V seklinde kablolama
® Ug kablolama

Tip 1 yildinm arestérleri monte ediliyorken, Spg koruma
@ iletkeni baglantisina ek olarak, ana topraklama rayi Sy 'ye
de bir baglanti yapilmalidir. ([5])
3.1 Uygulama érnegi (2] - [3])
3.2 Kablo uzunluklari ([2])
¢ Asiri gerilim koruma cihazlarina (SPD'ler) giden gikis kablola-
nini mimkn olabildigince kisa, ilmeksiz olarak ve mimkin
olan en genis bikilme yaricaplari ile déseyin.

DIN VDE 0100534 |® [b
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< 0,5 m Onerilir
< 0,5 m onerilir

3.3 Yedek sigorta ([5])

« llgili uygulamalarda verilen yedek sigorta spesifikasyonlarina
dikkat edin.

¢ Paralel baglantilarda; baglanti kablolarinin ve kesitlerinin ta-
sarimi galisma akimlari ve agin yuk igin degil, yalnizca kisa
devreler ve toprak hatalari i¢in yapilmig olmaldir. Belirtilen ke-
sitler PVC yaltimli bakir kablolar igindir.

Protecao contra sobretensao para a alimenta-
¢ao com corrente (SPD Classe I+ll, Tipo 1+2)
- Pararedes com 3 condutores (L, N, PE), TN-S/TT

1. Avisos de seguranca

ATENGAO: A instalagdo, a colocagéo em funcionamento
A e as revisdes s6 podem ser executadas por pessoal qua-

lificado com formacgéo profissional. Aqui devem ser obser-

vadas as especificagdes do respectivo pais.

ATENGAO: Perigo de eletrocussao e incéndio

— Antes da instalag&o, verifique se o equipamento apre-
senta avarias externas. Se estiver com defeito, o equi-
pamento ndo pode ser utilizado.

- Apertar bornes nao utilizados. E possivel que estes es-
tejam sob tens&o. ([6])

— O grau de protecao declarado IP20 s6 pode ser asse-
gurado na condi¢&o instalada e com todos os pontos
de bornes sendo utilizados.

IMPORTANTE: Observar que a tensdo maxima de opera-
(D Gao da instalagéo n&o ultrapasse a tensdo maxima conti-
nua Ug.
2. Observacao UL

Adequado para a utilizagdo num circuito de, no maximo,
50 kA rms, quando protegido através de fusiveis da
classe J com 200 A ou da classe gG com 250 A e pelo
menos 240V .

3. Conectar

(@ Cabeamento em forma de V
(® Cabeamento com ponto de conex&o

Para a instalagé@o de dispositivos de proteg¢do contra des-
@ cargas atmosféricas tipo 1, uma conexao a barra de ater-
ramento principal Sy deve ser fornecida além da conexdo
ao condutor de prote¢do Spg. ([5])
3.1 Exemplo de aplicacéo ([2 - [3])
3.2 Comprimentos das linhas ([2])
* Namedida do possivel, instale os cabos de conexao aos dis-
positivos de protecao contra surtos de tensdo (DPS) no traje-
to mais curto possivel, sem enlaga-los e usando o maior raio
de curva possivel.

DIN VDE 0100-534 | ® [b
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< 0,5 m de preferéncia
< 0,5 m de preferéncia

3.3 Pré-fusivel ([5])

CONTACT
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PT Instrucéo de montagem para o eletricista
TR Elektrik personeli icin montaj talimati
RU WHCTPYKLMA NO yCTaHOBKE A1A 3/IGKTPOMOHTaKHUKa
PL Instrukcje dot. instalacji dla elektryka instalatora
ZH  BSARRERAA
FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM 2905466
(6]
U,/ AC: [ 250V/1A
0,25 Nm 125V /1A (UL)
4 Ibs-in (UL)
- |Uns  DC: | 125V (200mA)
g§ Lo DC: | 1A(30V)
= = o114mm’-15mm’
=L 4 AWG28-16
7mm  AWG 30-14 (UL)
— - -—

niej aplikacji. . . * Observe asindicagdes sobre o fusivel nas respectivas aplica-

5. M *  Przy oprzewodowaniu odgateznym przewody i przekroje MOH 60364-5-53  [@) [a+b|< 0,56 M npeanouTUTeNbHO 3.4 Ikaz kontag! (7)) ¢cGes.

. BRG], T S AQIETALE przytaczeniowe muszg by¢ zaplanowane jedynie na wypadek . - 4. Durum gosterqesi ([8] * No caso de cabeamento de derivagéo, os cabos de conexédo
%gg;ﬁ?@%mﬁtzm, YRR, EUTRSK zwarcia i zwarcia doziemnego, nie dla pradu roboczego i ? 3C B6x°"'"°" npeAoxpanuTens ([s]) Ye§|l durum ggostergeg,mm r(eng)l degisirse, fis hasarlidir. e suas bitolas devem ser projetados para ocorréncias de cur-
AR N e przecigzenia. Podane przekroje dotycza kabli miedzianych w O0/OAATL YHASAHNA MO BXOAHBIM NPEAOXPAHNTENAM B CO- to-circuito fase-fase e fase-terra, e ndo para corrente de ope-

o ERBBENRE, EFBEIPELERIRES ! > OTBETCTBYIOLMX BAPUAHTaX NPUMEHEHHNS. Fisi ayni tip bagka bir figle degistirin. ([]) = ) S

- ' ~ ° izolacji z PVC. e n - racdo e sobrecarga. As bitolas indicadas se referem a cabos
. L PV pasBoAKe C OTBETBNEHNAMM NOACOEANHAEMbIE NPOBO-  «  Taban elemani hasarli ise, Uriin tamamen degistirilmelidir. d b isol t PVC
3.4 Styk zdalnej sygnalizacii (7)) 1@ M MX CEYEHMA JOMHHbI GbiTb PACCHMTaHbI Ha TOKM KOPOT- . € cobre com isolamento em FVL.
4. Wskaznik stanu (&) KOEO 3aMbIKaH1A U 36MbIKaHMﬂyHa 3em1io, Ho He Ana 5. Izolasyon testi 3.4 Contato de sinalizagdo remoto ([7])
. paBoyero ToKa i neperpysKu. YKkasaHHble ce4eHus npuse- . Qi : : « . i 5
W razie zmiany koloru zielonej diody stanu, wtyk jest uszko- feHbl 417 MefHbIX Kabeneit ¢ NMBX nsonsumren. Sistemde izolasyon testi yapmadan once koruyucu kapagigi- 4 Indicagéo de estado ([g])
o kartin. Aksi takdirde 6lgiim sonuglar hatali olabilir. -

dzony. 3.4 HoHTaKT AUCTaHLMOHHOM curHanusauum ([7]) izol testi t landikt K Kapad ) Se uma mudanga de cor do indicador de status verde pode ser
¢ Wymieni¢ wtyk na nowy tego samego typu. ([2]) 4. Vinpukatop coctoanus ((8) dZ:narsayboann gﬁe'mzrr:i?;l": an sonra, koruyucu kapagt yent observada, o conector esta danificado.
* Jezeli slement pc(:jdskttawowy Jest uszkodzony, nalezy catkowi- ¢ oruernneo BUAHO U3MEHEHWe LiBeTa 3e/1IeHOr0 MHAMKa- : gubsu:ulr ° cton;} ctor c‘:.m urg co{.‘ ec:fr c!o mesmo t.lpo' LEP

cie wymienic¢ produkt. TOPA COCTORHMA, BHAYHT LUTEEp NOBPEHAEH. € o elemento base estiver danificado, & necessario substi-

L " tuir o produto completo.

5. Pomiar izolacji *  3aMeHMTb LITEKEP LUTEKePOM TOro e Tuna. ([8]) &
*  Przed przystapieniem do pomiaru izolacji instalacji nalezy wy-  * B ¢y4ae nospexpaeHus 6asosoro snemenTa Heo6xoanma 5. Medig&o do isolamento

ja¢ wtyk ochronny. W przeciwnym razie moze prowadzi¢ to do 3ameHa BCero Usaens. ¢ Antes de uma medicédo de isolamento no sistema, desconec-

uzyskania nieprawidtowych wynikéw pomiaru. 5. U3mepeHune conpoTUBAEHUA N30NALUN te o conector de protecédo. Do contrario, pode haver erros de
* Po zakonczeniu pomiaru izolacji ponownie wetkng¢ wiyk o [Nepes M3MepeHeM CONPOTUB/IEHUA U30ALMM B YCTAHOBKE medicao.

ochronny w element podstawowy. BbITAHYTb 3aLMTHbIV LUITEKep. B npoTBHOM cnyyae Bo3- * Recoloque o conector de protecdo novamente na base, apés

MOMHb! OLUMEOKN U3MEPEHUIA. a medicéo.
¢ [locne N3mMepeHns CONPOTUBNEHUA USONALMM YCTaHOBUTL
3aLUMTHbIN LITEKep Ha3az B 6a30Bbiii 31EMEHT.
AR Dane techniczne TexHUYeCKne xapaKTepuCTUKU Teknik veriler Dados técnicos
£ REL Wtyk zapasowy 3anacHoM WwreKkep Yedek fis Conector de reposicao 2905471 FLT-SEC-T1-350/25-P
2905346 VAL-SEC-T2-350-P
2905473 FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P

BESH Dane elektryczne ANeKTpuyeckue faHHble Elektriksel veriler Dados elétricos IEC/EN UL

|IEC 25| // EN £% SPD BI2 Klasa testu IEC // EN Type Typ SPD Hnacc ucnbitanus corn. M3K // Tun EN Tun SPD IEC kategorisi // EN tip SPD Tipi EEZ csiigrotegéo de acordo com IEC // Tipos EN L+, N JT1+T2 2CA

wOEE Liczba portéw HonunyectBo noptos Port sayisi Quantidade de portas One -

HEBE Uy Napigcie znamionowe Uy HomuHanbHoe HanpsixeHune Uy Nominal gerilim Uy Tensao Uy 240V AC (TN-S) /240 V AC (TT)

240 V AC ( Single phase )

RAFETESBE Ug / MCOV Najwyzsze napiecie pracy Ug / MCOV Makc. HanpsieHue npu gantensHon Harpyske Ug/  Maksimum surekli gerilim Us / MCOV Maxima tenséo continua Uc / MCOV 350V AC

L-N / L-G / N-G L-N/L-G/N-G MCOV L-N/L-G/N-G L-N/L-G/N-G L-N/L-G/N-G 264V AC/264V AC/350V AC

TEEIR limp (10/350) p L-N / N-PE  Prad probierczy pioruna Iy, (10/350) us L-N/N-PE  Tok paapsaaa limp (10/350) Mxc L-N/N-PE  Yildinm test akimi lim, (10/350) ps L-N/N-PE  Corrente de teste contra raios limp (10/3503 K‘s/ \PE 25kA /100 kA -

FRARIERER R |, (8/20) ps L-N / N-PE  Znamionowy prad odprow. I, (8/20) us  L-N/N-PE  Homu1HanbHbIM MMNYAbCHbIN TOK yTeuku |, (8/20) mkc  Nominal desarj akimi |, (8/20) us L-N/N-PE  Corrente de surto nominal |, (8/20) us  L-N/N-PE 25 kA /100 kA 20 kA

L-N/N-PE
B ERIFKE Uy L-N / N-PE  Poziom ochrony U, L-N/N-PE  YposeHb 3awmtbl U, L-N/N-PE  Koruma seviyesi U, L-N/N-PE  Nivel de protecao U, L-N/N-PE  <1,5kV/<1,5kV -
BERPFE  (VPR) L-N / L-G / N-G  Ochrona napigcia znamionowego (VPR) OrpaHunyeHne HoM. HanpseHnus (VPR) Gerilim koruma seviyesi (VPR) L-N/L-G/N-G  Protecao de tensdo nominal (VPR) L-N/L-G/N-G - 1200V / 1500V /1200 V
L-N/L-G/N-G L-N/L-G/N-G
TR lscer L-N  Odpornos¢ na zwarcie Isccr L-N  CTOMKOCTb K KOPOTKOMY 3aMblKaHWIo lscor L-N  Kisa devre stabilitesi Isccr L-N  Resisténcia a curto-circuito Isccr L-N  25kA (264 V AC), 3 kA (350 V AC) 50 kA
HEWTFTSmAE Iy L-N / N-PE  Zdoln. gaszenia pr. nastep. ls; L-N/N-PE  CnocoGHOCTb K ralleH1I0 TOKOB nocneaencTsus Iy Art akimi kesme kapasitesi ly; L-N/N-PE  Capacidade de extingao de corrente sequencial l;; 25 kA (264 V AC)/ 100 A (350 V AC) -
L-N/N-PE L-N/N-PE

AEREEBR | znam. prad obcigzenia I HomuHabHbIN TOK I Nominal yik akimi I, Corrente de carga nominal I, 125A (<55 °C) 50A

TR |pe Prad przewodu ochr. Ipg TOK 3aLMTHOro NPoBoAgHMKA lpg Toprak iletkeni akimi Ipg Corrente do condutor de protec¢ao Ipg <0,01 mA -

BAERHRK Y, HHE&iEs% Maksymalne zabezpieczenie wstgpne winstalacjach ~ Makc. HOMWHan BXOAHOrO NpefoXpaHUTens npu Paralel kablajli maks. 6n sigorta Fusivel de pré-protecdo maximo com cabeamento 315 A (gG) 200 A (Class J) /250 A (gG)

w uktadzie promieniowym NOAK/OYEHUN OTBETB/IEHUI de linha de ramificagao
BAZRARKY, #5VEEES Maksymalne zabezpieczenie wstepne winstalacjach  Makc. HoM1Han BXOAHOrO NpefoxpaHuTens npu V- V tipi gecis kablajli maks. 6n sigorta Fusivel de pré-protecdo maximo com cabeamento 125 A (gG) -
przelotowych V 06pa3HOM NPOXOAHOM NOAKHEHNN de passagem V

—BESH Dane ogéine O6uMe XxapaKTePUCTURMN Genel veriler Dados Gerais

EEE (G517 Temperatura otoczenia (praca) TemnepaTypa oKpyKatoLen cpefpl (npu Ortam sicakhidi (calisma) Temperatura ambiente (funcionamento) -40°C ...80°C -40°C...70°C

aKcnayarTauum)

RIFEE G627 Dopuszczalna wilgotno$c¢ powietrza (praca) JonycTrmasn OTH. BNawHOCTb BO3ayxa (npu 1zin verilen nem (calisma) Umidade do ar admissivel (funcionamento) 5%...95%

aKcnayaTauum)
1RIPER Stopien ochrony CreneHb 3awuTbl Koruma sinifi Grau de protecao P20
IR RS / 2454  Dane przytaczeniowe sztywny / gigtki  XapaKTepuCTUKM Knemm HecTkuit/ rmbkuin - Baglanti verisi tek damarli / gok damarli  Dados de conex&o rigido / flexivel 2,5 mm?...35 mm*/2,5 mm*...35 mm
AWG AWG AWG AWG AWG 13..2 3.2

FIEKE Dtugos$¢ usuwanej izolacji [ MHa CHATMA nsonaumumn Kablo soyma uzunlugu Comprimento de isolamento 18 mm

ZE % Moment rozruchowy MOMEHT 3aTsMKK Sikma torku Torque de aperto 4,5 Nm 40 Ibg-in.

MR ARA Normy testow CraHpapTbl Ha METOAb! UCMbITaHWi Test standartlari Normas de teste IEC 61643-11/EN 61643-11 UL 1449 © PHOENIX CONTACT 2018




