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相关信息开关电源（15/30/50/100/150W型）

S8VM

具有欧姆龙特色的开关电源，具备新的欠电压
报警功能且体积小巧，为机器小型化作出贡献
•新的欠电压报警功能有助于确定错误起因。

•多达8个容量和29个型号可选。

（300～1500W型将在2006年上市）

•无铅结构符合RoHS指令。

•安全标准 ：UL508/60950-1/1604、

CSA C22.2 No.14/No.60950-1/No.213、

EN50178、EN60950-1。

•新的专为防螺丝掉出的端子块设计。

•防止电击的手指保护功能。

• DIN导轨安装

请参见1536页的「开关  共通注意事项」
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型号构成

■型号标准 详情请参见1614页的相关资料。

  S8VM-□□□□□□□
系列名 ① ② ③ ④

①容量 ②输出电压 ③构造/功能 ④构造

符号 容量 符号 输出电压 符号 构造 功能 符号 构造

015 15W 05 5V 无 开放型
标准型

无 向前安装型

030 30W 12 12V C
覆盖型

D DIN导轨安装支架型

050 50W 15 15V A 欠电压检测功能附带型 ＊

100 100W 24 24V

150 150W

＊S8VM-05024A□/10024A□/15024A□提供了欠电压报警输出的机架和端子。
开关电源（15/30/50/100/150W型）  S8VM 1613
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种类
■本体

＊S8VM-15005□□的输出容量为135W。

构造 输入电压 容量 输出电压 输出电流 标准型 欠电压检测功能附带型

开放型

向前安装
型

AC100～240V

15W

5V 3A S8VM-01505

——
12V 1.3A S8VM-01512
15V 1A S8VM-01515
24V 0.65A S8VM-01524

30W

5V 6A S8VM-03005

——
12V 2.5A S8VM-03012
15V 2A S8VM-03015
24V 1.3A S8VM-03024

50W

5V 10A S8VM-05005

——
12V 4.3A S8VM-05012
15V 3.5A S8VM-05015
24V 2.2A S8VM-05024

100W

5V 20A S8VM-10005

——
12V 8.5A S8VM-10012
15V 7A S8VM-10015
24V 4.5A S8VM-10024

150W

5V 27A S8VM-15005 ＊

——
12V 12.5A S8VM-15012
15V 10A S8VM-15015
24V 6.5A S8VM-15024

DIN导轨安
装支架型

AC100～240V

15W

5V 3A S8VM-01505D

——
12V 1.3A S8VM-01512D
15V 1A S8VM-01515D
24V 0.65A S8VM-01524D

30W

5V 6A S8VM-03005D

——
12V 2.5A S8VM-03012D
15V 2A S8VM-03015D
24V 1.3A S8VM-03024D

50W

5V 10A S8VM-05005D

——
12V 4.3A S8VM-05012D
15V 3.5A S8VM-05015D
24V 2.2A S8VM-05024D

100W

5V 20A S8VM-10005D

——
12V 8.5A S8VM-10012D
15V 7A S8VM-10015D
24V 4.5A S8VM-10024D

150W

5V 27A S8VM-15005D ＊

——
12V 12.5A S8VM-15012D
15V 10A S8VM-15015D
24V 6.5A S8VM-15024D

覆盖型

向前安装
型

AC100～240V

15W

5V 3A S8VM-01505C
——12V 1.3A S8VM-01512C

15V 1A S8VM-01515C
24V 0.65A S8VM-01524C S8VM-01524A

30W

5V 6A S8VM-03005C
——12V 2.5A S8VM-03012C

15V 2A S8VM-03015C
24V 1.3A S8VM-03024C S8VM-03024A

50W

5V 10A S8VM-05005C
——12V 4.3A S8VM-05012C

15V 3.5A S8VM-05015C
24V 2.2A S8VM-05024C S8VM-05024A

100W

5V 20A S8VM-10005C
——12V 8.5A S8VM-10012C

15V 7A S8VM-10015C
24V 4.5A S8VM-10024C S8VM-10024A

150W

5V 27A S8VM-15005C ＊
——12V 12.5A S8VM-15012C

15V 10A S8VM-15015C
24V 6.5A S8VM-15024C S8VM-15024A

DIN导轨安
装支架型

AC100～240V

15W

5V 3A S8VM-01505CD
——12V 1.3A S8VM-01512CD

15V 1A S8VM-01515CD
24V 0.65A S8VM-01524CD S8VM-01524AD

30W

5V 6A S8VM-03005CD
——12V 2.5A S8VM-03012CD

15V 2A S8VM-03015CD
24V 1.3A S8VM-03024CD S8VM-03024AD

50W

5V 10A S8VM-05005CD
——12V 4.3A S8VM-05012CD

15V 3.5A S8VM-05015CD
24V 2.2A S8VM-05024CD S8VM-05024AD

100W

5V 20A S8VM-10005CD
——12V 8.5A S8VM-10012CD

15V 7A S8VM-10015CD
24V 4.5A S8VM-10024CD S8VM-10024AD

150W

5V 27A S8VM-15005CD ＊
——12V 12.5A S8VM-15012CD

15V 10A S8VM-15015CD
24V 6.5A S8VM-15024CD S8VM-15024AD
开关电源（15/30/50/100/150W型）  S8VM



额定值/性能/功能
/

/

/
DIN
＊1.不要对开关电源使用变频器输出。输出频率为50/60 Hz的变频器虽然可用，但电源内部温度的上升可能导致起火或燃烧。
若出现冒烟·烧损等情况，因此请不要将转换器的输出作为电源使用。

＊2.若转动了(V.ADJ)调节器，电压将可以增加到+20%可调电压范围以上。调节输出电压时，确认实际输出电压并确保负载不受损。
当输出电压可变时，请注意确认电源的输出电压不会损坏负载。

＊3.要将保护复位，关闭电源三分钟以上并重新打开。
＊4.噪音值根据配线方法变化。在产品下铺设铝板的状态下适用ClassB。

15W的情况下，请将1个防噪用夹持过滤器（北川工业制TFC-20-10-10或TDK制ZCAT2017-0930）插入输出线。
＊5.噪音值根据配线方法变化。在产品下铺设铝板的状态下适用ClassB。

150W的情况下，请将1个防噪用夹持过滤器（TDK制ZCAT2017-0930）插入输出线。
＊6. UL1604(Class I/Division2)、 CSA C22.2 No.213(Class I/Division2)2005年7月取得肯定
＊7.所示重量为向前安装、开放型。

项目 容量 15W 30W 50W 100W 150W

效率

5V型 75%以上 75%以上 80%以上 81%以上 81%以上

12V型 78%以上 79%以上 79%以上 81%以上 81%以上

15V型 78%以上 79%以上 79%以上 81%以上 81%以上

24V型 80%以上 81%以上 80%以上 82%以上 83%以上

输入条件

电压数 ＊1 AC100～240V（AC85～264V）

频率 ＊1 50/60Hz（47～63Hz）

电流
100V输入时 0.5A以下 0.9A以下 0.8A以下 1.4A以下 2.0A以下

200V输入时 0.25A以下 0.45A以下 0.4A以下 0.7A以下 1.0A以下

功率因数
100V输入时

——
0.98以上

200V输入时 0.94以上
谐波电流规定 —— 符合EN61000-3-2

漏电流
100V输入时 0.4mA以下

200V输入时 0.75mA以下

浪涌电流
100V输入时 17.5A以下（25℃冷启动）

200V输入时 35A以下（25℃冷启动）

输出特性

电压可变范围 ＊2 -20～+20%（V.ADJ） （S8VM-□□□24A□型-10～+20%）

波纹噪声电压

3.2%(p-p)以下(5V)
1.5%(p-p)以下(12V)
1.2%(p-p)以下(15V)
1.0%(p-p)以下(24V)

3.2%(p-p)以下(5V)
1.5%(p-p)以下(12V)
1.2%(p-p)以下(15V)
0.75%(p-p)以下(24V)

输入变动 0.4% 以下 (输入AC85～264 V, 100%)

负载变动（额定输入电压） 0.8% 以下 (额定输入, 0～100% 负载)

温度变动 0.02%/℃ 以下

启动时间 1100ms以下 (额定输入/输出) 800ms以下 (额定输入/输出)

输出保持时间 20ms typ. (15 ms 以上) (额定输入/输出)

附带功能

过电流保护
额定负载电流的105%～160%, 电压降低型, 
间歇动作型, 自动复位

额定负载电流的105%～160%,电压降低 (12 V, 15 V和24 V), 
电压降低, 间歇动作型 (5 V), 自动复位

过电压保护 有 ＊3

欠电压报警显示 有 (颜色: 黄 (DC LOW1), 红 (DC LOW2)) (仅S8VM-□□□24A□)

欠电压报警输出 无
有（S8VM-□□□24A□）  集电极开路输出 DC30V max.  50mA max.  
漏型（NPN）

串联运行 可

并联运行 不可

遥感功能 无 有

其他

使用环境温度 -10～+70℃、参考额定衰减曲线 欧姆龙Industrial web（http://www.fa.omron.com.cn）一览

保存温度 -25～+65℃

使用环境湿度 30～85%（保存湿度25～90%）

耐压

AC3.0kV 1min（包括输入）与（包括输出）间（检测电流20mA）
AC2.0kV 1min（包括输入）与（  /FG）间（检测电流20mA）
AC500V 1min（包括输出）与（  /FG）间（检测电流100mA）
AC500V 1min（包括输出（检测输出端子除外））与（包括检测输出端子）间（检测电流20mA）（仅S8VM-□□□
24A□）

绝缘电阻 100MΩ以上（包括输出）与（包括输入  /FG）间 DC500V

抗振动
10～55Hz 单振幅0.375mm 
3个方向各2h无异常

耐冲击 150m/s2  6个方向各3次无异常

输出显示灯 有（颜色 ：绿）

噪声端子电压 符合EN61204-3 Class B级并基于FCCB级＊4

辐射干扰电场强度 符合EN61204-3 Class B＊5

安全标准 ＊6
UL: UL508(Listing)、UL60950-1、UL1604(ClassⅠ/Division2)
cUL: CSA C22.2 No.14、 No.60950-1、No.213(ClassⅠ/Division2)
EN: EN50178、 EN60950-1

重量 ＊7 180g以下 220g以下 290g以下 460g以下 530g以下

详情请参见  欧姆龙Industrial web（http://www.fa.omron.com.cn）一览
开关电源（15/30/50/100/150W型）  S8VM 1615
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