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➜ PBX 

   

■  Conforme à la norme DIN 41 636 Forme F 
■  Double circuit isolé forme Zb 
■  Versions IP 40 ou IP 67 
■  Température d’emploi de -50 à +85 °C 
■  Grande course résiduelle aller 
■  Version standard ou bas-niveau 
■  Mécanisme à position d’ouverture positive

Standard
83240

Standard Force 
augmentée
83242

Bas-niveau
83241

Bas-niveau Force 
augmentée
83243

Fonction Etanchéité
I (Inverseur) IP 40 832400 832420 832410 832430
I (Inverseur) IP 67 832402 832422 832412 832432
Caractéristiques électriques
Calibre nominal / 250 Va  (A) 6 6 - -

Calibre nominal / 250 Vc  (A) 0,2 ➞ 0,5 0,2 ➞ 0,5 - -
Calibre Thermique 10 10 - -
Calibre nominal / 4 ➞ 30 Vc  (A) - - 0,001➞ 0,1 0,001➞ 0,1
Caractéristiques mécaniques
Force de commande minimum (Nm) 4 6 4 6
Position de repos maximum (mm) 8.88 8.88 8.88 8.88
Position d’action (mm) 6.6 ±0.25 6.6 ±0.25 6.6 ±0.25 6.6 ±0.25
Position d’ouverture positive 
maximum (mm)

4.4 4.4 4.4 4.4

Course différentielle maximum 
(mm)

2,28 2,28 2,28 2,28

Température d’emploi (°C) -50 ➞ +90 -50 ➞ +90 -50 ➞ +90 -50 ➞ +90
Durabilité mécanique (cycles) 107 * 107 * 107 * 107 *
Entre contacts (mm) 0.5 x 2 ** 0.5 x 2 ** 0.5 x 2 ** 0.5 x 2 **
Masse (g) 22 22 22 22
Commentaires
* en attaque frontale et pour version IP 40. 3,5 x 106 garantis pour les versions IP 6x et IP 67.
** pour les versions Standard. L’entre-contact sera réduit à 0,3 mm pour les versions bas-niveau.

#

Composants
Matière
- Boitier / couvercle : Polycarbonate chargé à 20 %. Matériau classé I2F3 selon la norme NFF 16-101/102
- Contacts : AgNi pour la version Standard et AgNi + flash Or pour la version bas-niveau
- Cosses : Laiton étamé 
- Membrane bouton : PBT

Conformité aux normes
- Dimensions conformes à la norme DIN 41 636 forme F
- Contraintes d’isolement selon la norme CEI 60 947-1
* catégorie de surtension : III     Uimp = 4 KV
* tension locale : Ui = 400 V
* degré de pollution = 3 pour la version Standard et 1 pour les versions IP 6x et IP 67
- Contraintes d’isolement selon la norme EN 50124-1
* catégorie de surtension : OV3     Uimp = 2,5 KV
* tension locale : U < 110 V
* degré de pollution = PD3A pour le version Standard et PD2 pour les versions IP 6x et IP 67

Protection électrique
- Dispositif de protection contre les court-circuits selon (EN 60 947-1), fusible 6 AgG

 Double rupture

Caractéristiques

Caractéristiques complémentaires

Pour passer commande, voir page 8
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■  Capot de protection spécifique
■  Sorties fils, sorties câblées
■  Leviers et actionneurs spéciaux
■  Connectique : pliage de cosses pour un angle compris entre 0 et 90°, cosses rapportées 

spécifiques
■  Certification UL, Csa, CCE et VDE sur demande
■  Cosses argentées et pliage spéciaux

Fonction
Elément de contact à 2 directions à double rupture à 4 bornes (forme Zb). Les 2 contacts mobiles sont électriquement séparés.
Connecteur

Courbe d’emploi pour type AC15 Courbe d’emploi pour type DC13

B Nombre de cycles
C Intensité en Ampères

Produits à la demande, nous consulter

Principe
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➜ Produit
83240 - 83241 - 83242 - 83243

➜ Connexions

W3 Cosses faston 6,35 mm W5 Cosses à vis W5 Cosses à vis avec capot de protection

➜ Accessoires de montage

Poussoir avec plaques à trous Poussoir avec plaques à encoches

Encombrements (mm)

Ø 4
± 0,05
    2,8

42
± 0,15

    

50 max    

18     

12
 m

ax
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➜ Accessoires de manoeuvre

Levier à galet simulé Recommandations pour l’actionnement

D                              Y
40 mm                      3,6 mm
60 mm                      0
100 mm max            0

D                              Y
40 mm                      3,6 mm
60 mm                      0
100 mm max            0

Tableau des positions pour version à levier

Codification

   
Position de repos maximum (mm) 21   
Position d’action (mm)  16,6±0,6

Position d’ouverture positive  13,2
Course totale maximum (mm)  12   
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