Goulotte de cable Eﬂg

CARACTERISTIQU
ES

Couvercle en alliage Goulotte de sol grise de RS
d'aluminium b

Sl A Pro, W50 x D9,8 mm, L1m,
Ssist . : . .

e alliage d'aluminium (LID), PVC

(base)

Base en PVC
homologuée UL
auto-extinguible

Température
d'utilisation
maximale de 85 °C.

Ruban autoadhésif
appliqué ala base
en PVC pour une
installation rapide et
facile

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Goulotte de cable Eﬂg

Description du produit

Gamme de goulottes de cable au sol en aluminium de RS Pro congues pour le montage sur les sols
pour le routage des fils basse tension et de signal dans les zones a trafic élevé. Cette goulotte se
compose d'un rail intérieur en PVC auto-extinguible et d'un couvercle Top en aluminium extrudé
convexe décoratif & choc élevé bas profil. La base en PVC est autoadhésive et le couvercle en
aluminium est solidement recouvert sur le Top. Tous les modéles sont extrémement fiables et d'une
excellente qualité.

Caractéristiques

Type de goulotte/chaine Goulotte au sol

Matériau Alliage d'aluminium (LID), PVC (base)
Couleur Gris

Comportement au feu Auto-extinguible

Bureaux et espaces de travail intérieurs, a diverses
o longueurs, ateliers électriques, écoles, hbpitaux, Hotels
Applications et n'importe ou avec les clients, en marchant entre les
céables

Spécifications mécaniques

Longueur Im
Largeur 50mm
Profondeur 9.8mm

Spécifications de l'environnement de

Plage de température de
fonctionnement : -

Température de service maximale 85 °C

85 °C maximum
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Goulotte de cable E@

Homologations

‘ Normes Met Conforme a la directive RoHS, UL 94 V-0
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