Feuchtigkeitsindikatoren RO

MERKMALE

Hohes RS Pro Silikagel, 5 g.

Absorptionsvermog
en —reqguliert die
Luftfeuchte in
kleinen Behaltern

Entspricht BS2540
und CPU/CON/250-1

Jede Box enthalt 50
Beutel Gel, jeweils
verpackt in einer
durchlassigen
Membran

Einfache
Verwendung in 2 .-
Beuteln mit einer
Auswahl an 3 ‘ B
3 GrofRen e
. ; -

Chemische Inertheit
- nur beeintrachtigt
durch Flusssaure
und starke Laugen

Sie regeln die
Temperatur nicht

Erhaltlich in 3
GrofRRen

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Feuchtigkeitsindikatoren RO

Produktbeschreibung

Das Silikagel Trockenmittel von RS Pro wird in Form von harten, unregelmafigen Kristallen
geliefert. Das Material wurde zur Absorption von Feuchtigkeit aus der Luft, aus Gasen und
Flassigkeiten entwickelt, um zu verhindern, dass die relative Luftfeuchtigkeit (RH) auf einen Punkt
ansteigt, bei dem Korrosion, Pilzwachstum und optisches Verschmieren auftreten.

Die folgenden Grof3en sind erhéltlich:

601-041 - 10 g, Feuchtigkeitsaufnahme (50 % relative Luftfeuchtigkeit, 25 °C) Min. 25 %,
Beutelgrof3e: 50 x 100 mm

601-057 - 50 g, Feuchtigkeitsaufnahme (50 % relative Luftfeuchtigkeit, 25 °C) Min. 25 %,
BeutelgrofRe: 85 x 130 mm

601-063 - 100 g, Feuchtigkeitsaufnahme (50 % relative Luftfeuchtigkeit, 25 °C) Min. 25 %,
Beutelgrol3e: 85 x 165 mm

Allgemeine

Trockenmitteltyp Silikagel

Feuchtigkeitsaufnahme (50 % relative ,

Luftfeuchtigkeit, 25 °C) Min. 25 %

Verpackungsmenge 50 Beutel/Karton
Trockenmittel mit Feuchtigkeitsanzeige haben sich in
verschiedenen Branchen wie Lebensmittel, Verpackung,

Anwendungen Pharma, Fertigung, Radargerate, Hydrauliksysteme,
Metalle, Luft- und Raumfahrt, Elektronik weit verbreitet
eingesetzt

Trockenmittelmasse 100g
Beutelgroie 85 mm x 165 mm

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung BS2540, CPU/CON/250-1
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/601041/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/601057/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/601063/
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