Materialeigenschaften von Kunststoffen

| I | SE1 | PC/ABS- | PAG.6 PA6 FR | PAG [
Materialeigenschaften | Einheit ¢ PS ABS PC |GFN1 | Blend FR ((NV12) GF15 | UP-GF
Schlagzahigkeit +20° C i - 60 ohne |30 s - ohne 36 |49
Schlagzahigkeit -40° C | - |40 | Bruch 30 - - Bruch - |-
Kerbschlagzahigkeit (Charpy) +20° C Kl 7 10 25 - - - 35 55 -
Kerbschlagzahigkeit (Charpy) - 40° C. 4 4 |10 - - - - |=
Grenzbiegespannung N/mm* | ‘ - ‘ 64 >70 110 - - - - >100
[
Kugeldruckversuch h | | - 75 125 125 125 = 125 = -
. | | . | - .
Warmebestandigkeit ¥ A b ¢ [ 75 80 125 | 120 I 120 90 70 150 150
Warmebestandigkeit " B i S 85 135 130|130 215 190 210 =
[ | [
Warmeleitfahigkeit WimK 017 0,18 l0,.2 10,23 = - = = 0.6
Glihdrahtprufung C. - 650/2 | 8501 960/3,2 ' 96012 - 850/1 [1= =
bei mm 1 | ! |
|
Brennbarkeit ZLU::m HB/1,47 |HBM6 V21,14 NI4T  VOILE | VO i V21,6 HB/I1.6  V0/4
= : | 3 . .
Wasseraufnahme | % <0,1 04 0,35 0,22 - 2.2 25 2,2 0,7
|
| - |
. | |
Oberflachenwiderstand Ohm >10% 510" (10 [s10® s101* 3107 |- |>10"
|
| .
Spez. Durchgangswiderstand XO:”‘ >101  [>108% (5108 s10% |- >101° | 1015 5107 s100
m
i - —
Durchschlagfestigkeit KVfmm - 17 28 26 - - -

1

Beanspruchung beeintrachtigt werden.

Alle angegebenen Werte

halb normaler Toleranzen bewegen kénnen.

sind Richtwerte,

die an
genormten Prufkérpern ermittelt wurden und sich inner-

Die Brennbarkeitseinstufung bezieht sich immer auf das
Rohmaterial, gepruft an idealen Prifkérpern. Bei gefertig-
ten Teilen sind Abweichungen aufgrund einer anderen
Materialstarke und der Verarbeitungseinfliisse Stand der

Technik.

- |25

Die Wérmefcrmbesténdigkeit eines Gehauses ist auch abhangig von einer eingelegten Dichtung. Weiterhin kénnen die Temperaturgrenzen durch mechanisch



